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components for air-conditioning

Accessori e componenti per condizionamento,
refrigerazione, ventilazione e riscaldamento

Akcesoria i komponenty do klimatyzagji,
chtodnictwa, wentylacji i ogrzewania

Accessories and Components for Air Conditioning, Refrigeration,
Ventilation and Heating
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Canaline Accessori per canaline  Cassette di predisposizione  Sifoni meccanici asecco ispezionabili
Koryta Akcesoria do koryt Puszka do montazu Syfony mechaniczne suche z
Line set covers Line set covers accessories Pre-installation boxes moZliwos cig kontroli
Dry mechanical inspectionable traps
Sistemi scarico condensa Raccordi adattatori e antiinsetto Basi a pavimento Supporto base
System odprowadzania skroplint Zlgczaadaptocyjneizkoticowkg Podstawy podfogowe Wspornik podstawy

Condensate drain systems preeciW oWadom Ground blocks Ground'riser

Adopterconnections andanti-insect

Major Feet Supportia paili'm'e'n'to( ,A.G.S.-Adjigsiqble Ground System Magister cube S41

Major Feet Wsporniki podiogo'v\i/e o ) »A.,G.’S:iAélj'yéfal.J/e Ground System Magister cube S41
Major Feet Groundrisers -~ -~ AG:S.-Adustable Ground System Magister cube S41
Staffe in Poliammide Staffe in metallo Antivibranti Accessori per unita esterne
Wsporniki z poliamidu Wsporniki z metalu Thumiki drgani Akcesoria do jednosfek ZeWnetrznych
Polyamide Bracket Metal Brackets ibration Dampers Accesssories for condensing units

197

Pompe scarico condensa Accessori per caldaie  TubiRame +Raccorderiainottone  Tuboflessibile + Griglie diripresa

Pompy odprowadzania skroplin Akcesoria do kottéw Ruryzniedzi+ Agczkiz nesigdzu Elastycznarura+Kratkiwywiewne
Condensate Pumps Accessories for boilers Coppertubes+Brass fittings Flexible duct+Retumn grilles
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componen ts for air -conditioning

CANALINE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

KANALY DO INSTALACII KLIMATYZACYINYCH | LINE SET COVERS FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS

Technical features:
Our range includes two different versions of line
set covers with extremely compact design to fit
any installation requirement. Available in 5 sizes,
they offer multiple advantages including full piping
enclosure capacity with minimum space requirement
along with quick and easy mounting thanks to its

Caratteristiche tecniche della canalina: compact design.

| punti forti della gamma di prodotti “Clima Plus” sono le 2 fipologie Materialzrigid self-estinguishing, ~shockproof, UV
di canalina: esteficamente compatte, ideali complementi per qualsiasi ray stabilized PVC

installazione. Disponibili in 8 misure, sono stafe accuratamente selezionate, Operating temperatures: from -4°F to 140°F
per offrire i seguenti indiscutibili vantaggi: copertura totale con il minimo (-20° Cto + 60° ()

ingombro, alloggiamento perfetto dei tubi di scarico condensa, velocitd di Color: RAL 9010

montaggio, nessuno spreco di spazio poiché la compattezza non pregivdica in
alcun modo la perfetta capacitd di contenimento.

Materiale: PVC rigido stabilizzato confro i raggi UV, antiurto,
autoestinguente.

Temperatura d’esercizio:

-20° / +60°C.

Colore: RAL 9010

Charakterystyka techniczna kanatu:

Mocng strong gamy produktéw ,Clima Plus” sq 2 rodzaje kanatow: wyjgtkowo
kompaktowa konstrukcja stanowi idealne uzupetnienie kaidej instalacji.
Sq dostepne w 8 rozmiarach i zostaly starannie dobrane, aby zaoferowac
niekwestionowane  korzysci:  catkowite  zomaskowanie przy  minimalnych
wymaganiach przestrzennych, doskonata ostona rur odprowadzania skroplin,
szybki montaz oraz minimalne miejsce dzigki kompaktowej konstrukeji, ktéra
w zaden sposéb nie wptywa na doskonatq zdolnos¢ przechowywania.
Materiat: Sztywne PVC stabilizowane na UV, odpome na wstrzgsy,

samogasnqce.
Temperatura robocza:
-20° / +60°C. —
Kolor: RAL 9010
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-.‘.\- ® \ - SU TUTTA LA LINEA SONO DISPONIBILI | SEGUENTI COLORI

-
e [~ ﬁ'? = DLA CALEJ LINII SA DOSTEPNE NASTEPUJACE KOLORY

Y r." -

: g, THE WHOLE LINE OF PRODUCTS IS AVAILABLE IN THE FOLLOWING COLORS
ﬂﬁi‘? 5 ?;"“ iy Cod. | Col.
h:i g "L--h 08 | [ | RAL9010 Bianco | Bialy | White i ) it s kst oer RAL 8017
L istino prezzi e quantitd su richiesta per
s 60 | [ | RAL8OY Marone | Brozowy | Brown Cennik i ilosci na zaméwienie w kolorze RAL 8017
- 95 I | RAL9005 Nero | Czamy | Black Price list and quantities on demand to RAL 8017

IT Sistemi di canalizzazione PL Systemy do prowadzenia instalacji EN Line set cover systems



CANALINA CLIPPY

@ Dimensioni Spazio interno per le tubazioni
%X g Wymiary Wewngtrzna przestrzed na przewody
N Dimensions Internal area for piping

65x50 mm 25 cm?

80x60 mm 40 cm?

new 90x65 mm 47 cm?

product
s

80 %
N — — A\
F 50‘ [ O ) 60‘ [: 6 0@@

@
Ol | o))

Ampio spazio e facilita di inserimento delle tu-
bazioni

Duzo miejsca i fatwe wprowadzanie przewodéw
rurowych
Wide space and easy insertion of the pipes

Coperchio apribile
completamente
Catkowicie
otwierana pokrywa
Fully openable lid

Robusta base di ancoraggio
Wytrzymata podstowa kotwigea
Resistant anchorage base

Tubi isolati di rame
Rury izolowane miedzig
Insulated copper pipes

Cavo elettrico Tubo scarico condensa
Kabel elekiryczny Rura odptywu skroplin ACCESSORI
Electrical cable Drain pipe AKCESORIA
ACCESSORIES

Fascetta di fissaggio
Opaska mocujgca
Fixing clamp

Clip per fascetta di fissaggio applicabile in qualsiosi punto della canalina
Klips do opaski mocujgcej, do zastosowania w dowolnym punkcie koryta
(lip for fixing clamp applicable in any point of the duct

IT Sistemi di canalizzazione PL Systemy do prowadzenia instalaji EN Line sef cover systems
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components for air-canditioning

CANALINA CLIPPY Canalina compatibile con tutti gli accessori Vecameo (pag. 11)

AxB
9831-001-08 65x50 24m 1008 m 42 boxes
9835-001-08 80x60 16m 576 m 36 boxes ¢
B
9832-001-08 90x65 16 m 576 m 36 boxes

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
(ena za metr - Listwa o dfugosci 2 m
Price per meter - 2 meters bar

PACKAGING
Scatola Cartone Y I I eSO UUOUO RS
BOX Pudetko kartonowe 2000x200 H165 mm —E £
Cardboard box g 3
36 boxes 1200x2040 H 1200 mm E E
PALLET =S
42 boxes 1200x2040 H 1400 mm =&

o o

CLICK PER CANALINA CLIPPY Canalina con PELLICOLA DI PROTEZIONE

65x50 9831-002-08

@ D; 80x60 | 9835-002-08

90x65 9832-002-08

9831-101-00‘ 24Pz

Accessorio ferma tubi Listino prezzi su richiesta | Cennik no zgdanie | Price list upon request
Akcesorium do blokowania przewoddw | Accessorio ferma tubi

Canalina colore MARRONE Canalina colore NERO

65x50 9831-001-60 65x50 9831-001-95

80x60 9835-001-60 80x60 9835-001-95

90x65 9832-001-60 90x65 9832-001-95

Listino prezzi su richiesta | Cennik no zodanie | Price list upon request

Listino prezzi su richiesta | Cennik no zodanie | Price list upon request

IT Sistemi di canalizzazione PL Systemy do prowadzenia instalacji EN Line set cover systems
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Dimensioni Spazio interno per le tubazioni
Wymiary Wewnetizna przestrzed na przewody
Dimensions Internal area for piping
65x50 mm 25 am?
70x55 mm 30 em?
80x60 mm 40 em’
90x65 mm 47 em?
125x75 mm 80 em?
% 9% 125

Lol
(et | [laraisie

Tubo scarico condensa

Rura odptywu skroplin
Drain pipe

Cavi eleftrici
Kable elekryczne
Electrical cables

Tubi isolati di rame %
Rury izolowane miedzig
Insulated copper pipes

«——— (operchio apribile completamente
Pokrywa moze by¢ catkowicie otwarta
Fully openable lid

Ampio spazio e facilitd di inserimento delle tu-
*— bazioni

Duzo miejsca i tatwe wprowadzanie przewodéw

rurowych

Wide space and easy insertion of the pipes

. Robusta base di ancoraggio
Wytrzymata podstawa kotwigea
Resistant anchorage base

Caratteristiche tecniche PVC Unita di misura Valore Parametro di riferimento
Charakterystyka techniczna PVC Jednostka miary Wartos¢ Parametr odniesienia
PVC Technical information Unit of measure Valve Benchmark

Peso spedifico | Ciezar whosciwy | Specific Weight g/’ 1,56 150 1183

Vicat | Vicat | Vicat (5 kg) °C 83,5 150 306

Durezza | Twardosc | Hordness Shore D 81,5 IS0 868

Carico di rottura | Obcigzenie niszczgce | Tensile sirength N/mm? 36 150 527

Carico di snervamento | Granica plostycznosci | Vield Point N/mm? 37 150 527
Alungamento a rottura | Wydtuzenie po zerwaniu | Elongation Break % 120 150 527

Modulo elastico | Modut sprezystosci | Flexural Modulus N/mm? 3500 10 178

10D (23°C) | 120D (23°C) | Impact Strength (23°C) I/m 55 150 180
Infiammabilita | Zopalnosc | Inflammability Classe V-0 UL 94

IT Sistemi di canalizzazione

PL Systemy do prowadzenia instalaji

EN Line set cover systems
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components for air-canditioning

CANALINA CLIMA PLUS

€

AxB
9801-001-08 65x50 24m 1008 m 42 boxes -
9804-001-08 70x55 24m 864 m 36 boxes
9805-001-08 80x60 16 m 576 m 36 boxes
9802-001-08 90x65 16m 576 m 36 boxes
9803-001-08  125x75 12m 432m 36 boxes )ﬁ

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
(ena za metr - Listwa o dfugosci 2 m
Price per mefer - 2 meters bar
2040 mm

PACKAGING gl .
Scatola Cartone 3 ;
BOX Pudetko kartonowe 2000x200 H165 mm ElD
Cardboard box sl E
36 boxes 1200x2040 H 1200 mm -|s
PALLET
42 boxes 1200x2040 H 1400 mm
_\momm
Canalina con PELLICOLA DI PROTEZIONE Canalina colore MARRONE

65x50 9801-002-08 65x50 9801-001-60

70x55 9804-002-08 70x55 9804-001-60

80x60 9805-002-08 80x60 9805-001-60

90x65 9802-002-08 90x65 9802-001-60

125x75 9803-002-08 125x75 9803-001-60
Listino prezzi su richiesta | Cennik na zqdanie | Price list upon request Listino prezzi su richiesta | Cennik na zgdanie | Price list upon request
Canalina colore NERO
[
-_,-}'_
G
65x50 | 9801-001-95 i T
i L -
70x55 | 9804-001-95 o o _s:'f ,,p-',-':'.“.--
= g — B
80x60 9805-001-95 v |
90x65 9802-001-95 @ . %'F’
12575 | 9803-001-95 e A
=0

Listino prezzi su richiesta | Cennik no zodanie | Price st upon request

IT Sistemi di canalizzazione PL Systemy do prowadzenia instalacji EN Line set cover systems
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Dimensioni Spazio interno per le fubazioni
Wymiary Wewnetrzna przestrzeri na przewody

Dimensions Internal area for piping
65x50 mm 25 am’

70x55 mm 30 cm?

80x60 mm 40 cm?

90x65 mm 47 em?

110x75 mm 70 cm?

125x75 mm 80 cm?

. 0 % 110
- o) - (99 - [:99)- [~ (8028

Tubo scarico condensa
Rura odptywu skroplin
Drain pipe

Cavi elettrici
Kable elekiryczne

=~
Electrical cables Q

Tubi isolati di rame _V

Rury izolowane miedzig
Insulated copper pipes

«——— (operchio apribile completamente
Pokrywa moze by¢ catkowicie otwarta
Fully openable lid

Ampio spazio e facilitd di inserimento delle tu-
bazioni

Duzo miejsca i tatwe wprowadzanie przewodéw
rwrowych

Wide space and easy insertion of the pipes

-—

Robusta base di ancoraggio
Wytrzymata podstawa kotwigea
Resistant anchorage base

Caratteristiche tecniche PVC Unita di misura Valore Parametro di riferimento
Charakterystyka techniczna PVC Jednostka miary Wartos¢ Parametr odniesienia
PVC Technical information Unit of measure Value Benchmark

Peso spedifico | Ciezar whasciwy | Specific Weight g/’ 1,56 150 1183

Vicat | Vicat | Vicat (5 ko) °C 83,5 150 306

Durezza | Twardosc | Hordness Shore D 81,5 IS0 868

Carico di rottura | Obcigzenie niszczgce | Tensile strength N/mm? 36 150 527

Carico di snervamento | Granica plostycznosci | Vield Point N/mm? 37 10 527
Allungamento a rottura | Wydtuzenie po zerwaniu | Elongation Break % 120 150 527

Modulo elastico | Modut sprezystosci | Flexural Modulus N/mm? 3500 10 178

10D (23°C) | 120 D (23°C) | Impact Strength (23°C) I/m 55 150 180
Infiammabilita | Zopalnosc | Inflammability Classe V-0 UL 94

IT Sistemi di canalizzazione

PL Systemy do prowadzenia instalaji

EN Line set cover systems
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components for air-canditioning

CANALINA EURO PLUS

AxB
9811-001-08 65x50 24 m 1008 m 42 boxes
9814-001-08 ‘ 70x55 24m 864 m 36 boxes
9815-001-08 80x60 16 m 576 m 36 boxes
9812-001-08 90x65 16m 576 m 36 boxes
NEW 9816-001-08 | 110x75 8m 288 m 36 boxes %Jé
9813-001-08  125x75 8m 288 m 36 boxes
Prezzo al metro - Barra da 2 meti
Cena za metr - Listwa o dlugosci 2 m
Price per meter - 2 mefers bar
PACKAGING
Scatola Cartone
BOX Pudetko kartonowe 2000x200 H165 mm
Cardboard box
36 boxes 1200x2040 H 1200 mm
PALLET
42 boxes 1200x2040 H 1400 mm
________________________ — Mm Canalina con PELLICOLA DI PROTEZIONE
B 65x50 | 9811-002-08
Sls| i 70x55 | 9814-002-08
B 80x60 | 9815-002-08
% 90x65 9812-002-08
110x75 9816-002-08
125x75 9813-002-08
Listino prezzi su richiesta | Cennik na zgdanie | Price fist upon request
Canalina colore MARRONE Canalina colore NERO

65x50 9811-001-95
70x55 9814-001-95
80x60 9815-001-95

65x50 9811-001-60
70x55 9814-001-60
80x60 9815-001-60
90x65 9812-001-60 90x65 9812-001-95

110x75 9816-001-60 NEW %)é 110x75 9816-001-95 NEW

125x75 9813-001-60 125x75 9813-001-95

Listino prezzi su richiesta | Cennik no zgdanie | Price list upon request Listino prezzi su richiesta | Cennik na zgdanie | Price list upon request

IT Sistemi di canalizzazione Systemy do prowadzenia instalacji EN Line set cover systems
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CANALINA SCARICO CONDENSA

Canalina specifica per l'alloggiomento dei tubi scarico condensa e passaggio del cavo elet-

trico.

Specjalne koryto na rury odptywowe skroplin i kabel elektryczny.
A perfect housing for electrical cables and condensate drain hoses.

AxB
9809-001-08 25x25 64 m
9810-001-08 35x30 64 m

Prezzo ol metro - Barra da 2 metri
Cena z metr - Listwa o dhugosci 2 m
Price per meter - 2 meters bar

CANALINE PER IL CABLAGGIO DI MATERIALE ELETTRICO

2688 m

€

36 pz
30 pz

Cosfituite da un fondo e da un coperchio con bloccaggio ad incastro. Disponibili anche con biadesivo applicato sul fondo, per agevolare il fissaggio su parete.

Thudowane z podstawy i pokrywy z blokadg na zacisk. Dostepne réwniez z dwustronng tasmg klejgeq przyklejong na podstawie, utatwiajgcg mocowanie do Sciany.
Composed of a bottom and a lid with locking latch. Also available with double-side adhesive applied on the bottom to facilitate wall fixing.

R

IT Sistemi di canalizzazione

Dwustronna fasma Klejgea | Double-side tape

= o

9823-001-08
ﬂ 1  9824-001-08

9825-001-08

* 9823-005-08

* Biadesivo applicato sul fondo
Dwustronna tasma Klejgca na podstawie * 9824-005-08
Double-sided adhesive applied fo the bottom * 9825-005-08

Ng

AxB
10x10
15x17
30x17

10x10
15x17
30x17

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
Cena za metr - Listwa o dhugosci 2 m
Price per meter - delivered in 2 m length

PL Systemy do prowadzenia instalaji

140 m
126 m
100 m

140 m
126 m
90 m

EN Line set cover systems




CLICK PER CANALINA CLIPPY

9831-101-00

Accessorio ferma tubi

24 Pz

€

Akcesorium do blokowania przewodéw | Pipe locking accessory tubi

SUPPORTI DI BLOCCAGGIO

CLIMA PLUS

EURO PLUS

9811-101-00
9814-101-00
9815-101-00
9812-101-00

NEW 9806-101-00
9803-101-00

9801-101-00 65x50
9804-101 -00‘ 70x55
9805-101-00 80x60
9802-101 -00‘ 90x65
9803-101-00  125x75

65x50
70x55
80x60
90x65
110x75
125x75

IT Sistemi di canalizzazione

25Pz
25Pz
25Pz
25Pz
25Pz

25Pz
25Pz
25 Pz
25Pz
25Pz
25Pz

CLIMARZE
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new
product

€ o

Il sistema QUICK-FIT trattiene tubi e cavi in posizione corretta.
System QUICK-FIT przytrzymujq rury i kable w prawidtowej pozycii.
The QUICK-FIT system holds pipes and cables in the correct position.

>3

Il sistema QUICK-FIT trattiene tubi e cavi in posizione cometta. Laltezza di
fissaggio & regolabile.

System QUICK-FIT przytrzymujg rury i kable w prawidtowej pozycji. Wysokosc
mocowania jest regulowana.

The QUICK-FIT system holds pipes and cables in the correct position. Adjustable
fixing height.

&)

PL Systemy do prowadzenia instalacji EN Line set cover systems
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RACCORDO DI GIUNZIONE
tgcznik
(onnector

¢ | Disponibile confezionato in sacchetto

Tapakowane w woreczku
Available with plastic bag

J°

9810-210-08  35x30 20 Pz Raccordo di congiunzione tra canalina principale & canalina per tubo di scarico condensa.
tqeznik koryta gtéwnego z korytem dla rure odptywowg skroplin.
Connects the main ducting with the drain hose cover.

]

Cod. | Col.
08 | [J | RAL9010 Bianco | Bialy | White
60 | E | RALBO7 Marrone | Brozowy | Brown
95 | | RAL9005 Nero | Czamy | Black

GIUNTO COPERCHIO
tgcznik pokrywy
Coupler

¢ | Disponibile confezionato in sacchetto

Tapakowane w woreczku
Available with plastic bag

9809-102-08  25x25 25 pz Per congiungere due canaline.
Do fqczenia dwdch koryt.

9810'102'08‘ 35x30 25Pz For the connection of two ducfs.

9801-102-08 65x50 25Pz

9804-102-08  70x55 25Pz

9805-102-08  80x60 25Pz od. | col.

9802-102-08 90x65 25Pz 08 [ | RAL9010 Bianco | Bialy | White
NEW 9806-102-08 110x75 25Pz %% 60 [ | RAL 8017 Marrone | Brgzowy | Brown

9803-102-08  125x75 25 Pz 95 | | RAL 9005 Nero | Czary | Black

12 IT Sistemi di canalizzazione PL Systemy do prowadzenia instalaji EN Line sef cover systems
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GIUNTO COPERCHIO CON GUARNIZIONE

¢ | Disponibile confezionato in sacchetto

' Tapakowane w woreczku
Available with plastic bag

Giunto coperchio completo di guarizione in PVC morhido, utile per coprire le
@ imperfezioni che si possono verificare nel congiungimento tra canalina e parete
dello split.

tgcznik pokrywy wyposazony w uszczelke z migkkiego PVC, przydatng do

e edtlics zamaskowania niedoskonatosci, kfdre mogq powstawac na potgczeniu pomigdzy
9804-103-08  70x55 20 Pz korytem a Sciankg split.
9805-103-08  80x60 20 P2 Inlet featuring a soﬁ PVC seal fo cover possible coupling imperfections between
the duct and the split unit.
9802-103-08 90x65 20 Pz
Cod. | Col.
08 | O | RAL90T0 Bianco | Bioly | White
PASSAGGIO A MURO 60 [ | RAL80T7 Marrone | Brgzowy | Brown

95 | H | RAL9005 Nero | Czamy | Block

¢ | Disponibile confezionato in sacchetto

Tapakowane w woreczku
Available with plastic bag

- B>

e & 3 (€]

9801-111-08 65x50 10 Pz Per coprire i fori passanti a muro.
Do zamaskowania otworéw w Scianie.

9804-111-08 70x55 10 Pz To cover wall holes.

9805-111-08 80x60 10 Pz Cod. | Gol.

9802-111-08|  90x65 10Pz 08 | I | RAL9010 Bianco | Bicly | White
NEW 9806-111-08 110x75 10 Pz %25 60 [ | RALS017 Marrone | Brgzowy | Brown

9803-111-08  125x75 10 Pz 95 I | RAL9005 Nero | Czamy | Black

IT Sistemi di canalizzazione

PL Systemy do prowadzenia instalacji EN Line set cover systems
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components for air-conditioning

ANGOLO INTERNO

¢ | Disponibile confezionato in sacchetto

Tapakowane w woreczku
Available with plastic bag

9809-112-08  25x25 20 Pz Per raccordare la canalina ad angolo retto verso I'inferno.

9810-112-08‘ 35x30 20 Pz Do wewnefrznego potgczenia dwoch_koryt pod kqtem prostym.
For the connection of two ducts at right angle infernally.

9801-112-08 65x50 10 Pz

9804-112-08 70x55 10Pz

9805-112-08 80x60 10 Pz Cod. | Col.

9802-112-08|  90x65 10Pz 08 | [ | RAL9010 Bianco | Biaty | White

NEW 9806-112:08 11075 10Pz 5 0 | B | RGOV Morare | By | B
9803-112-08  125x75 10Pz 95 | | RAL9005 Nero | Czamy | Black

ANGOLO ESTERNO

>

@ ¢ | Disponibile confezionato in sacchetto
' Tapakowane w woreczku

9809-113-08 2525 20 P2 Available with plastic bag
9810-113-08|  35x30 20 Pz Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'esterno.
9801-113-08  65x50 10Pz Do zewngtrznego potgczenia dwdch koryt pod kgtem prostym.
9804-113-08  70x55 10 Pz For the connection of two ducts af right angle externally.
9805-113-08 80x60 10 Pz Cod. | Col.
9802-113-08|  90x65 10Pz 08 | I | RAL90TO Bionco | Bialy | White

NEW 9806-113-08  110x75 10Pz S g0 | W | R8O Morone | Boowy | Bown
9803-113-08  125x75 10Pz 95 | H | RAL9005 Nero | Czamy | Block

14
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components for air-canditioning

TAPPO TERMINALE

¢ | Disponibile confezionato in sacchetto

Tapakowane w woreczku
Available with plastic bag

@ 125x75
9809-114-08|  25x25 20 Pz Per completare la canalina nel tratto di inserimento a muro.
9810-114-08|  35x30 20 Pz Do zakoriczenia koryta na odcinku wejscia do Sciany.
0801-114-08  65x50 10 P2 To cover the duct in the wall insertion.

9804-114-08 70x55 10Pz

9805-114-08 80x60 10Pz Cod. | Col.

9802-114-08|  90x65 10Pz 08 | I | RAL9010 Bionco | Bicly | White
NEW 9806-114-08  110x75 20 Pz EE%Z 60 | [ | RAL8017 Marmone | Brgzowy | Brown

9803-114-08  125x75 10Pz 95 | | RAL9005 Nero | Czamy | Black

CURVA PIANA

¢ | Disponibile confezionato in sacchetto
Tapakowane w woreczku
Available with plastic bag

e

@ Per congiungere ad angolo retto due canaline posizionate una orizzontalmente,

9809-115-08  25x25 20Pz uno verticalmente. _ , ‘
Do potqczenia dwdch koryt pod katem prostym, jednego poziomo, a drugiego
9810-115-08 35x30 20 Pz pionowo
9801-115-08|  65x50 10Pz For the connection of two ducts at right angle, when one is positioned horizon-
9804-115-08  70x55 10Pz tally and the other vertically.
9805-115-08  80x60 10Pz ol | col.
9802-115-08  90x65 10Pz 08 | CJ | RAL90T0 Bianco | Bialy | White
NEW 9806-115-08 110x75 10 Pz %Jé 60 [ | RALS017 Marrone | Brgzowy | Brown

9803-115-08| 125x75 10 Pz 95 | H | RAL9005 Nero | Czamy | Block

IT Sistemi di canalizzazione
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CLIMARZZS

-conditioning

CURVA A MURO

Maskownica Scienna
Wall Inlet

¢ | Disponibile confezionato in sacchetto

Tapakowane w woreczku

Available with plastic bag
L5

>

9801-116-08 65x50
9804-116-08 70x55
9805-116-08 80x60
9802-116-08 90x65
NEW 9806-116-08  110x75
9803-116-08 125x75
CURVA REGOLABILE
tuk nastawny
Adjustable Bend
Y
-~
"\
| B

NEW 9806-117-08

16

9801-117-08
9804-117-08
9805-117-08
9802-117-08

65x50
70x55
80x60
90x65
110x75

10 Pz
10 Pz
10 Pz
10 Pz
10 Pz
10 Pz

7S

6 Pz
6 Pz
6 Pz
6 Pz
6 Pz

IT Sistemi di canalizzazione

€

Per completare il tratto terminale di canalina, coprendo il foro a muro.
Do zakoriczenia koricowego odcinek koryta, maskujgc otwdr w $cianie.

To cover the wall hole and the end part of the duct.

Cod. | Col.
08 | O | RAL9010 Bionco | Bioly | White
£ 60 | E | RAL8O7 Marone | Brozowy | Brown

N
95 | | RAL9005 Nero | Czamy | Block

Disponibile confezionato in sacchetto

Tapakowane w woreczku

Available with plastic bag

=

45°-135°

€

L'ampiezza della curva puo essere regolata, partendo da 45° e arrivando fino

a 135°.

Takres tuku moze by¢ regulowany, poczqwszy od 45° az do 135°.

Adjustable from 45° 1o 135°.

Cod. | Col.
08 | [ | RAL9010 Bianco | Bioly | White
60 [ | RAL 8017 Marrone | Brgzowy | Brown

95 | H | RAL9005 Nero | Camy | Block

PL Systemy do prowadzenia instalaji

Line set cover systems



components fo

product
Cod.
08
60
95

oY
| >3

CLIMARZZS

ANGOLO VERTICALE DESTRO | ANGOLO VERTICALE SINISTRO

Per raccordare due canaline in posizione inversa.

Do fqczenia dwdch koryt w pozycji odwrdcone].

To connect two line set covers in reverse position.
9801-119-08D 65x50 6 Pz
9801-119-08S 65x50 6Pz D: Destro | Prawe | Right ¢ | Disponibile confezionato in sacchetto
9805-119-08D 80x55 6 Pz S: Sinistro | Lewe | Left ' Tapakowane w woreczku
9805-119-08S 80X55 6Pz Available with plastic bag
9802-119-08D 90x65 6 Pz
9802-119-08S 90x65 6Pz

RIDUZIONE DERIVAZIONE ¢ | Disponibile confezionato in sacchetto

Tapakowane w woreczku

Available with plastic bag

Per raccordare canaline di dimensioni diverse.
Do fgczenia koryt o réznych rozmiarach.
To connect ducts of different sizes.

€ ODaDAIAIAD

80-65 80-70 90-65 90-70  110-80 170-90  125-80 125-90 125-110

9801-202-08 80-65 10 Pz / h
9804-202-08 80-70 10 Pz —
9802-201-08 90- 65 10 Pz
9804-201-08 90-70 10Pz
NEW 9805-202-08  110-80 10Pz S5 50 ~
NEW 9802-202-08| 110-90 10Pz & 125-80
P 110-90/110-80
9805-201-08  125-80 10 Pz 90.70/9045
9803-201-08  125-90 10Pz — T 81'70/ i‘“-" % Y
5 ecessita di Giunfo coperchio. | Wymaga fgcznika pokrywy.
NEW 9806-201-08 125-110 10Pz &\é A coupler is required in combination with the reducer. “

IT Sistemi di canalizzazione
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CLIMARZZS

-conditioning

CURVAA“T”

Disponibile confezionato in sacchetto
Tapakowane w woreczku

Available with plastic bag

In abbinamento ad una riduzione derivazione, consente di ramificare tubi e cavi
in installazioni multiple.

W potgezeniv 7 redukejq umozliwia rozgatezienie rur i kabli w instalacjach.

In combination with a reducer allows to distribute hoses and cables in multiple

installations.
9805-200-08  80x60 8Pz Cod. | Col.
9802-200-08  90x65 8Pz 08 | [ | RAL90T0 Bianco | Bicly | White

NEW 9806-200-08  110x75 8 Pz PEN 60 | [ | RAL8017 Marrone | Brazowy | Brown
N2 95 | | RAL 9005 Nero | Czary | Black
9803-200-08 125x75 8Pz
GIUNTO FLESSIBILE

Plus in tutte le sue dimensioni.
Lunghezza 200mm / max 700mm.
Chroni rury i kable przed promieniami UV, nadaje sie do korytek Clima Plus i Euro

@ Protegge tubi e covi dai raggi UV, adatto alla serie di canalina Clima Plus e Euro

cod 7] &)

ReOlZa 00 00 i Plus we wszystkich rozmiarach.

9804-203-08  70x55 6Pz Dtugos¢ 200mm / max 700mm.

0805-203-08  80x60 6Pz Profects ho ses_und cthes against UV rays, suitable for Clima Plus and Euro Plus
line set covers in all sizes.

9802-203-08|  90x65 6Pz Extensible from 200mm to max. 700mm

18 IT Sistemi di canalizzazione PL Systemy do prowadzenia instalaji EN Lline set cover systems




MANICOTTO FLESSIBILE
Rekaw elastyczny
Flexible sleeve

e | &

i rozwiqzywac najbardziej skomplikowane sytuacje montazowe. Diugos¢ min 200

9801-118-08 65x50 6 Pz
9804-118-08 70x55 6 Pz
9805-118-08 80x60 6 Pz
9802-118-08 90x65 6 Pz
_ 200 mm/max 700 mm.
i ; ) Dzigki swojej elastycznosci pozwala omingc¢ wszelkie przeszkody (rynny, belki itp.)

4 i
< '«*"Mﬂ

| m mm/max 700 mm.

Thanks to its flexibility, it allows to overcome any obstacle such as gutters and
beams, making the installation easier.
Extensible from 200mm to max. 700mm.

KIT ANTISTRAPPO COMPLETO DI PLACCA TERMINALE ESTETICA
Testaw zapobiegajqcy rozerwaniu wyposazony w maskujgcq ptyfe koricowg
Anti-tear kit supplied with aesthetic terminal plate

5
§ E N°2 placche terminali estetiche
A /2

A maskujgee plyty korcowe
i N°2 gesthefic terminal plates

N°1 tubo in pvc
Tz pe | N°T puc tube

Kit Antistrappo, utilizzato per agevolare
@ il passaggio delle tubazioni in rame
dell'impionto di condizionamento at-
traverso il muro, evitando che I'isolante
9899-095-01 12 Pz possa rompersi 0 strapparsi.

Testaw zapobiegajqcy rozerwaniu, utatwiajgey przejscie miedzianych rur systemu: Klimatyzacji
przez $ciang, kidry zapobiega peknigciu i rozerwaniv izolagji.

The Anti-tear Kit is used to facilitate the transition of the copper pipes of the air conditioning
system through the wall, preventing the insulation from breaking or tearing.

IT Sistemi di canalizzazione PL Systemy do prowadzenia instalacji

Grazie alla sva flessibilita, permette di aggirare eventuali ostacoli (grondaie, travi,
etc.) e di risolvere tutte le situazioni pit complicate di installazione. Lunghezza min

0123 mm




CLIMARZZS

r-conditioning

VICTOR CUTTER

Strumento dal design innovativo, appositamente studiato per facilitare I'installozione dell'impianto di condizionamento. Victor consente di tagliare agevolmente e
contemporaneamente sia il coperchio, sia la base della canalina, senza imperfezioni e senza formazione di polveri statiche.

Przyrzqd o nowoczesnym design, specjalnie opracowany do utatwienia montazu instalagii
klimatyzacyjnej. Victor pozwala na tatwe i jednoczesnie cigcie zaréwno pokrywy i podstawy

koryta, bez niedoskonatosci i bez wytwarzania pytu.
A new, specially developed tool - with an innovative design — which makes any air conditioning 4 4 4 I I\

ClimaPlus

installation faster and easier. Victor guarantees a perfect cut of both duct lid and base: no more 35x30 65x50 70x55 80x60 90x65
imperfections, no more static dust.

EuroPlus
I (-} (-} I (-] o I I © ] I I (-] (-} I
65x50 70x55 80x60 90x65

Misure canalina compatibili
Kompatybilne wymiary koryt
Suitable duct sizes

ed | &) (€]

9899-990 1Pz

Consegnato in blister
Dostarczane w blistrach
Blister packed

FOLDER PER CUTTER “VICTOR” @
Pokrowiec na nozyce ,Victor”

“Victor” cutter folder 9899-992 1Pz

ESPOSITORE
Ekspozytor
Display
CLin i in . L .

MA_“ Ei Riduzione derivazione Curva piana ( )
Redukeja Luk prosty
Reducer Flat bend \ )
Curva 0 “T" ) Tappo terminale (o~
Tréjnik Maskownica
“T" joint \ End cover \ )
Supporto di bloccaggio ( \  Curva a muro ( )
Ttgezka blokujgea @ | Maskownica Scienna
Tightening clamp \__/ Wall Inlet \ )
Canalina ( )
Koryto
Duct \ J

e [ (€]

j)} EXPO10 770x500

IT Sistemi di canalizzazione PL Systemy do prowadzenia instalaji EN Line sef cover systems




CLIMAEZE N

componen ts for air -conditioning

/2 | DISPONIBILE PACKAGING IN SACCHETTO

Creazione codice | Tworzenie kodu | Code creation:

(od. 9804-119-08

Angolo verticale destro | Angolo verticale sinistro
Prawe kolanko pionowe | Lewe kolanko pionowe
Right verfical elbow | Left vertical elbow

aggiungere la lettera Z

dodac litere Z

add the letter Z

(od. 9804-119Z08

Angolo verficale destro | Angolo verticale sinistroin sacchetto

Kolanko pionowe prawe | Kolanko pionowe lewe w plastikowej torebce
Inside Elbow with plastic bag

Prezzi su richiesta
Ceny na zapytanie
Prices on request

ESPOSITORE DA BANCO

Dimensioni e grafica personalizzabili o
richiesta del diente

ROLL UP

Wymiary i grafika mogqg by¢ dostosowane do
potrzeb Klienta

Dimensions and graphics customizable on - .

customer request

| ,vecamcC 3VECAMCO

e
i 2 i ALY
gime R YOUR NERE! 0,y gD I8 114

Roll up 85x220 cm
Grafica personalizzabile a richiesta del cliente
Borsa per il trasporto inclusa

Zwijany baner 85x220 cm
Grafika dostosowana do potrzeb klienta
Torba do transportu w zestawie

Roll up banner size 85 x 220 cm
Customizable graphics on customer request
Transport bag included

IT Marketing PL Marketing EN Marketing materials 21



GAMMA DI CASSETTE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI

—' = e CENTRAL e
PUAL ptus (f

A VECARMOO

COMB| -

Linmm c'ﬁﬂ = :
ZIVECAM mll"'li COME'! s
= iotes

EVECAMCO

¥ mman

Lt s
LU r

FVECAMCO :

(assette pensate e realizzate per nuove costruzioni dove si prevede, git dalla progettazione, I'installozione dell'impianto di condizionamento (split).
PRINCIPALI VANTAGG!

« |deale per installazioni sottotraccia
« Rapidita dinstallazione

« Risparmio di tempo e costi

« Estetica delle parefi intatta

PUSZKI MONTAZOWE ZAPROJEKTOWANE | SKONSTRUOWANE DO NOWYCH BUDYNKGW, W KTORYCH JUZ NA ETAPIE PROJEKTU PRZEWIDUJE SIE MONTAZ INSTALACI
KLIMATYZACYINYCH (SPLIT).

GOWNE ZALETY

+ Idealne do instalacji podziemnych

+ Szybki montaz

« Oszczednosé czasu i kosztow

« Nienaruszona estetyka scian

IT Sistemi di predisposizione PL  Systemy montazowe EN Pre-installation systems
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Gama puszek montazowych
Range of pre -installation boxes

HYDRONC poy

R st

sy L - e

HAVECAMCO

Produced for application in all new constructions, when the installation of an air-conditioning split is already planned.
ADVANTAGES

« Ideal for under wall installations

« Quick installation

+ Cost and fime saving

+ No damages on the walls

Esempio di installazione | Przyklod instalacji | Installation example

IT Sistemi di predisposizione PL Systemy montazowe EN Pre-installation systems 23
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-conditioning

I DRY SAFE BOX I

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO AD ATTACCO DIRETTO

new
product

Connettore per collegamento allo split @ 16 mm interno
Ttqze do podtqezenia do split @ 16 mm wew.
Connector for split connection @ 16 mm (infernal diometer)

Tubo ad attacco diretto I

Rura z bezposrednim przytqczem \ F el

. Sl . g
Pipe with direct connection — %

m SCARICO REVERSIBILE

j) Patent “ L

Innovativo sistema in linea - collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco
Innowacyjny system in-line - bezposrednie podtqczenie odptywu skroplin do suchego syfonu
Innovative online system - direct connection of the condensate drain to the dry trap

Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi odori provenienti dagli scarichi anche quando il condizionatore non & in funzione.
Suchy syfon zapobiega cofaniu sie nieprzyjemnych zapachow z kanalizacji nawet, jezeli Klimatyzator nie pracuje.
The dry trap prevents the return of unpleasant odors from draining hoses even when the air conditioner is not operating

« Reversibilita DX/SX « Mozliwos¢ odwrdcenia PR/LW « Left / right reversibility

« Sifone ispezionabile di dimensioni ridotte « Syfon niewielkich wymiaréw mozliwy do kontroli « Small size inspectable trap

o Con l'ussenza totale del convogliatore non sard = Bez lejka, w dolnej czesci puszki nie bedzie juz = With the tofal absence of the conveyor there will
pid presente acqua libera nella parte bassa della wody no longer be free water in the lower part of the
cassetta « Zapewnia lepszq izolacje kabli elekrycznych box

o Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici « Eliminuje mostki termiczne, kidre powodujg pow- < It ensures greater insulation of electrical cables

o Elimina i ponti termici causa di macchie di umidita stawanie wilgotnych plam na Scianie « It eliminates thermal bridges, cause of moisture
sulla parete « Eliminuje wszelkie zastoje skroplin, kidre powodujg spots on the wall

o Elimina eventuali ristagni di condensa cousa di powstawanie plesni i bakterii « It eliminates any condensation stagnation that can
muffe e batteri « Zapobiega przelewaniu sig wody z lejka w przypo- cause mold and hacteria

« Bvita tracimazioni dal convogliatore in caso di dku zablokowania rury odptywowej « It avoids overflow from the conveyor in case of
qualsiasi intasamento nella condotta di scarico « Eliminuje ryzyko przedostawania sig drobnych za- blockage in the exhaust pipe

o Elimina il rischio che, piccoli detrifi, entrino nelle nieczyszezeri do rur odptywowych podczas montazu  « It eliminates the risk of small debris entering the
condotte di scarico, in fose di installazione drain pipes during installation

24 IT Sistemi di predisposizione PL  Systemy montazowe EN Pre-installation systems
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componen ts for air-conditioning

[l N USO - COLLEGAMENTO DIRETTO A RIPOSO - FLUSSO NORMALE
W UZYCIU - PODEACZENIE BEZPOSREDNIE W STANIE SPOCZYNKU - NORMALNY PRZEPLYW
IN USE - DIRECT CONNECTION AT REST - NORMAL FLOW
condensa
skropliny
condensate
cattivi odori
nieprzyjemne zapachy
DRY SAFE BOX L 430 bod smell
« Uscita di scarico reversibile « Obracalny odptyw « Reversible discharge outlet
« Raccordo per attacco tubo @ 16/18 e 8 18/20 tqcznik do rury @ 16/18 1 0 18/20 mm « Connection for pipe @ 16/18 and @ 18/20 mm
mm o Kortonowy  szablon do  wykorzystania joko e Cardboard template used as protection during
« Dima in carfone da utilizzare come protezione in zabezpieczenie podczas montazu installation
fase di installazione « Dostarczany w pojedynczym opakowaniu « Delivered in single packaging
« Consegnato in imballo singolo « W komplecie z 0-ringiem « Complete with 0-ring
« Completo di O-ring « Wyposazony w zestaw $rub do mocowania o Complete with screws kit to fix the cover

« Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio pokrywy

-« D ® B €

9899-270-01 | 430x160x65 16 384 Pz |24 Boxes ;D Patent
9899-271-01 | 430x160x50 20 480 Pz |24 Boxes Pending
PACKAGING 50 mm 65 mm 430 mm
—_—
Scatola Cartone LxPxH
BOX Pudetko kartonowe |  280x610x500 mm _
A A =
Cardboard box > - s
| e A Fo AT A TR 3
PALLET - 850x1200x2120 mm Hm " |
DRY SAFE BOX L 525
o Uscita di scarico reversibile « Obracalny odptyw « Reversible discharge outlet
« Raccordo per attacco tubo @ 16/18 ¢ @ 18/20 < tqcznik do rury 0 16/181 0 18/20 mm « Connection for pipe @ 16/18and @ 18/20
mm « Karfonowy szablon do  wykorzystania  jako mm
« Dima in cartone da utilizzare come protezione in zabezpieczenie podczas montazu « Cardboard template used as protection during
fase di installazione « Dostarczany w pojedynczym opakowaniu installation
« Consegnato in imballo singolo W komplecie z O-ringiem « Delivered in single packaging
« Completo di O-ring « Wyposazony w pokrywe z kotkami mocujgcymi « Complete with 0-ring
« Completo di coperchio con perni di fissaggio « Complete with cover with fixing pins
9899-272-01 525x160x68 24 288 Pz | 12 Boxes
Patent
9899-273-01  525x160x50 24 288Pz | 12 Boxes D Jpatent o
PACKAGING 50 mm 65 mm 525 mm
—_—
Scatola Cartone LxPxH = < > =
BOX Pudetko kartonowe 282
410x580x560 mm O O O =
Cardboard box %g S
ot T T T |
PALLET - 850x1200x1800 mm ﬂﬂl]]]]]ﬂ ‘

IT Sistemi di predisposizione PL Systemy montazowe EN Pre-installation systems
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COMBI E MINI COMBI

Combi i Mini Combi
Combi and Mini Combi

26

' SCARICO REVERSIBILE

OBRACALNY ODPEYW
REVERSIBLE OUTLET

« Rama obracalng;

« tqcznik do rur @16/18 1 18/20;

« 6 wejsc na przewody chtodnicze;

« 2 kartonowe szablony zabezpieczajgce podczas montazu;
« Dostarczane w pojedynczym opakowaniu.

INSTALLAZIONE
Instalacja | Installation

IT Sistemi di predisposizione

PL Systemy montazowe

COMBI E MINI-COMBI

« Comice reversibile;

« Raccordo per tubi @16/18 e 18/20;

« 6 entrate per linee frigorifere;

« 2 dime in cartone per protezione in fase di montaggio;
« Consegnate in imballo singolo.

« Reversible cover;

« Connector for drain hoses @ 16/18 and 18/20 mm;
« Six inlets for the entry of refrigeration lines;

« Two cardboard protections during installation;

+ Individually packed.

EN Pre-installation systems
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air-conditioning

components

USCITA SCARICO ORIZZONTALE

Combi Plus completa di perni per il fissaggio del coperchio e o-ring. Mini-Combi Plus dotata di viti
per il fissaggio del coperchio e o-ring.

Combi Plus z kotkami mocujgcymi pokrywy i o-ringiem. Mini-Combi Plus wyposazony w $ruby
mocujgce pokrywy i o-ring.

Combi Plus and Mini Combi Plus supplied with screws to fix the lid and gaskets.

- | E B €

MINI | 9899-251-01 | 430x103x68 24Pz ‘ 384 Pz |16 Boxes
COMBI | 9899-201-01 ‘ 525x105x68 ‘ 24 Pz ‘ 288 Pz | 12 Boxes
PACKAGING
Scatola Cartone 9899-251-01 420x600x480 mm
BOX Pudetko kartonowe
Cardboard box 9899-201-01 420x580x560 mm
9899-251-01 850x1200x2040 mm
PALLET
- 9899-201-01 850x1200x1800 mm

USCITA SCARICO VERTICALE

Combi Plus completa di perni per il fissaggio del coperchio, o-ring e angolo 90° per I'attacco
verticale. Mini-Combi Plus completa di viti per il fissaggio del coperchio, o-ring e angolo 90° per
I'attacco verficale.

Combi Plus wyposazony w kotki mocujqce pokrywy, o-ring i kolanko 90° do pionowego przyfgcza.
Mini-Combi Plus wyposazony w Sruby mocujace pokrywy, o-ring i kolanko 90° do pionowego
przylgcza.

Mini Combi Plus supplied with screws to fix the lid, gaskets and 90° elbow connector for vertical

outlet.

MINI | 9899-252-01 | 430x103x68 24 Pz ‘ 384 Pz | 16 Boxes
COMBI ‘ 9899-202-01 ‘ 525x105x68 ‘ 24 Pz ‘ 288 Pz | 12 Boxes
PACKAGING
Scatola Cartone 9899-252-01 420x600x480 mm
BOX Pudetko kartonowe
Cardboard box 9899-202-01 420x580x560 mm
9899-252-01 850x1200x2040 mm
PALLET
- 9899-202-01 850x1200x1800 mm

IT Sistemi di predisposizione
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CLIMARZE

components for air-conditioning

USCITA SCARICO ORIZZONTALE CON PLACCHETTE DI FISSAGGIO

Combi Plus and Mini Combi Plus supplied with screws
to fix the lid, gaskets and fixing plates. Individually

Combi Plus wyposazony w kotki mocujgce pokrywy,
o-ring i plytki mocujqce. Mini-Combi Plus wyposazony

Combi Plus completa di pemi per il fissaggio del co-
perchio, o-ring e placchette di fissaggio. Mini-Combi

Plus completa di viti per il fissaggio del coperchio,  w Sruby mocujgce pokrywy, o-ring i plytki mocujgce.  packed.
o-ring e placchette di fissaggio.
68, 430 68 525
Mini R — PP
- I NE i . e
od | |[H D (€
MINI | 9899-255-01 | 430x103x68 24 Pz 384 Pz |16 Boxes
- COMBI 9899-205-01 525x105x68 24Pz | 288Pz |12Boxes
PACKAGING
S— 3
Scatola Cartone 9899-255-01 420x600x480 mm
BOX Pudetko kartonowe
)Z Cardboard box 9899-205-01 420x580x560 mm
9899-255-01 850x1200x2040 mm
PALLET
- 9899-205-01 850x1200x1800 mm

PLACCHETTE DI FISSAGGIO PER COMBI E MINI COMBI

100

Garantiscono un maggiore sostegno alla cornice cassetta e permettono il fissaggio della dima del condizionatore.
Gwarantujg lepsze podirzymanie ramy puszki i umozliwiajg mocowanie szablonu Klimatyzatora.
They give extra strength to the housing and can also be used as fixing supports for the air conditioner template.

9899-296-01 48 Pz
9899-297-01 48 Pz

40 5

[ =

€

MINI
COMBI

>

=1

RACCORDO A GOMITO 90° PER USCITA SCARICO CONDENSA VERTICALE

020 mm

L

18-20 mm

|

0 16-18 mm

28

IT Sistemi di predisposizione

Per scarico verticale, adattabile a tutte le cassette, per tubi @ 16-18 mm e 18-20 mm
Do odptywu pionowego, pasuje do wszystkich puszek, do rur @ 16-18 mm i 18-20 mm
For a vertical outlet, suitable for all boxes and for hoses & 16-18 mm and 18-20 mm.

9899-063-01 ‘

48 Pz

>
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FREE BOX

CLIMARZE

componen ts for air -conditioning

« Uscita scarico reversibile;
« Base di raccolta inclinata;
« Raccordo per attacco tubo @ 16/18 e 18/20

« Obracalny odptyw;
« Pochylona podstawa ociekowa;
« tqcznik do rury @ 16/18 1 18/20 mm;

mm; « Kartonowy szablon zabezpieczajocy podczas
« Dima in cartone per protezione in fase di instal- montazy;
lazione; + Dostarczane w pojedynczym opakowaniu;

« Consegnate in imballo singolo;
« Completa di O-Ring e viti.

« W komplecie z O-ringiem i $rubami.

USCITA SCARICO ORIZZONTALE REVERSIBILE DX - SX

-« E 8 (€

9899-015-01  430x108x50 25 Pz 600 Pz | 24 Boxes 01618 mm E i! ___-_————"""‘
9899-016-01 | 430x108x65 20Pz 480 Pz |24 Boxes j
PACKAGING g
50 430 430
Scatola Cartone LxPxH — v e e . e e .
BOX Pudetko kartonowe | 280x620x480 mm :H@ o © ©H:‘108 ‘E‘ .‘[(@ ° °
Cardboard box |
© Y mig16-18 &
PALLET - 850x1200x2040 mm 218-20
USCITA SCARICO VERTICALE REVERSIBILE DX - SX
"y
@ -
9899-018-01 | 430x108x50 20 Pz 480 Pz |24 Boxes o
$18-20 mm
9899-019-01 | 430x108x65 18 Pz 432 Pz |24 Boxes —
016-18 mm ;D
PACKAGING 24
Scatola Cartone LxPxH 50 430 65 430
BOX Pudetko kartonowe |  280x620x480 mm ) @3 s s e . ' é w e .. .
Cardboard box ‘E’ H © © ”"108 H ° © }‘,‘108
T ——
PALLET - ‘ 850x1200x2040 mm = = =
216-18 216-18
@ 18-20 @ 18-20

IT Sistemi di predisposizione PL  Systemy montazowe

« Rough-in box with reversible outlet;

« Sloping base;

« Connector for drain hose @ 16/18mm and @
18/20 mm

« Protection cardboard template to facilitate the
installation;

« Individually packed;

« Supplied with fixing screws and gaskets.

018-20 mm

o
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components for air-conditioning

EENTRAL a
DUAL ptay -
SVECAMED * Qy
— - A | p— __
« Base di raccolta condensa con 2 uscite; + Podstawg aciekowa na skropliny z 2 wylotami; « Double outlet;
« Raccordo per atfacco fubo @ 18/20; e tqankdorury @18/20; + Connector for drain hoses @ 18/20; '
o Dima in" carfone per protezione in fuse di < Karfonowy szablon  zabezpieczajgcy  podczas e Two cardboard protection on during the installation;
installozione; . montazy; + Individually packed.
« Consegnate in imballo singolo. « Dostarczane w pojedynczym opakowaniv.
9899-028-01 | 430x108x50 20 Pz 480 Pz |24 Boxes
9899-029-01 | 430x108x65 18 Pz 432 Pz |24 Boxes
PACKAGING
50 .65 430
Scatola Cartone LxPxH f: - = - 'r\
| D D Of-
BOX Pudetko kartonowe |  280x620x480 mm . Q Q .[108
Cardboard box oy oy
PALLET - ‘ 850x1200x2040 mm

CENTRAL PLUS

« Base di raccolta condensa centrale; + Srodkowa podstawa ociekowa na skropliny; « Central oufle;

« Raccordo per attacco tubo @ 16/18 ¢ 18,/20; « tgcznik do rury @ 16/18'118/20; « Connector for drain hoses @ 16/18 and 18,/20;

« Dima in carfone per protezione in fase di instal-  « Karfonowy szablon zabezpieczajgcy podczas mon- -« Two cardboard protection during installation;
|azione; taiy; « Individually packed.

« Consegnate in imballo singolo. « Dostarczane w pojedynczym opakowaniu.

- B & (€

9899-026-01 = 430x108x50 20 Pz 480 Pz |24 Boxes
9899-027-01 & 430x108x65 18 Pz 432 Pz |24 Boxes
PACKAGING 430
Scatola Cartone LxPxH . é — '@
BOX Pudetko kartonowe | 280x620x480 mm ¥ © o “lios
Cardboard box T )
g
PALLET - 850x1200x2040 mm =

IT Sistemi di predisposizione Systemy montazowe EN Pre-installation systems
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SCATOLA DA INCASSO SEMPLICE

| tubi in rame e il tubo di scarico condensa (@
consigliato: 16 mm) vengono alloggiati all'interno
della scatola e devono essere innestati direttamente
sullo split. Fissaggio coperchio con viti. Consegnate

in imballo singolo.

Miedziane rury i rura odptywu skroplin (zaleca sie:
16 mm) sq umieszczane wewngtrz puszki i muszq
by¢ bezposrednio podigczone do split. Mocowanie
pokrywy za pomocq $rub. Dostarczane w pojedyn-

czym opakowaniv.

= (€

9899-009-01 | 430x108x50 25Pz 600 Pz |24 Boxes
9899-002-01 | 430x108x65 25Pz 600 Pz |24 Boxes
9899-204-01 | 525x105x50 30Pz 360 Pz |12 Boxes
9899-203-01 | 525x105x68 24Pz 288 Pz | 12 Boxes
PACKAGING
9899-009-01 280x620x480 mm
Scatola Cartone | 9899.002-01 360x540x460 mm
BOX Pudetko kartonowe 9899-204-01
Cardboard box 420x580x560 mm
9899-203-01
9899-009-01
850x1200x2040 mm
- 9899-002-01
PALLET
9899-204-01
850x1200x1800 mm
9899-203-01

EASY FIT SCATOLA DA APPOGGIO

Le sue grandi dimensioni consentono di coprire i
tubi in rame e di scarico condensa lasciati a vista
nelle predisposizioni per unitd esterne. Pud essere
installata in appoggio. Consegnate in imballo
singolo.

. i di oredisposizi
IT Sistemi di predisposizione

Jej duze wymiary pozwalojg no zakryce rur
miedzianych i rury odptywu skroplin pozostawionych
przy instalacjach jednostek zewngtrznych. Moze
by¢ zainstalowana na powierzchni. Dostarczane w
pojedynczym opakowaniv.

PL Systemy monfazowe

i

Copper pipes and condensate drain hose (suggested
@: 16mm) are housed inside the box and have to be
inserted straight info the split. Individually packed.

Thanks to ifs big size, copper pipes and condensate
drain hoses - which are somefimes left exposed
for subsequent outdoor installations - can be
covered and protected. This housing can be surface-
mounted. Individually packed.

EN Pre-installation systems
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components for air-conditioning

I HYDRONIC BoX I

HYDRONIC oy

La cassetta di predisposizione HYDRONIC BOX & stata progettata e realizzata
per essere insfallata negli impianti di condizionamento e nello specifico si adatta
perfettamente ai sistemi idronici. E in grado di alloggiare per-
fettamente le tubazioni coibentate anche da @52 mm.

£ disponibile in unampia gamma di modelli.

A Puszka montazowa HYDRONIC BOX zostata zaprojekfowana i zrealizowana do za-
: : montowania w systemach klimatyzacyjnych, @ zwhaszcza idealnie sprowdza sig w
" — systemach hydraulicznych.
] Idealnie miesci rury izolowane nawet o @ 52 mm.
A Jest dostepna w szerokiej gamie modeli.

A _ The HYDRONIC BOX predisposition box has been designed and made to be
H —— installed in air conditioning systems and in particular it adapts perfectly o hydronic
systems. It can perfectly house the insulated pipes up to the @ 52 mm.
EI l A It is available in o wide range of models.
E = é . 3
Tubo isolati anche da @52 mm
] it D Rura izolowana nawet o @ 52 mm
A Insulated pipe up to @ 52 mm S
Do i 3
A =5
H e g‘ -g @
; 2 _, S5°
5] I < i Sg-2
. 7 3 o=
: . z
" - - — =
[E ___Tubo @20 mm per passaggio cavi elettrici

Rura 820 mm na kable elekiryczne
Hose 620 mm for electrical cables

Spazio utile interno 90 mm

Spazio utile inferno 125 mm Uzyteczna przestrzeri wewngtrzna 90 mm

Uzyteczna przestrzen wewngtrzna 125 mm

Internal useful space 90 mm
Internal useful space 125 mm P

125 mm
ww 06

CASSETTE TRADIZIONALI
HYDRONIC BOX PUSIKI TRADYCYINE | TRADITIONAL BOX

32 IT Sistemi di predisposizione PL  Systemy montazowe EN Pre-installation systems




HYDRONIC BOX QO®EIYVN »/25]

componen ts for air -conditioning

i

|I| CASSETTA SEMPLICE

| tubi coibentati in rame /o multistrato (fino ol @ lzolowane rury miedziane i/lub wielowarstwowe (do  Copper pipes and condensate drain hose (suggested
52 mm) con il tubo scarico condensa (@ consigliato @ 52 mm) wraz z rurq odptywu skroplin (zalecana @ 16 mm) are housed inside the box and have to be
16 mm) vengono alloggiati all'interno della scatola @ 16 mm) znajdujg sie wewngtiz puszki i muszg — inserted straight info the split. Individually packed.

¢ devono essere innestati direttamente sullo split.  by¢ bezposrednio podigczone do split. Mocowanie
Fissaggio coperchio con viti. Consegnate in imballo  pokrywy za pomocq $rub. Dostarczane w pojedyn-

=

13

singolo. czym opakowaniu.
Wz —— g,
9899-281-01 | 430x144x65 12 Pz 288 Pz ‘ 24 Boxes “
PACKAGING 65 mm 430 mm — .
Scatola Cartone LxPxH g g =,
BOX Pudetko kartonowe |  270x620x500 mm c . D—§ 2 5
Cardboard box E SZ2a=
PALLET - 800x1200x2120 mm - - ;_§ = %
» INSTALLAZIONE ORIZZONTALE (Split)
INSTALACJA POZIOMA (Split)
HORIZONTAL INSTALLATION (Split) k
.
I
» INSTALLAZIONE VERTICALE (Fan coil)
INSTALACJA PIONOWA (Fan coil)
VERTICAL INSTALLATION (Fan coil)
-

IT Sistemi di predisposizione PL Systemy montazowe EN Pre-installation systems
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components for air-conditioning

USCITA SCARICO ORIZZONTALE E VERTICALE REVERSIBILE DX - SX

« Uscita scarico reversibile; « Obracalny odptyw;
« Base di raccolta indlinata; + Pochylona podstawa ociekowa;
« Raccordo per attacco tubo @ 16/18 e 18/20 « tgeznik do rury @ 16/18 1 18/20 mm;
mm; « Kartonowy szablon zabezpieczajgcy podczas
« Dima in cartone per profezione in fase di montazu;
installazione; « Dostarczane w pojedynczym opakowaniu;
« Consegnate in imballo singolo; + W komplecie z 0-ringiem i $rubami.

« Completa di O-Ring e viti.

2]

9899-282-01 | 430x166x65

PACKAGING

Scatola Cartone
iy BOX Pudetko kartonowe
] Cardboard box

« Sloping base;

« Connector for drain hose @ 16/18 and 18/20

mm;

« Protection cardboard to use during the

installation;

o Individually packed;
« Supplied with fixing screws and gaskets.

= (€

12 Pz 288 Pz ‘ 24 Boxes

LxPxH
270x620x500 mm

65 mm

PALLET ‘ - ‘ 800x1200x2120 mm

430 mm

d ounayhz

166 mm

ww 67|
|njasn [puiaju]

90ds
UMBM USZI|SHZ)
owsajur ajun oizodg

nuzipd

™
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e — : 9899-283-01 | 430x166x65 12 Pz 288 Pz ‘ 24 Boxes
PACKAGING
o Scatola Cartone LxPxH
it MR 2 BOX Pudetko kartonowe |  270x620x500 mm
b Cardboard box
PALLET ‘ - ‘ 800x1200x2120 mm
— — 65 mm 430 mm =5
. —_ —=
—— ERaN%)
=28
= N
5 018-20 mm =25 o
24 £ Ec3s
_ 016-18mm S 5 255
> = S —.
o ==
=EE
D3 O
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III USCITA SCARICO DUAL PLUS

« Base di raccolta condensa con 2 uscite;
* Raccordo per attacco tubo @ 18/20;
o Dima in carfone per profezione in fase di

installazione;

« Consegnate in imballo singolo.

« Podstawa ociekowa na skropliny z 2 wylotomi;
« tgaznik do rury @ 18/20;
« Kartonowy szablon zabezpieczajacy podczas

« Dostarczane w pojedynczym opakowaniv.

HYDRONIC BOX QI @RLVN

componen ts for air-conditioning

« Double outlet:

« Connector for drain hoses @ 18,/20;

«Two cardboard profection on during the
installation;

« Individually packed.

montfazu;

=~ €

9899-284-01 | 430x166x65 12 Pz 288 Pz ‘ 24 Boxes
PACKAGING P v
I —
Scatola Cartone LxPxH = e
BOX Pudetko kartonowe |  270x620x500 mm —_—
Cardboard box N e :
PALLET ‘ - ‘ 800x1200x2120 mm g |
1B
65 mm 430 mm =
=8¢ s
L 2 a
S < N
2553 D,,—:r——* L J—
£ 252 >
= ;—;D = 918-20 mm
o =35
S

|§| USCITA SCARICO CENTRAL PLUS

« Base di raccolta condensa centrale;
« Raccordo per attacco tubo @ 16/18 ¢ 18/20;
o Dima in carfone per protezione in fose di

installazione;

« Consegnate in imballo singolo.

o Central outlet:
« Connector for drain hoses @ 16/18 and 18/20;
« Two cardboard protection during installation;

« Individually packed.

« Srodkowa podstawa ociekowa na skropliny;

« tqanik do rury @ 16/18 1 18/20;

« Karfonowy ~szablon  zabezpieczajgcy podczas
montazu;

+ Dostarczane w pojedynczym opakowaniu.

= (€

9899-285-01 | 430x157x65 12 Pz 288 Pz ‘ 24 Boxes
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH
BOX Pudetko kartonowe | 270x620x500 mm - . e
Cardboard box =R
PALLET ‘ - ‘ 800x1200x2120 mm
—
somm 430 mm = L — 018-20 mm
= ~N
2= o
E >
= 3 855 016-13 mm
=28 018-20 mm
223

. i di oredisposizi
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SHI\VVN ~/-.>l HYDRONIC BOX

-conditioning

IE CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO AD ATTACCO DIRETTO

Connettore per collegamento allo split @
16 mm intermno

Ttqze do podtqezenia do split @ 16
mm wew.

Connector for split connection @ 16 mm

(internal diameter)
Tubo od attacco diretto 3

Rura z bezposrednim przytgczem
Pipe with direct connection

;D Patent
- Pending
018-20 mm

A

©016-18 mm H " SCARICO REVERSIBILE

Innovativo sistema in linea - collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco ;’;
Innowacyjny system in-line - bezposrednie podtqczenie odptywu skroplin do suchego syfonu
Innovative online system - direct connection of the condensate drain to the dry trap

Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi  Suchy  syfon  zapobiega  cofaniv  sie  The dry trap prevents the return of unpleasant
odori provenienti dagli scarichi anche quando il nieprzyjemnych zapachow z konalizaci nawet,  odors from draining hoses even when the air
condizionatore non & in funzione iezeli Klimatyzator nie pracuje conditioner is not operating

A RIPOSO - FLUSSO NORMALE
W STANIE SPOCZYNKU - NORMALNY PRZEPLYW
AT REST - NORMALE FLOW

IN USO - COLLEGAMENTO DIRETTO
W UZYCIU - PODEACZENIE BEZPOSREDNIE
IN USE - DIRECT CONNECTION

condensa cattivi odori
skropliny nieprzyjemne zapachy
condensafe bad smells

o Uscita di scarico reversibile
* Raccordo per attacco tubo @ 16/18 ¢ @ 18/20

mm « Kartonowy
zabezpieczenie podczas montazu

« Dostarczany w pojedynczym opakowaniu

« W komplecie z O-ringiem

« Wyposazony w zestaw $rub do mocowania pokrywy

= (€

« Dima in carfone da utilizare come protezione in
fase di installazione

« Consegnato in imballo singolo

« Completo di O-ring

« Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio

« Obracalny odptyw
« tgcznik do rury @ 16/18 1 @ 18/20 mm

szablon

do  wykorzystania jako

« Reversible discharge outlet

« Connection for pipe @ 16/18 and @ 18/20 mm

« Cardboard template used as profection during
installation

« Delivered in single packaging

« Complete with O-ring

« Complete with screws kit to fix the cover

9899-286-01 | 430x190x65 10 Pz 240 Pz ‘ 24 Boxes
65 mm 430 mm o
L —— = (98]
T =3
PACKAGING s= &
=
Scatola Cartone LxPxH A " ” . H S g =
g N\ \> 3 == @
BOX Pudetko kartonowe | 270x620x500 mm £ u “ H 3 ==
Cardboard box = é =)
—— =
a3 o

PALLET - 800x1200x2120 mm

IT Sistemi di predisposizione
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140 mm

HYDRONIC BOX QI @RLVN

componen ts for air-conditioning

i

PLACCHETTE DI FISSAGGIO PER HYDRONIC BOX

=4
l-.j

Garantiscono un maggiore sostegno alla cornice cassetta e permettono il fissaggio della dima del condizionatore.
Gwarantujq lepsze podirzymanie ramy puszki i umozliwiajg mocowanie szablonu klimatyzatora.
They give extra strength to the housing and can also be used as fixing supports for the air conditioner template.

9899-291-01 48 Pz e

&
®

L1

42 mm 8 mm o : :
—_— —

L )

RIDUZIONE PER TUBI SCARICO CONDENSA

0 20 mm

Riduzione per tubi da @ 20 mm a @ 16/18 mm
Redukcja do rur od @ 20 mm do @ 16/18 mm
Reducer for hoses from @ 20 mm to 16/18 mm

wl | € o~

9899-073-01 48 Pz

POP-LINE

RACCORDO A GOMITO 90° PER USCITA SCARICO CONDENSA VERTICALE

i
-
L

0 20 mm

Per scarico verticale, adattabile o tutte le cassette, per tubi @16-18 mm e 18-20 mm
Do odptywu pionowego, pasuje do wszystkich puszek, do rur @16-18 mm i 18-20 mm
For a vertical outlet, suitable for all boxes (universal application) and for hoses @ 16-18 mm and 18-20 mm.

w | @ [© B

L

9899-063-01 48 Pz 0 18-20 mm
0 16-18 mm
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-conditioning

ESPOSITORE DA TERRA
Ekspozytor stojgcy

6iound display stand Esteticomente compatto, consente di ridurre lo spazio d'ingombro a magazzino e, al tempo

stesso, rappresenta un ottimo supporto per la vendita delle cassette.
Sono possibili composizioni personalizzate.

RVECAMCO

Kompaktowy, umozliwia ograniczenie przestizeni przechowywania, a jednoczesnie stanowi dosko-
nate wsparcie przy sprzedazy puszek.
Jest mozliwy spersonalizowany ukfad.

An aesthetically compact product, our display stand pre-installation boxes save space in your
warehouse and, af the same time, it is a powerful sales support to boost sales of pre-installation
hoxes.

A personalized choice of models is also available on request.

350 mm

1000 mm

<

. EXPO251 9899-251-01 60 Pz
Mini
Combi
EXPO255 9899-255-01 60 Pz
. EXP0201 9899-201-01 45Pz
Combi
Plus
EXP0205 9899-205-01 45Pz
Dualplus EXP0029 9899-029-01 60 Pz
Free Box EXP0O016 9899-016-01 60 Pz

38 IT Sistemi di predisposizione
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ESPOSITORE DA TERRA
Ekspozytor stojgcy
Ground display stand

350 mm ;

1000 mm

800 mm

65 mm
DRY SAFE
EXPO 270
BOX
EXP0O282
HYDRONIC
BOX
EXPO284

IT Sistemi di predisposizione
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9899-270-01

il

9899-282-01

9899-284-01

48 Pz

50 Pz

50 Pz

EN Pre-installation systems
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CLIMARZS

components for air-conditioning

GAMMA DI SIFONI MECCANICI A SECCO
ISPEZIONABILI

GVECAMCD

)
MINI

LA R

Patent
Pending

CLIAARE

| sifoni meccanici a secco sono stafi studiati per eliminare i cattivi odori provenienti dal tubo di scarico condensa, uno dei maggiori problemi nelle predisposizioni degli impianti
di condizionamento. Molti sifoni vengono montati all'interno delle pareti e murati senza poter essere successivamente ispezionati.

Lo gamma di sifoni Vecamco sono progettati e realizzati con:

* Possibilita d'ispezione

« Possibilita di verifica anomalie di montaggio

« Realizzati in termoplastica trasparente per una verifica visiva

Syfony mechaniczne suche przeznaczone do eliminacji nieprzyjemnych zapachdw z rury odptywu skroplin, co stanowi jeden z najwigkszych probleméw w instalacjach klimaty-
zacyjnych. Wiele syfondw jest montowanych wewnqtiz $cian i zamurowanych, uniemozliwigjge ich péznijszq kontrole.

Gama syfondw Vecamco zostata zaprojekfowana i skonstruowana w celu zagwarantowania

+ Mozliwosci kontroli

+ Mozliwosci kontroli nieprawidtowosci montazowych

+ Wykonane z przezroczystego tworzywa termoplastycznego umozliwinjacego kontrole wzrokowq

IT Sistemi di predisposizione
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Gama syfonow mechanicznych suchych mozliwy do kontroli
Range of dry mechanical inspectionable traps

& DOUBLE U - A i FUN,L\]EL
(R IAET - ] -

DOUBLE

Mechanical dry traps are conceived to eliminate bad smells coming from the condensate discharge pipes which is one of the major issues in the installation of air conditioning
systems. Most of the traps are located inside the walls hindering inspection and maintenance operations.

Vecamco traps feature:

« Possibility of inspection

+ Possibility of anomaly detection

« Transparent thermoplastic material to facilitate visual inspection

IT Sistemi di predisposizione PL Systemy montazowe EN Pre-installation systems 41



MICRO

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE
Syfon mechaniczny suchy mozliwy do kontroli
Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali

» Colonna di chivsura idraulica da 30 mm

» Raccordo adattatore @ 18 mm

« Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica

« Corpo del sifone realizzato con limitare dimensioni di ingombro .

« Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza PR

o Uscita dello scarico da @ 16/18 mm e @ 18/20 mm per tubi corrugati ns. arficoli
9899-050/051/052/053-01

« L'uscita acqua pud essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale

o |l sifone fuqzionu §q|0 in senso verﬂcule con il raccordo adattatore @ 18 mm posizionato in alfo. SCARICO REVERSIBILE
: gg?:grlztg (;hl /g}tllurnmone tecnica O-ring A 0P
REVERSIBLE OUTLET

Gtowne cechy
« lamkniecie wodne 30 mm
+ Redukcja @ 18 mm

« Mozna wymontowac wewngtrzne komponenty w celu przeprowadzenia okresowej kontroli i czyszczenia c2ndensu
« Korpus syfonu o ograniczonych wymiarach IN USO sk el%m
« Montaz odwracalny pr i lw, zaréwno z puszkq do montazu podtynkowego jak i bez W CZASIE FUNKCIONOWANIA

o Odptyw 0 @ 16/18 mm i @ 18/20 mm do rur karbowanych nasze artykuty 9899-050/051/052/053-01  IN USE
« Wylot wody moze by¢ pionowy dzigki zastosowaniu dodatkowego kolanka 90°

« Syfon dziata tylko w pozycji pionowej z redukcjg o @ 18 mm umieszczong na gorze.
« Wyposazony w techniczng uszczelkg 0-ring

« Natezenie przeptywu 30 |/h

Main features

« 30 mm water seal

« Adapter connector @ 18 mm

« Removable internal components for periodic inspection and cleaning

« Body trap made with reduced overall dimensions

« Right and left reversible assembly, both with or without wall recessed hox ﬁvg":g??wu
« 016/18 mm and @ 18/20 mm drain output for corrugated pipes (our items 1T REST
« 9899-050/051/052/053-01)
« Possibility of vertical outlet by using the optional 90° elbow connector
+ The trap only works vertically with the @ 8 mm adapter positioned on top . catfivi odori
« Complete with O-ring technical gasket ieprzyfemie 2opoct
« Capacity 30 liters/h
E — M
el P
b e e - 020 mm
| T | e 016 mm
[N J T
4 N\
O = (I
= e
o J

120 mm
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componen ts for air -conditioning

KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE “MICRO”

« Sifone a secco Micro « Syfon suchy Micro « Micro dry trap

« Installazione DX o SX + Instalacja PR lub LW « RIGHT or LEFT installation

« Completo di staffa di supporto con bolla « Wyposazony we wspornik z poziomicg « Equipped with a bracket and ball level
o 0-ring di fenuta o Uszczelka O-ring « Seal 0-ring

« Scatola con coperchio e viti « Puszka z pokrywg i $rubami « Box with lid and screws

* Raccordo adattatore @ 18 mm + Redukjo 0 18 mm « 018 mm adapter joint

DJpatent
Pending

- 5 B (€

9899-244-01 10 Pz 360 Pz

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE “MICRO”

;D Patent
@ Pending

9899-245 -00 10 Pz

Esempio di installazione
Przyklad instalaji | Installation example

9899-050-01 a 3899087 01
9899-052-01 - 0i18
70770000 L.
i 20
9899-051-01 1] . | 2] l B
9899-053-01 - - 16 =.., - N =
J - J L 016
per tubo flessibile 820 per tubo flessibile 816 -
do weza 020 do weia 016
for flexible pipe 020 for flexible pipe 016

IT Sistemi di predisposizione
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N SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE
Syfon mechaniczny suchy mozliwy do kontroli
Dry mechanical inspectionable trap

Curu"erlstlche principali

» Colonna di chivsura idraulica da 50 mm

« Raccordo adattatore @ 18 mm

« Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica

« Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro

« Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza

o Uscita dello scarico da @ 16/18 mm e @ 18/20 mm per tubi corrugati ns.  articoli
9899-050/051/052/053-01

« L'uscita acqua pud essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale

« |l sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo adattatore diom. 18 mm posizionato in alto.

« Portata 50 I/h

Gtowne cechy

« Jomkniecie wodne 50 mm

« Redukcja @ 18 mm

« Mozna wymontowa¢ wewngtrzne komponenty w celu przeprowadzenia okresowej kontroli i czyszczenia

+ Korpus syfonu z wylotem pod kqtem 90° dla ograniczenia catkowitych wymiaréw

« Montaz odwracalny pr i lw, zaréwno z puszkg do montazu podtynkowego jak i bez

« Odplyw 0 0 16/18 mm i @ 18/20 mm do rur karbowanych nasze artykuty 9899-050/051,/052/053-01
« Wylot wody moze by¢ pionowy dzigki zastosowaniu dodatkowego kolanka 90°

« Syfon dziata tylko w pozycji pionowej z redukcjg o §r. 18 mm umieszczong na gérze.

« Natezenie przeptywu 50 |/h

Main features

« 50 mm water seal

« Adapter connector @ 18 mm

« Removable internal components for periodic inspection and cleaning

« Body trap manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions

« Right and left reversible use, both with or without wall recessed box

« 016/18 mm and @ 18/20 mm drain output for corrugated pipes (our items 9899-050,/051/052/053-
01)

« The water outlet can be vertical using the optional 90° elbow connector

« The trap only works vertically with the @ 18 mm adapter positioned on top

« Capacity 50 I/h

LIS

i

SCARICO REVERSIBILE
OBRACALNY ODPtYW
REVERSIBLE OUTLET
IN'USO cindensu
W CZASIE FUNKCIONOWANIA gazo e‘rf%'e
IN USE
A RIPOSO
W SPOCZYNKU
AT REST
cattivi odori

nieprzyjemne zapachy
ad smells

—r—i

80 mm

Y

41 mm
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CLIMAERZSE

KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE “MINI 2"

+ Sifone a secco Mini 2 + Syfon suchy Mini 2 « Dry Micro trap

« Installazione DX o SX + Instalacja PR lub LW « Installation L/R

« Completo di staffa di supporto « Wyposazony we wspornik « Supplied with brackets and level
« 0-ring di tenuta « Uszczelka O-ring « Gaskets 0-ring

« Scatola con coperchio e viti » Puszka z pokrywg i Srubami « Box with cover and srews

* Raccordo adattatore @ 18 mm * Redukcja @ 18 mm « Adapter connector @ 18 mm

hp:ziutubﬂl

MR
/]

CLM A

q

e = B (€

9899-238-01A 10 Pz 360 Pz

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE “MINI 2”

9899-239-00A 10 Pz resddl I ’

Esempio di installazione 9899-040-08 9899-040-08
Przykfad instalacii gite / 9899-057-01 ite /989905701 );
Installation example L l \—-.
016 . 016
L. = L, =
020 216
LTS A Sy )
per tubo flessibile IDZOJ per tubo flessibile @16 J
do weia 020 do weza #16
for flexible pipe 020 for flexible pipe 016

IT Sistemi di predisposizione
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MINI|I

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE
Syfon mechaniczny suchy mozliwy do kontroli
Dry mechanical inspectionable frap

Caratteristiche principali

« Colonna di chiusura idraulica da 50 mm

* Raccordo superiore di enfrata acqua in gomma

« Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica

« Corpo del sifone realizato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro

« Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza

o Uscita dello scarico da @ 16,/18 mm e @ 18,/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050,/051,/052/053-
01

o 'uscita acqua pud essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale

« |l sifone funziona solo in senso verficale con il raccordo in gomma posizionato in alto.

- Porato 60 I/ gommar SCARICO REVERSIBILE

OBRACALNY ODPEYW

REVERSIBLE OUTLET

Lt

L L0

Gtowne cechy

« Jomkniecie wodne 50 mm

« Gorna gumowa zlgezka wlotu wody
« Mozna wymontowac wewngtrzne komponenty w celu przeprowadzenia okresowej kontroli i czyszczenia N USO ondensa
+ Korpus syfonu z wylotem pod kqtem 90° dla ograniczenia catkowitych wymiaréw W CZASIE FUNKCIONOWANIA  Skroplny
« Montaz odwracalny pr i Iw, zaréwno z puszkg do montazu podtynkowego jak i bez W USE (ondrsate
« Odptyw 0 @ 16/18 mm i @ 18/20 mm do rur karbowanych, nasze artykuty 9899-050/051/052/053-01

+ Wylot wody moze by¢ pionowy dzigki zastosowaniu dodatkowego kolanka 90°

« Syfon dziata tylko w kierunku pionowym z qumowq ztgezkq umieszczong na gérze.

« Natezenie przeptywu 60 |/h v

Main features

+ 50 mm water seal

« Upper water inlet in rubber

+ Removable internal components for periodic inspection and cleaning A RIPOSO

« Trap body manufactured with output at 90 © to reduce the overall dimensions W SPOCZYNKU

« Right and left reversible assembly, both with or without wall recessed box AT REST

« Drain Output from @ 16/18 mm and @ 18/20 mm for corrugated pipes our arfices 9 8 9 9 - d
050,/051/052/053-01 caftivi odori

+ The water outlet can be vertical using the optional 90 © elbow connector nepryeme Z"""éhf

« The trap only works vertically with the fitting rubber positioned upwards.

« Capacity 60 1/h

g o 154 mm

\4

@20 mm

110 mm

90 mm

O
=
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CLIMARZS

componen ts for air -conditioning

KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE “MINI”

« Sifone a secco Mini « Syfon suchy Mini « Mini dry trap

« Installazione DX o SX + Instalacja PR lub LW « RIGHT or LEFT installation
« Raccordo universale « Igczka uniwersalna « Universal connector

« 0-ring di tenuta « Uszczelka O-ring + Seal O-ring

« Scatola con coperchio e viti » Puszka z pokrywg i Srubami « Box with lid and screws

T =

¥ MiINI

JJ Ll

e

e B & (€

9899-242-01 10 Pz 360 Pz

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE “MINI”

d | (7)€

9899-243 -00 10 Pz

Esempio di installazione
Przyklad instalaji | Installation example

' ' taglia il raccordo per inserire il tubo @20 ]I
przeciqc zhezke, aby whozy¢ rure 820

- cut the joint to insert 820 pipe (%

per tubo flessibile @20 per tubo flessibile 320

_dO weza 920 solo per tubo flessibile 816 do weza 920
for flexible pipe 620 tylko do weia @16 for flexible pipe 820
only for flexible pipe 016

Sistemi di predisposizione PL Systemy montazowe EN Pre-installation systems
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CLIMARZZS

r itioning

DOUBLE

Caratteristiche principali

« Colonna di chivsura idraulica da 70 mm

+ Raccordo superiore di entrata acqua in gomma

« Componenti interni smontabili per ispezione e
pulizia periodica

o Corpo del sifone realizzato con due entrate
e due wuscte orizzonfali e verticali, che
consentono 'installazione sia da dx che da s,
indipendentemente dal posizionamento

« Usata dello scarico da @ 18/20 mm per tubi corrugati ns.
articoli 9899- 050/052-01

o |l sifone funziona solo in senso verticale con il
raccordo superiore di enfrata acqua posizionato
in alfo

« Portata 100 |/h

o
i
INUSO
in W CZASIE FUNKCIONOWANIA
| out IN USE
s
condensa
n”" sk opﬂ'ny
conaensate
|
out
raccordo universale
tappo ispezione
entrata cap for inspection
inlet
T
T
El
S T

Sistemi di predisposizione

uscita
outlet

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Syfon mechaniczny suchy mozliwy do kontroli
Dry mechanical inspectionable trap

Glowne cechy

« Zamkniecie wodne 70 mm

« Gorna gumowa zlgezka wlotu wody

« Mozna wymontowa¢ wewnetrzne komponenty
w celu przeprowadzenia okresowej kontroli i
(zyszczenia

« Korpus syfonu posiada dwa wejscia i dwa wyjscia
poziome i pionowe, umozliwigjgce montaz
zaréwno pr jok i Iw, niezaleinie od pozydi

« Odptyw 0 @ 18/20 mm do rur karbowanych, nasz
artykut 9899- 050/052-01

« Syfon dziata tylko w pozyci pionowej z gdrng
zhqczkg wlotu wody umieszczong na gérze

« Natezenie przeptywu 100 I/h

Gyodepsa ARIPOSO
ondensdle W SPOCIYNKU
AT REST
cattivi odori

nieprzyjemne zapac
P bad spmellg

52 mm

Main features

« 70 mm hydraulic closing column

« Top rubber water inlet

« Removable internal  components for  periodic
inspections and cleanings

« Trap body equipped with two horizontal inputs and
outlets, allowing for an installation both from the
right or from the left, regardless of the position

« 018/20 mm drain output for corrugated pipes,
our items 9899-050/052-01

« The trap only works vertically with the top rubber
water inlet positioned on top

« 100 I/h capacity

cattivi odori ;
nieprzyjemne zapac
bad sgll

204 mm 57 mm
o 9 I
1S
X = .
o o —
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KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE “DOUBLE”

« Sifone con tappo ispezionabile e sfera « Syfon z nasadkg i kulkg

« Guarnizione fecnica « Uszczelka techniczna

o 0-ring di fenuta o Uszczelka 0-ring

« Scatola con coperchio e viti « Puszka z pokrywg i Srubami

B (-
o

e B & (€

9899-240-01 10 Pz 360 Pz

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE “DOUBLE”

d | (7)€

9899-241-00 10 Pz

Esempio di installazione
Przyktad instolacji .
Installation example ""

per tubo flessibile 820, [ J,I) ------- .
do weza 920 . ------ IL ....... <

for flexible pipe 020 401? .
per tubo flessibile 820
g 320 do weza 020
—. for flexible pipe 820

IT Sistemi di predisposizione PL  Systemy montazowe

CLIMARZS

componen ts for air -conditioning

« Inspectionable trap with cap and ball
« Gasket

« Seal 0-ring

« Box with cover and screws

DOUBLE

[ I

EN Pre-installation systems
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CLIMARZZS

FU N N E L SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON
CONVOGLIATORE AD IMBUTO
Syfon mechaniczny suchy mozliwy do kontroli z lejek
Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel

Caratteristiche principali

« Colonna di chivsura idraulica da 50 mm

« Convogliatore ad imbuto superiore

« Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica

« Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di
ingombro

— « Montaggio reversibile dx e sx

« Tre possibilita di uscita dello scarico

« Il sifone funziona solo in senso verticale con il convogliatore ad imbuto
posizionato in alto.

r_ _] « Portata 50 I/h

| Glowne cechy
J « Zamkniecie wodne 50 mm

« Gorny lejek

\ « Mozna wymontowac wewnetrzne komponenty w celu przeprowadzenia okresowe]

kontroli i czyszczenia

« Korpus syfonu z wylotem pod kgtem 90° dla ograniczenia catkowitych wymiaréw
« Montaz odwracalny pr i lw
o Trzy mozliwosci odptywu
« Syfon dziata tylko w kierunku pionowym z lejkiem umieszczonym na gorze.
« Natezenie przeptywu 50 I/h

Main features

+ 50 mm water seal

« Top conveyor funnel

« Removable internal components for periodic inspection and cleaning

« Body trap manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions
« Reversible mounting right and left

« Three possible drain outlets

« The trap only works verfically with the conveyor funnel positioned on fop

. IN'USO condensa
* Capacity 50 /b W CZASIE FUNKCIONOWANIA S5O0y
IN USE
SCARICO DISCONTINUO
ODPLYW NIECIAGtY

DISCONTINUOUS DISCHARGE

d9.J
51 ; L 5
3 5
i
condensa A RIPOSO
skropliny ] B i W SPOCZYNKU
condensate l AT REST
I & o = 3 A ‘  catfivi Od%ﬂ
—— nieprzyjemne zapad
Mo bad smelk

II'tubo di scarico non tocca il sifone
Rura odptywowa nie dotyka syfonu

The drain hose does not touch the trap

IT Sistemi di predisposizione PL  Systemy montazowe EN Pre-installation systems
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" e )

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO

€ - L O
9899-237-00A 10Pz j); E,‘;’. J. E

[
FUNNEL:
€
SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO
r |
#20 mm
018 mm
@ ‘ rj { F 216 mm
9899-237-008  10Pz -~ e | )
> =% 0w I
FURINEL
[
-
SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO il /
rJ
| J 332 mm
9899-237-00C  10Pz . e . )
= = 8
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CLIMARZZS

r-conditioning

RACCORDI ADATTATORI PER SIFONE “MICRO + MINI 2"
Redukcje do syfonu ,MICRO + mini 2 | Adapter connections for “MICRO+MINI 2" traps

Raccordi speciali per tubo rigido, Gi 16 gi 18 3i 20 )
corrugato e spiralato. Lo gammo — —
permette di soddisfare qualsiasi esigenza
di installazione e di raccordare tutta
lo gamma dei sifoni meccanici a secco
Vecamco.

Specialne  zlgza  do  rur
sztywnych,  karbowanych o
i spiralnych. Goma 1o .
pozwala na spetnienie wszelkich
wymagari instalacyjnych oraz na
podtqczenie catej gamy syfonéw 0i 25 i 32 G 40
mechanicznych suchych firmy Vecameo. — —

Special fittings for rigid, flexible and
coiled pipe. The range allows to satisfy
any installation need and to connect the
enfire range of Vecamco dry mechanical
fraps.

wd (0] ¢ = (€

9899-153-01 @16mm  @194mm  10Pz
9899-154-01 @18mm  @21,4mm  10Pz —

9899-155-01 @20mm | ©@234mm | 10Pz i

9899-159-01 @22mm | @254mm = 10Pz MINI 2 MICRO
9899-156-01 @25mm  ©@284mm | 10Pz

9899-157-01 @32mm | @354mm | 10Pz ; =

ik

9899-158-01 @40mm | @ 43,4 mm 10Pz 1
Bi: Diometro intemo | Srednica wewnetrzna | Inferal diomefer " " e o — II " —

e: Diametro estemo | Stednica zewngtizna | Extemal diometer L. .
Tubo rigido, corrugato e spiralato

. ., - . Rura, falista i spiralna
Raccordi speciali per tubo rigido, corrugato e spiralato. For rigid, flexible and (wind pipe

DUE DIVERSI DIAMETRO DI TUBO IN UN SOLO RACCORDO

0i 18/22
Specjalne zjagzki do sztywnych przewodow, karbowanych i spiralnych.
DWIE ROZNE SREDNICE PRZEWODU NA JEDNYM ZtACZU
Special fittings for rigid, flexible and coiled pipe. The range allows new
TWO DIFFERENT PIPE DIAMETERS IN ONE FITTING product

> |

oe = €

9899-139-01 @18/22mm | 321,4/254mm 10 Pz
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CLIMARZE

componen ts for air -conditioning

SCATOLA MULTIFUNZIONE ISPEZIONABILE PER SIFONI

Scatola con coperchio da incasso per l'alloggiamento  Puszka z pokrywg do montazu podtynkowego na Recessed box with lid for the housing of the trap,

del sifone a secco fornita con viti. syfon suchy z dotgczonymi $rubami. supplied with fixing screws.
SIFONE DOUBLE SIFONE MICRO-+MINI-MINI 2
”Syfon DQIUBLE Syfon “MICRO-+MINI+-MINI 2"
DOUBLE" trap “MICRO-+MINI+MINI 2” trap

O | @A

> >

\ . -

od = (€] wd =] (€]

9899-249-01 10 Pz 9899-247-01 10 Pz

ATTACCO @ 23/25/32 MM PER SIFONE DOUBLE

Attacco per il collegamento ai tubi scarico condensa o condotti Gest. 23 mm
@ adibiti allo scarico. g

Przylgcze do podtqczenia do rur odplywu skroplin lub przewodéw fest. 25 mm

odptywowych.

9899-248-00 10Pz To join condensate discharge hoses or pipes. >

{est. 32 mm

)

|
AR ERNGEACIMIR

UTENSILE PER SIFONE DOUBLE

POP-LINE

Utensile per una facile apertura delle entrate-uscite.
@ Narzedzie do szybkiego otwierania wlotow-wylotéw.
A very useful tool to facilitate opening of inlets/outlets in the

“DOUBLE" traps
9899-246 5Pz

RIDUZIONE PER TUBI DA @ 20 MM A @ 16/18 MM

020 mm

b gl
Bz

¥

9899-073-01 48 Pz

. >

@ 16-18 mm

IT Sistemi di predisposizione PL Systemy montazowe EN Pre-installation systems




CLIMARZZS

-conditioning

TUBO FLESSIBILE BIESTRUSO

Prodotto in PP (polipropilene) biestruso a doppio strato di diversa densitd, garantisce una elevatissima resistenza e massima sicurezza contro il rischio di microfori e conse-
guenti perdite. Dotato di giunzione ad ogni metro, semplifica I'installazione ed elimina qualsiasi spreco. Completo di o-ring di tenuta, ideale per I'installazione sotto traccia.

Wyprodukowany z PP (polipropylenu) wspétwyttaczanego z podwéijng warstwg o rdznej gestosci, gwarantuje bardzo wysokg odpormos¢ i maksymalne bezpieczeristwo
przed ryzykiem mikropekniec i wynikajgcych z nich nieszczelnosci. Wyposazony w tgeznik na kazdym metrze, upraszcza instalacig i eliminuje wszelkie straty. W komplecie
7 uszezelkg o-ring, idealny do montazu podtynkowego.

Made of coextruded double layer polypropylene (PP) in two different densities, this flexible hose guarantees a highly remarkable shock resistance and maximum safety
against the risk of microholes and consequent leakages. Cut marks every 3.28ft avoid unnecessary waste and semplify the installation. Supplied with 0-ring gaskets and
particularly suitable for under wall installations.

PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
DO INSTALACII KLIMATYZACYINYCH
FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS

9899-053-01| ©@16/18 50m 3000 m
9899-052-01 @18/20 50m 3000 m

&
™

Prezzo ol mefro | Cena za metr | Price per mefer

& n-

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
DO KOTEOW KONDENSACYINYCH

FOR CONDENSING BOILERS
9899-053-30| ©16/18 50m 3000 m
9899-052-30 @ 18/20 50m 3000 m

Prezzo ol mefro | Cena za metr | Price per mefer

54 IT Sistemi scarico condensa PL Systemy do odprowadzania skroplin EN (ondensate drain systems




TUBO FLESSIBILE

Specificomente indicato per impianti sotto traccia, particolarmente resistente allo schiacciamento. Completo di o-ring di tenuta.

Specjalnie zalecany do instalacji podtynkowych, szczegélnie odpory na zgniatanie. Wyposazony w uszczelke o-ring.

Specially suitable for installations under wall, extremely resistant to flattening. Supplied with O-ring gaskets.

>

RACCORDI A TRE VIE PER TUBO FLESSIBILE

PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
DO INSTALACJI KLIMATYZACYINYCH
FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS

d (@] (& & (€]
9899-051-01 216/18 50m 3000 m
9899-050-01 @18/20 50m 3000 m

Prezzo ol metro | Cena za metr | Price per mefer

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un’unica tubazione. Utilizzabili solo con il tubo flessibile. Completi di guarnizioni di tenuta.

Do instalacji multi-split, odprowadzajg odptyw z dwdch urzgdzen do jednego weza. Mogg by¢ stosowane tylko do wezy. Wyposazone w uszczelki.

For multi-split installations, they connect the condensate outflow of two condensing units to one single pipeline. Suitable for flexible hoses only, supplied with gaskets.

€

(M% 9899-062-01 ©16/18 25Pz
9899-060-01| @ 18/20 25Pz
9899-066-01, 216/18 25Pz

M 9899-064-01| @ 18/20 25Pz
9899-067-01| ©316/18 25Pz

@ 9899-065-01| @ 18/20 25Pz

IT Sistemi scarico condensa

PL Systemy do odprowadzania skroplin
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CLIMARZS

components for air-conditioning

TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO

Prodotto in PVC bianco (Ral 9010) stabilizzato contro ~ Produkt wykonany z biatego PVC (Ral 9010)  Made of white (Ral 9010), shock-proof, fire-proof PVC
i raggi UV, antiurfo, autoestinguente. Ideale per  sfabilizowanego na UV, odporny na wstrzgsy, — stabilized against UV rays. Suitable for installation
I'impiego a vista, pud essere utilizzato anche sotto  somogasnacy. Idealny do stosowania zewnetiznego,  along as well as under wall. Hose and joints can
traccia. La tenuta fra il tubo e gli accessori & garantita ~ moze  by¢  rowniez sfosowany do  monfazu  easily be fitted by pre-mounted gaskets on the joints.
da una guamizione premontati sugli accessori stessi.  podynkowego.  Szczelnos¢  pomiedzy g @

akcesoriami jest gwaranfowana dzigki fabrycznie

zamontowanej na nich uszczelce.

wod (0] = (€
) 9899-040-08 @20 150 m
9899-110-08 @25 100m
9899-120-08 @32 60m
032 025 020

— Prezzo al metro barra da 2 metri

;D I (ena za metr listwa o dhugosci 2 m

Price per meter delivered in 2 m length

RACCORDI RIGIDI IN PVC Guarnizione di tenuta in TPE morbido con

zigrinatura inferna
Uszczelko 7 migkkiego TPE z wewnetrznym

radefkowaniem
Sealing gosket made of soft TPE with internal \ J

Raccordo con guarnizione in PVC

checkering \
Raccordi per tubo rigido per una migliore aderenza con il tubo h ‘
r|g|d0: ' N - R Tubo rigido
kqezniki poprawiajgce przyczepnosé z rurg sztywng. :
Sealing gasket o improve the grip on the rigid drain pipe. Tubo rigido

9899-041-08 @20 30Pz
9899-111-08 @25 30Pz
9899-121-08 @32 30Pz

" €
)z & 9899-042-08 @20 30Pz
B '\qf 9899-112-08 @25 30Pz

9899-122-08 @32 30 Pz

=)
;’; \& /) MANICOTTO FF @

); S 9899-043-08 @20 30Pz
i f 9899-113-08 @25 30 Pz
9899-123-08 @32 30Pz

IT Sistemi scarico condensa PL Systemy do odprowadzania skroplin EN (ondensate drain systems
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COLLARE PER FISSAGGIO TUBO
9899-045-08 @20
9899-115-08| @25
9899-125-08| @32

SBAVATUBO

POP-LINE

RACCORDOA “T” we
wd (0] 2 (€] =
9899-044-08 220 30Pz ) m
9899-114-08 @25 30Pz
9899-124-08 @32 30Pz 5f
RIDUZIONE TUBO RIGIDO C
025/20MM cod | (@] | [ @ —
9899-117-08| @ 25-20 30Pz :
9899-127-08| ©@32-25 30Pz
> .
MANICOTTO DI GIUNZIONE ‘ { }
wd (@] [ =
9899-046-08 @ 20/20 30Pz
Manicotto di giunzione da tubo flessibile a rigido. 9899-116-08 @ 20/25 30 Pz & &
Itqczka pomiedzy wezem a sztywng rurg po
Connecting sleeve from flexible hose to rigid drain
it
l!.j. R LA
o [0 = (€ 2
4=

The use of a burr remover
is recommended for @
perfect fitting of the rigid
pipe with the related con-
nectors.

W celu zapewnienia ide-
alnego potgezenia sztyw-
nej rury z odpowiednimi
rhgczkami zaleca sie vzycie
gratownika do rur.

Per un perfetto innesto del
tubo rigido con i relativi
raccordi & consigliato uti-
lizzare lo shavatubo.

COLLA PER PVC

9899-047-08 5Pz

IT Sistemi scarico condensa
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CLIMARZS

components for air-conditioning

TUBO SPIRALATO Prodotto in PVC bianco (Ral 9010) con superficie intema liscia ed estema spiralata. Consigliato per applicazioni fuori muro o in
canaling.
Wykonana z biatego PVC (Ral 9010) z gladkg powierzchnig wewngtrzng i spiralng powierzchnig zewngtrzng. Zalecana do
zastosowari nasciennych lub w korytach.
Made of white PVC (Ral 9010) with a smooth surface inside and a coiled surface outside. Suitable for external use or inside ducts.

o = & €
9899-059-01 214 30m 5400 m
9899-057-01 216 30m 4590 m
9899-056-01 218 30m 4050 m
9899-055-01 @20 30m 4050 m
9899-058-01 @25 30m 2340 m
9899-068-01 @32 30m 1560 m

Prezzo al metro | Cena za metr | Price per mefer

ACCESSORI PER TUBO SPIRALATO E RACCORDI A 3 VIE

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due Do instalacji multi-split, odprowadzajg odplyw z — For  multi-split installations, they connect  the
macchine ad un’unica tubazione. Utilizzabile solo con  dwdch urzgdzen do jednego weza. Mogg by¢ uzywane  condensate outflow of two different units fo one

il tubo spiralato. tylko do rury spiralnej. single pipeline. Suitable for coiled hoses only.
€
“\ N 9899-171-01 216 25 Pz
\' (((CC0 oso9-181-01 @18 25Pz
9899-191-01 @20 25 Pz
— / 9899-172-01 @16 25Pz
% 9899-182-01 218 25 Pz
9899-192-01 @20 25Pz
/ 9899-174-01 216 25Pz
(((®§‘(“© 9899-184-01 218 25Pz
j . ‘ 9899-194-01 @20 25Pz
f . / fr\ 9899-177-01 g16 25Pz
((@ 9899-187-01 218 25Pz
@ 9899-197-01 @20 25Pz

GIUNTI E RACCORDI PER TUBO SPIRALATO

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due

macchine ad un’unica tubazione. Utiizzabile solo con ‘cod‘ ‘ @ ‘ ‘@‘

il tubo spiralato.

Do instalacji multi-split, odprowadzajq odptyw z dwdch AxB A

urzgdzert do jednego weia. Mogg by¢ uzywane tylko do 9899-142-011 @ 16/16 25 Pz —

wry spirone}. 9899-162-01 @20/20 25P B

For multi-split installations, they convey the condensate Bkl z

outflow of two different units to one single pipeline.  9899-141-01| @16/16 25 Pz )

Suitable for cailed hoses only. 9899-140-011 @20/16 25 Pz A
9899-161-01 @ 20/20 25Pz B
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CLIMARZS

componen ts for air -conditioning

VTUBO

Tubo con molteplici funzioni: scarichi idraulici; im-
pianti idraulici igienico-sanitari; circuiti di depura-
zione delle piscine; drenaggio, scarico e per |'instal-
lazione di impianti di condizionamento. Il tubo, in
PVC, ha le sequenti caratteristiche principali: superfi-
cie interna liscia; resistenza alla propagazione della
fiamma: VO (UL 94); temperatura di applicazione:
da-5°Ca 60°C

Rura o wielu funkcjach: odptywy hydrauliczne; in-
stalacje sanitarne; obiegi oczyszczania basenéw;
drenaz, odptyw oraz do montazu instalacji Kli-
matyzacyjnych. Rura wykonana z PVC posiada
nastepujgeg  charakteryske:  gladka  powierzchnia
wewngtrzna, odpomos¢ na rozprzestizenianie sig
pomienia: VO (UL 94); temperatura zastosowania:
od -5°Cdo 60°C.

This hose has several applications: Draining, sanitary
water piping, swimming pool purification circuits,
hydro-massage baths, waste pipes, condensation in
air conditioning installations. It is made of PVC with
smooth internal surface, resistant against fire. Appli-
cation temperatures from -5° to +60°C.

wd (0] 5] 2 €

9899-070-1| @13X16 25mt 4500
9899-071-L71 @16x20 25mt 4200
9899-072471  020x25 25 mt 2700

Cod. | Col. Prezzo ol mefro | Cena za metr | Price per mefer

0 | O | Bianco | Bialy | White
06 B | Gigio | Szary | Grey

RACCORDI PER TUBO SPIRALATO SERIE VTUBO

wd (0] 5] (€

9899-134-06| @16/20 50 Pz
9899-135-06 @ 20/20 50 Pz
9899-136-06 @ 20/25 50 Pz

TANICA RACCOGLI CONDENSA

Tanica da 5 litri per raccolta condensa
nel caso di indisponibilita di scarichi
nelle prossimitd, fornita con supporto
in metallo verniciato che permette il
fissaggio alla parete.

9898-520 1Pz

IT Sistemi scarico condensa

Ihiornik o pojemnosci 5 litrow do
zhierania skroplin w przypadku braku
odptywu w poblizu, dostarczany z
malowanym metalowym wspornikiem
umozliwiajgcym przymocowanie do
Sciany.

€

5 It tonk developed to collect the
condensate from the air conditioning
units where it is not possible to use
other draining systems. Supplied with
metal support which allows the fitting
on the wall.

>
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CLIMARZZS

r-conditioning

RACCORDI ADATTATORI
Redukcje | Adapter connections

Giunzioni studiate per raccordare tubo
rigido e tubo flessibile di scarico
condensa. Sono adatti per raccordare
i tubi di uscita dell'acqua di condensa
dell'svaporatore interno al tubo rigido o
flessibile di misura diversa. Permettono
una facile installazione collegandoli a

fubi
di @ 14-16-18-20.

Tycza opracowane do fgezenia
rur sztywnych i wezow
do odprowadzania .

skroplin.

Nadajg sig do fqczenia rur
wylotowych  skroplin z pa-

rownika wewnetrznego do sztywnej rury
lub wea o réznych wymiarach. Utatwiajg
wykonanie  instalacji dzigki mozliwos

potgezenia z rorami o $re
18-20.

nicy 0 14-16-

Joints desilgned to connect rigid pipe
to flexible drain hose.

They are suitable for joining the outlet pipes
of the evaporator fo the pipe or hose of a
different size. They allow easy connection

to pipes @ 14-16-18-20.

9899-143-01
9899-144-01
9899-145-01
9899-149-01
9899-146-01
9899-147-01
9899-148-01

@iz Diametro intemno
{e: Diametro esterno

Raccordi speciali per tubo rigido, corrugato e spiralato.

DUE DIVERSI DIAMETRO DI TUBO IN UN SOLO RACCORDO
Specialne ztgezki do sztywnych przewoddw, karbowanych i spiralnych.
DWIE ROZNE SREDNICE PRZEWODU NA JEDNYM ZtACZU
Special fittings for rigid, flexible and coiled pipe. The range allows

TWO DIFFERENT PIPE DIAMETERS IN ONE FITTING

9899-138-01 @ 18/22 mm | @ 21,4/25,4 mm 10 Pz

@16 mm
@18 mm
@20 mm
@22 mm
@25 mm
@32 mm
@40 mm

| Stednica wewnetrzna | Internal diameter

| Srednica zewngtrzna | External diameter

@19,4mm
@21,4mm
@23,4mm
@25,4mm
@ 28,4 mm
@ 35,4 mm
@ 43,4 mm

i 16 i 18

0i 32

26

[I————— )Q
=/ I

0i 20 0i 22
—

oi4o TUBO RIGIDO

Sztywna rura [ Rigid pipe

LY

TUBO FLESSIBILE

Waz | Flexible hose

@18 mm @16 mm

@ 020 mm 1 ( 014 mm
10 Pz

10 Pz

10Pz —— D

- >

10Pz Tubo rigido, corrugato e spiralato
10 P; Rura, falista i spiralna

ol For rigid, flexible umfcow'led pipe
10Pz 922 018
10 Pz i 18/22

product

IT Sistemi scarico condensa
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CLIMAERZSE

TERMINALE ANTI INSETTO DA ESTERNO

Il terminale impedisce che gli insetti possano entrare all'interno del tubo di scarico della condensa ostruendone il passaggio.
Koricowka zapobiega przedostawaniu sig owaddw do wnetrza rury odptywu skroplin i jej zatkania.
This end connector prevents insects from entering the condensate drain pipe.

@l 16 ﬂl 18 0| 20

1 &

cod 2 = (€

9899-213-01 @16 mm | & 19,4 mm 10 Pz
9899-214-01| @18 mm | & 21,4mm 10 Pz
9899-215-01 @20 mm | & 23,4 mm 10 Pz
9899-219-01| @22mm | & 254 mm 10 Pz
9899-216-01 @25mm | & 28,4 mm 10 Pz
9899-217-01| J32mm | ¥ 354 mm 10 Pz
9899-218-01 J40mm | @ 43,4 mm 10 Pz

ﬁnﬁ:mﬂ-nﬁawm

@i Diametro infermo | Stednica wewnetrzna | Infernal diameter Esempio di installazione

@e: Diomefro esterno | Srednica zewnefrzna | External diomefer Przykfad instalacii
Installation example

POP-LINE

Tubo rigido, corrugato e spiralato

Rura, falista i spiralna
For rigid, flexible and coiled pipe

new

product

Raccordi speciali per tubo rigido, corrugato e spiralato.

DUE DIVERSI DIAMETRO DI TUBO IN UN SOLO RACCORDO
Specjalne zlgczki do sztywnych przewoddw, karbowanych i spiralnych.
DWIE ROZNE SREDNICE PRZEWODU NA JEDNYM ZLACZU
Special fitfings for rigid, flexible and coiled pipe. The range allows

TWO DIFFERENT PIPE DIAMETERS IN ONE FITTING

od =] (€

9899-212-01 @ 18/22 mm | @ 21,4/25,4 mm 10 Pz

0i 18/22

rarmEes

31

ARG
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BASI A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN SBR
Podstawy z matg antywibracyjng z gumy sbhr | Anti-vibration floor bases in shr

-
KHUMBU

Base a pavimento antivibrante realizzata in mescola SBR vulcanizzata, con profilo in alluminio per ancoraggio dell’unitd esterna. Completa di viti, dadi e rondelle M10x40
¢ livelle per il posizionamento.

Antywibracyjna podstawa podtogowa wykonana z wulkanizowanej mieszanki SBR, z aluminiowym profilem do mocowania jednostki zewnetrznej. Wyposazona w $ruby,
nakretki i podktadki M10x40 oraz poziomice do pozycjonowania.

Anti-vibration ground mounting block made of vulcanized SBR with aluminum profile to anchor the outdoor unit. Complete with screws, nuts, M10x40 washers and
positioning levels.

VANTAGGI:
ZALETY |  Benefits

PROGETTATA PER LE UNITA
REFRIGERANTI PESANTI

Zaprojektowana do cigzkich jednostek chtodzqgcych J
Designed for heavy duty refrigeration units

PERFORMANTE SIA CON PICCOLE UNITA
REFRIGERANTI CHE CON IMPIANTI PIU COMPLESSI
E STRUTTURATI

Sprawdza si¢ zarowno z malymi jednostkami
chtodniczymi, jok i z bardziej zlozonymi i
rozhudowanymi systemami

High performing both with small cooling units and
with more complex and structured systems

ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI

Konstrukcja zapewnia maksymalne pochtanianie
drgai

Design that allows maximum absorption of
vibrations

L

DESIGN CHE CONSENTE IL MASSIMOI

IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewngtrznych EN  Supports for external condensing units




COMPONENTI

DATI TECNICI E PACKAGING

CLIMARZS

components for air-canditioning

Gomma
Guma
Rubber

Guida in alluminio
Prowadnica aluminiowa
Aluminium guide

Livella per il posizionamento

Poziomica do pozycjonowania

Level for positioning

Scanalatura per una migliore reazione alle vibrazioni
Rowek dla polepszenia reakeji na drgania
Groove for better reaction fo vibrations

IT Supporti per uni

20 mm
I I Wm M10__
= E @ -
:EE N | :
" 40 mm
40 mm
Scatola da 2 pezzi
Opakowanie 2 szt
Two-piece box
LxPxH PER KIT
9898-051-95| 250x160x90 | 300 Kg 2Pz 144 Pz | 72 Boxes
hel
g 9898-053-95| 450x160x90 & 550 Kg 2Pz 120 Pz | 60 Boxes
3 9898-054-95 600x160x90 | 700 Kg 2Pz 144 Pz | 72 Boxes
9898-055-95  1000x160x90 | 1200 Kg 2Pz 72 Pz 36 Boxes

Prezzo per singolo pezzo | (Cena za sziuke | Price per piece

A

=) €

3

3 LxPxH PER KIT

3 9898-052-95| 400x130x60 | 360 Kg 2Pz 120Pz | 60 Boxes
9898-050-95 500x130x60 & 450 Kg 2Pz 120 Pz | 60 Boxes

Prezzo per singolo pezzo | (Cena za sziuke | Price per piece

EN  Supporfs for external condensing units

esterne PL  Wsporniki do jednostek zewngtrznych




CLIMARZZS

itioning

+CCP

Ready Smart Clean

Resistenti ai raggi UV, con base d'appoggio in
PVC morbido. Permettono una sicura adattabilita
a pavimento, assorbendo le vibrazioni dell’unitd
esterna. Fornite con viti e bulloni per il fissaggio
della macchina.

« Non pid polvere, insefti e sporcizia allinterno
delle basi.

« Fornite con un kit di viti e dadi in polyomide
molto resistenti & non intaccabili da: ruggine,
raggi UV e salsedine.

« Pronte per l'installazione, agevolano il lavoro
perché complete di tappi gia montati non
removibili.

« Sono finalmente possibili installazioni dal design
lineare.

64

IT Supporti per unita esterne

Odpome na promieniowanie UV, z podstawg wyko- UV ray resistant with soft PVC base for secure ground
nang z migkkiego PVC. Umozliwiajg pewne zamo-  stability and vibration dampening. Supplied with
cowanie na podtozu, pochtaniajqc drgania jednostki  screws and bolts for anchoring of the condenser.
zewnetrznej. Wyposazone w $ruby i kotki do mo-

cowania urzqdzenia.

STOP A:

« Polvere

« Insetti

« Piccoli animali
« Sporcizia

Koniec z: NO MORE:
 Kurzem * Dust

« Insektami « Insects

« Malymi zwierzetami + Small animals
* Brudem « Dirt

« Koniec z kurzem, insektami i brudem wewngtrz ~ « No more dust, insects and dirt inside the ground

podstaw. blocks.
+ Dostarczane z zestawem $rub i nakretek z polia-  + Supplied with robust rust, salinity and UV ray resi-
midu, odpornych na: rdze, promienie UV i zaso- stant polyamide screws and nuts.
lenie powietrza. « With preassembled non removable caps, these re-
« Gotowe do montazu utatwiajg prace, poniewaz ady for use ground blocks facilitate and speed up
sq dostarczane w komplecie z zamontowanymi the installation.
fabrycznie, niezdejmowalnymi zaglepkami. « Help to improve installation’s aesthetics
« Nareszcie jest mozliwa instalacja o liniowym
design.

eod &) (€]

30 mm
G10-465C 24 kit

Kit composto da | Zestow sklada sie z | Kif consisting of:
- n.4 viti M8x30 mm | n.4 dadi M8 | n.4 rondelle

\ 4 / - 4 sruby MB<30 mm | 4 nakretki M8 | 4 podiadki
12.mm 20 mm - 4 M8x30 mm screws | 4 M8 nuts | 4 washers

PL  Wsporniki do jednostek zewngfrznych EN  Supports for external condensing units
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components for air-canditioning

BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO H 80

cod| |7 &
PER KIT

9898-061-08 | L350 | 380Kg | Kitda2pz | 128 Pz |64 Boxes
9898-062-08 | L450 | 380Kg | Kitda2pz | 128Pz |64 Boxes
9898-063-08 | L 1000 | 380Kg | Kitda4pz | 100Pz |25 Boxes

Prezzo per singolo pezzo | (Cena za sziuke | Price per piece

Antywibracyjna
Antivibration Damper

PACKAGING e

9898-058-08 LxPxH

Scatola Cartone
200x490x120 mm
BOX Pudetko kartonowe 9898-059-08

Cardboardbox | 9898.060.08 | 210x1030x210 mm

9898-061-08
PALLET - 9898-062-08
9898-063-08 1100x1100x1200 mm

800x1200x1080 mm

BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO H 100

new
product

& @ €|

9898-058-08 | L350 | 380Kg | Kitda2pz | 128 Pz |64 Boxes | 4
9898-059-08 | L450 | 380Kg | Kitda2pz | 128Pz |64 Boxes %
9898-060-08 | L1000 | 380Kg | Kitda4pz | 100Pz |25 Boxes

Prezzo per singolo pezzo | (Cena za sziuke | Price per piece

‘cod‘

Antywibracyjna

Antivibration Damper
PACKAGING
9898-058-08 LxPxH
Scatola Cartone 200%490x120 mm S
BOX Pudetko kartonowe 9898-059-08 <$\

Cardboardbox | 9898.060-08 | 210x1030x210 mm

9898-058-08
PALLET - 9898-059-08
9898-060-08 1100x1100x1200 mm

800x1200x1080 mm

IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewngtrznych EN  Supports for external condensing units
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components for air-conditioning

BASI A PAVIMENTO

Base a pavimento in materiale plastico antiurto e
resistente ai raggi UV, dotata di viti e bulloni per il
fissaggio all'unitd esterna e di fasce adesive per un
buon adattamento al pavimento.

istawy pod

Podstawa  podtogowa  z  tworzywa  sztucznego
odponego na  wstrzgsy i promieniowanie UV,
wyposazona w $tuby i kotki do mocowania jednostki
zewngtrznej oraz tasmy samoprzylepne, gwarantujgce

DIOCKS

Shock proof and UV ray resistant condenser ground
block supplied with screws and bolts to fix the unit.
Adhesive base bands facilitate the installation on any
ground surface.

dopasowanie do podfoza.

eed | | (=) | ()

= €

o

M8
\ G«)ﬁ 9898-033-01 | L420 | 320Kg 24Pz | 672P2 ‘28 Boxes
Prezzo per singolo pezzo | (Cena za sziuke | Price per piece
)
\ PACKAGING ©F
Scatola Cartone LxPxH
/ BOX Pudetko kartonowe | 250x430x450 mm £
J) ; Cardboard box E &
BASI A PAVIMENTO IN PALLET - 800x1200x1920 mm 20
PVC BIESTRUSO - A
Resistenti ai raggi UV, con  Odpome na  promieniowanie  Resistant fo UV rays. Main
base  d'appoggio in  PVC UV, z podstawg wykonang z  surface made of soft PVC fo
morbido. ~ Permettono  una  miekkiego  PVC. Umoiliwiojg  dampen condenser’s vibrations.
M8 sicura adattabilitd o povimento,  pewne  zamocowanie  na ground

Easy to install on unK
surface. SupE\ied with screws

podtozu, pochtaniajge drgania
and bolts to fix the unit.

(Ae/dnosrki zewnetrzngj.
yposazone w $ruby i kotki do
mocowania urzqdzenia.

assorbendo  le  vibrazioni
dell'unitd esterna. Fornite con
viti e bulloni per il fissaggio
della macchina.

=

| | = | (&) €
Z E' PER KIT
i 9898-032-71 | L350 380 Kg 24Pz 576 Pz |24 Boxes
: 9898-031-1 | L450 380 Kg 24Pz 576 Pz |24 Boxes
g 9898-030-1 | L1000 | 380Kg 4Pz 100 Pz |25 Boxes
£ Prezzo per singolo pezzo | (Ceno za sziuke | Price per piece
[ =3
*® PACKAGING
Scatola C 9898-032-11 LxPxH
il CaiemE 270x620x500 mm
BOX Pudetko kartonowe 9898-031-/1
Cod. Col. Cardboard box
- - 210x1030x210 mm
08 | OO | raomo 9898-030-
95 | I | RALSOTI 9898-032-/1
850x1200x2120 mm
PALLET - 9898-031-11
9898-030-1 | 1100x1100x1200 mm
TAPPO DI CHIUSURA PER BASI IN PVC
70 mm
@ E Cod. | Col.
. BOX g o | O rwomo
-~ 21 omssozed 9080 | 24 = %5 | M | Rason
mm

IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewngtrznych EN  Supports for external condensing units
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CLIMARZE

2
]

componen ts for air -conditioning

BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO

Resistenti ai  raggi UV, con base d‘oppoggio in  Odpome na  promieniowanie UV, z podstawg  Resistant to UV rays. Main surface made of soft PVC
PVC morbido. Permettono una sicura adattabilits  wykonang z migkkiego PVC. Umozliwiojg pewne  to dampen condenser's vibrations. Easy to install on
a pavimento, assorbendo le vibrazioni dell'unita  zamocowanie na  podtozu, pochtaniojoc  drgania  any ground surface. Supplied with screws and bolts
esterna. Fornite con viti e bulloni per il fissaggio della  jednostki zewnetrznej. Wyposazone w $ruby i kotki do o fix the unif.

macchina. mocowania urzqdzenia.
wod [ ()| (= €

PER KIT
9898-037-7 | L350 | 380Kg 30 Pz 480 Pz | 16 Boxes
9898-036-71 | L450 | 380Kg 24Pz 384 Pz |16 Boxes

9898-035-1] |L 1000 | 380Kg 4Pz 100 Pz |25 Boxes
Prezzo per singolo pezzo | Cena za sziuke | Price per piece
PACKAGING
Seatola C 9898-037 {11 LxPxH
Saiciaianione 420x600x500 mm
BOX Pudetko kartonowe 9898-036-1

Cardboardbox | gag8 035.71 | 210x1030x210 mm

9898-037-1
oALLET 0 850x1200x2120 mm . S
- - - RS
9898-036 08 | OO | RaLoon0
9898-035-1"1 1100x1100x1200 mm 95 W | RSO

TAPPO DI CHIUSURA PER BASI IN PVC BIESTRUSO

€ ST
Cod. | Col.

08 | OO | RAL9010
9898-039-L71 100x100 24Pz 95 | W | RALYON

100 mm

100 mm

BASE A PAVIMENTO

Realizata per posizionare |'unitd esterna, al riparo da ghiaccio e neve. Prodotta in materiale plostico
anti-urto e resistente ai raggi UV, forita con viti di fissaggio e bulloni.

Przeznaczona do ustawienia jednostki zewnetrznej zabezpieczonej przed dziotaniem lodem i $niegu.
Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrzgsy i promieniowanie UV, dostarczana z wkrgtami

. . . . i W
i $rubami mocujgeymi. - N‘-‘"‘\

Thanks to this innovative block, your condensing unit can now be protected from snow and ice. Made of
shock-proof plastic, resistant to UV rays, and supplied with fixing screws and bolts.

e | ] =& €

AXBXC PER KIT
9898-040-01 | 300x100x520 mm | 450 Kg 4Pz

Prezzo per singolo pezzo | Cena za sziuke | Price per piece

IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewngtrznych EN  Supports for external condensing units




68

CLIMARZS

components for air-conditioning

SUPPORTO BASE @ 100 MM

Supporti costruiti in materiale termo-
plustico rinforzato con fibra di vetro,
regolabili in altezza da un minimo di
100 mm fino ad un massimo di 130
mm. Completo di guarnizione o-ring
in NBR per evitare lo scivolamento.
Optional: Chiave per regolame l'altez-
70 ¢ Base per aumentare lo superficie
d'appoggio e permettere l'ancoraggio
a pavimento.

> |

Podpory wykonane z tworzywa termo-
plastycznego wzmocnionego widknem
szklanym, o regulowanej wysokosci
od minimum 100 mm do maksimum
130 mm. Wyposazone z uszczelke
o-ring z NBR zapobiegajqcg Slizganiv.
Opcjo: Kluez do regulaci wysokosdi i
Podstawa do zwigkszenia powierzchni
podparcia i umozliwienia zakotwicze-
nia do podtogi.

min 100 - max 130 mm

Cod. 9898-042-11
Versione regolabile
Wersja regulowana
Adjustable version

€
3
8
\J 100 mm
Cod. 9898-045-"
Versione fissa
Wersja stata
Fix version
cod | | [
PER KIT
9898-045-17 | 325Kg | 1Kit | 200Kits |200 Boxes
9898-042-17] | 325Kg 1 Kit 200 Kits |200 Boxes
9898-0417] = 325Kg | 1Kit = 200Kits [200 Boxes
Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestowu (4 szt w zestowie) | Price per kit (including 4 pes)
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH
BOX Pudetko kartonowe | 210x210x100 mm
Cardboard box
PALLET 850x1200x920 mm
BASE APPOGGIO

> |

9898-046-L71 8 kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Cena zestowu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pes)

IT Supporti per unita esterne

€
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Condenser risers made of glass fiber
reinforced thermoplastic material with
adjustable height from min.

100 mm up to max. 130 mm.
Supplied with NBR anti-slippering
seal. Optional key for height adjusting
and base fo increase standing surface
and stability on the ground.

min 100 - max 130 mm

€

Perno di fissaggio a pressione in NYLON
ruvido

Sworzed mocujqcy weiskany z szorstkiego
NYLONU

Press-on pin made of rough nylon

Distanziale antivibrante
Rozpérka antywibracyjna
Antivibration spacer

Ralla
Przegub
Spherical joint

Perno centrale di regolozione
Centralny sworzeri regulacyjny
Adjusting central pin

Dolny stozek
Lower bell

Guarnizione 0-Ring in NBR antiscivolo o

Uszczelka 0-ring z antyposlizgowego NBR
Anti-slip NBR 0-ring

Compana inferiore o

HVECAMCO

Cod. 9898-041-11
Versione regolabile con ralla
Wersja regulowana z przegubem
Adjustable version with spherical joint

Cod. | Col.
08 | O |RaL9010
95 | W | RAL9OTI

—_
D_/

/

EN  Supporfs for external condensing units



SUPPORTO BASE 110X110 MM

Supporti  costruiti in - materiale  termoplastico
rinforzato con fibra di vetro, regolabili in altezza
da un minimo di 90 mm fino ad un massimo di
120 mm. Completo di guamizione o-ring in NBR
per evitare lo scivolamento. Optional: Chiave per
regolame l'alfezza.

min 90 - max 120 mm

90 mm

110x110 mm
Cod. 9898-048- 1

Podpory wykonane z tworzywa termoplastycznego
wzmocnionego wiéknem szklanym, o regulowanej
wysokosci od minimum 90 mm do maksimum
120 mm. Wyposazone z uszczelke o-ring z NBR
zapobiegajoeg $lizganiv. Opcja: Kluez do regulagji
wysokosci.

\__110x110 mm

Cod. 9898-049-11

Wersja stata Versione regolabile

Fix version Wersja regulowana

Adjustable version

ed o) [ €
PER KIT

9898-048-171 | 325Kg | 1Kit | 200Kit [200 Boxes
9898-049-171 = 325Kg 1 Kit 200 Kit |200 Boxes
9898-044-171 325Kg | 1Kit | 200Kit |200 Boxes

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Ceno zestawu (4 szi. w zestowie) |

Price per kit (including 4 ps)

PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH
BOX Pudetko kartonowe | 210x210x100 mm
Cardboard box
PALLET 850x1200x920 mm

CHIAVE PER SUPPORTI A PAVIMENTO

ed &) €]

9899-993 SPz

IT Supporti per unita esterne
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Condenser risers made of glass fiber reinforced
thermoplastic material with adjustable height from
min. 90 mm up to max.120 mm. Supplied with
NBR anti-slippering seal. Optional key for height
adjusting and base to increase  standing surfoce
and stability on the ground.

[

min 90 - max 120 mm

\__110x110 mm

Cod. 9898-044-
Versione regolabile con ralla
Wersja regulowana z przegubem
Adjustable version with spherical joint

Cod. | Col.
08 | OO | RAL9010
95 | I | RAL9OMI

EN  Supporfs for external condensing units
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components for air-conditioning

Supporto base diametro 300 mm  costruito in
materiale termoplastico rinforzato con fibra di
vetro, regolabili in altezza da un minimo di 185
mm fino ad un massimo di 205 mm. La ralla posta
sulla superficie di aggancio, permette al momento
dell'installazione di sopperire o livellare eventuali
inclinazioni della superficie di appoggio. Garantito
contro la vibrazione grazie alla presenza di elementi
in gomma su ogni punto di giunzione.

Y

min 185 - max 205 mm

Cod. 9898-075-95
Versione regolabile
Wersja regulowana
Adjustable version

Podpora o Srednicy 300 mm wykonana z tworzywa
termoplastycznego ~~ wzmocnionego  wiéknem
szklanym, o regulowanej wysokosci od minimum 185
mm do maksimum 205 mm. Przegub umieszczony
na powierzchni zaczepowej pozwala na wyréwnanie,
w momencie montazu, ewentualnych nachyler
powierzchni nosnej. Gwarantowana odpormos¢ na
drgania dzigki gumowym elementom znajdujgcym
sig w kazdym punkcie pofqczenia.

.
wn
i

3

min 185 - max 205 mm

Cod. 9898-076-95
Versione regolabile adattabile con ralla + perno
Wersja regulowana przystosowana do przegubu + sworznia
Adjustable version with spherical joint

1500 Kg
per 4 support
(2 Kit)

() |
PER 2 KIT

9898-075-95 @ 1500 Kg 1 Kit

9898-076-95 @ 1500 Kg 1 Kit

9898-077-95 @ 1500 Kg 1 Kit

Prezzo per kit (kit da 2 pz) | Cena zestawu (2 szt. w zestawie) |

Price per kit (including 2 pcs)

IT Supporti per unita esterne

MAJOR FEET

Base support with diameter 300 mm made of
thermoplastic material reinforced with glass fiber,
height adjustable from o minimum of 185 mm
up to a maximum of 205 mm. The swivel allows
compensation to any inclination of the ground.
Guaranteed against the vibration due to the presence
of rubber elements on each junction point.

M10

min 185 - max 205 mm

\Z 300 mm

Cod. 9898-077-95
Versione regolabile adattabile
con ralla + vite
Wersja regulowana przystosowana
do przegubu + $ruby
Adjustable version with spherical joint and screw

EN  Supporfs for external condensing units




CLIMARZE

componen ts for air -conditioning

SUPPORTI A PAVIMENTO

Podpory podtogowe
Ground risers

SUPPORTO A PAVIMENTO IN PVC MORBIDO

M8

20 mm

55 mm

15 mm

= € -
PER KIT

9898-032 200 Kg 5 Kit

‘cod‘

NATEL T slele

50 mm

Consigliati per motocondensanti a pavimento
Talecane do agregatow skraplajacych stojgeych

=

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

)
o]
o
C
4

Cena zestawu (4 szt. w zestawie) 105 mm
Price per kit (including 4 pcs) Recommended for floor-standing condensing units
SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA .
= M8
£
£
£

= € &
= 50 mm
PER KIT —

9898-033 325Kg 5 Kit

‘cod‘

Consigliati per motocondensanti a pavimento
Talecane do agregatow skraplajgcych stojgeych
Recommended for floor-standing condensing units

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
(ena zestawu (4 szt. w zestawie)
Price per kit (including 4 pcs)

95 mm

EN  Supporfs for external condensing units

IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewngtrznych



CUBE BRACKETS

Staffa telescopica a pavimento

* Soluzione alternativa alle tradizionali staffe o
parefe.

« Rapidissima da montare.

o Bracc ad incastro a sole 8 viti per il modello da
250/400 mm e 16 per il modello da 800 mm.
Viti in acciaio inox per la versione epoxi e viti
galvanizzate per lo versione zincata a caldo.

« Telescopica, adatta per 'installazione di macchine
con interasse da 450 a 880 mm.

o Non trasmette vibrazioni e rumori, perché non
viene awitata alla parete portante dellabitazione.
Inoltre viene fornita con gommini ~antivibranti in
pve morbido.

o Adatta o tutti i tipi di terreno. Con |'optional pic-
chetti pud essere installata anche su terreni erbosi.

« Disponibile in 10 modelli: altezza 250, 400 e 800
mm - profondita da 450 o 520 mm vemiciati
epoxi o galvanizzati.

« Modello 800, altezza regolabile da 700 a 800
mm

72 IT Supporti per unita esterne

Supporti a pavimento

Wspornik podtogowy teleskopowy

« Alternatywne rozwigzanie dla tradycyjnych wspor-
nikéw Sciennych.

« Bardzo szybki montai.

+ Ramiona blokowane z tylko 8 Srubami dla modelu
250/400 mm i 16 dla modelu 800 mm. Sruby ze
stali nierdzewnej dla wersji epoksydowej i $ruby
ocynkowane dla wersji cynkowanej ogniowo.

« Teleskopowy, odpowiedni do montazu urzqdzeri o
rozstawie osi od 450 do 880 mm.

« Nie przenosi drgoii i hotasu, poniewaz nie jest
przykrecany do Sciany budynku. Poza tym, jest
dostarczany z gumowymi podktadkami  antywi-
bracyjnymi z migkkiego pvc.

« Nadaje sig do wszystkich rodzajow terenu. Dzigki
opcjonalnym palikom moze by¢ réwniez mon-
fowany na frawie.

« Dostgpny w 10 modelach: wysokos¢ 250, 400 i
800 mm - gtebokos¢ od 450 do 520 mm, ma-
lowane epoksydowo lub ocynkowane.

« Model 800 o regulowanej wysokosci od 700 do
800 mm

PL  Wspomniki do jednostek zewngtrznych

Col.

RAL 9005 Nero
CGamy | Black

New telescopic ground support

« New telescopic ground riser

« The alternative solution to traditional wall brackets.

« Very quick to mount

+ Interlocking arms with only 8 stainless steel screws
for the 250mm and 400mm models and with 16
screws for the model 800 mm. Stainless steel
screws for the epoxi version and zinc plated screws
for the hot galvanized version.

« Telescopic, suitable for outdoor units with centre
distance ranging from 450 mm to 880 mm.

« No noise and vibration transmission since this riser
is not screwed to the building’s bearing wall. Soft
PVC vibration dampers are included.

« Suitable for every ground. With optional soil an-
chor pegs it can be installed even on a lawn.

« Available in 10 different models. Height: 250-400
and 800 mm - Depth: and 450 and 520 mm
epoxy painted or galvanized.

« The 800mm version features adjustable height
from 700 to 800 mm.

EN Support for external condensing units




9794-403-06
9794-404-06
9794-401-06
9794-405-06
9794-405-95
9794-402-06

Vemiciato | Malowany | Painted

9794-403-99
9794-404-99
9794-401-99
9794-405-99
9794-402-99

250x450
250x520
400x450
400x520
400x520
800x450

¥

250x450
250x520
400x450
400x520
800x450

230 Kg
230Kg
230 Kg
230Kg
230 Kg
230Kg

230 Kg
230Kg
230 Kg
230Kg
230Kg

Galvanizato | Ocynkowany | Galvanized

PICCHETTO

9794-400-99

€

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
(ena zestawu (4 szt. w zestawie)
Price per kit (including 4 pcs)

108 Pz
104 Pz
84 Pz
104 Pz
104 Pz
104 Pz

108 Pz
104 Pz
84 Pz
104 Pz
104 Pz

ACCESSORI PER CUBE BRACKETS CONSIGLIATI

vedere pag. 136

patrz str. 136
E see page 136

vedere pag. 132
patrz str. 132
see page 132

IT Supporti per unita esterne
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CLIMARZZS

r-conditioning

A.G.S.

ADJUSTABLE GROUND SYSTEM

new
product

A.G.S. & un sistema per il supporto di unita  A.G.S. to system podirzymywania jednostek  A.G.S. is a system for supporting

esterne zewnetrznych condensing units
« Permette di installare lo vaschetta raccogli conden-  + Umozliwia montaz tacy ociekowej na wysokosci = It allows you to install the condensation drain pan
sa con soli 110 mm di altezza dal pavimento zaledwie 110 mm od podtoia as low as 110mm from the ground
« | realizzato in materiale termoplastico ad alta re- < Jest wykonany z wysoce wytrzymatego tworzywa < It is made of high resistance thermoplastic material.
sistenza termoplastycznego « The ground supports are stackable and allow multi-
« Le basi di appoggio sono sovrapponibili e permetto-  + N6zki mozna ustawiac jedna na drugiej, co pozwala ple applications in height.
no molteplici applicazioni in altezza na zastosowanie roznych wysokosci « The connection bar allows for variations in length
« Lo barra di congiunzione permette lunghezze e < Listwa fgczaca umozliwia uzyskanie roznych dhug- and depth
profonditd variabili 0$ci i glebokosci « The ground supports include vibration dampening
« Le basi sono complete di guarnizione costampata < Ndzki sq wyposazone w antywibracying wspdtformo- TPE rubber gasket for secure ground installation
antivibrante per I'appoggio a pavimento wang uszezelke do ustawienia na podtozu « Stainless steel brackets for anchoring of the suppor-
« Staffe in acciaio inox per il bloccaggio delle basi < Wsporniki ze stali nierdzewne] do blokowania nozek ts to the ground
al pavimento do podtoza + Also available as ground support without conden-
« Disponibile anche come supporto base a pavimento  + Dostepny rowniez joko podstawa podfogowa bez sate drain pan
senza vaschetta tacy

;D Patent
- Pending

MADE IN ITALY

VECAMCO DESIGN Guarnizione costampata antivibrante Altezza modulare variabile Optional gandi di
ltalian Style Antywibracyjna wspétformowana uszczelka Imienna wysokos¢ modutowa ancoraggio a pavimento
Vibration dampening TPE rubber gasket Variable modular height Opcjonalne haki

mocowania do podfoza
Optional ground anchoring hooks

74 IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewnetrznych EN Support for external condensing units




VANTAGGI:

] COMPLETO DI VASCHETTE RACCOGLI
CONDENSA POSIZIONATE A SOLI 110
MM DI ALTEZZA DA TERRA

] RAPIDO DA INSTALLARE

O POSSIBILITA DI ANCORAGGIO A TERRA

[0 REGOLABILE IN ALTEZZA, LUNGHEZZA E PROFONDITA

[J ELIMINA LE VIBRAZIONI TRASMESSE DALLE UNITA

ESTERNE AL PIANO D’APPOGGIO

O POSSIBILITA DI PERSONALIZZARE IL SISTEMA 3 _
GRAZIE Al SUOI COMPONENTI MODULARI -

ZALETY: E
« Wyposazony w tace ociekowg, umieszczane na wysokosci zaledwie 110 mm nad ziemig 1
« Szybki montaz
« Mozliwos¢ zakotwienia w podtozu
+ Regulowana wysokos¢, DEUGOSC | GEEBOKOSC
« eliminuje drgania przenoszone z jednostek zewngtrznych na ptaszczyzng podirzymujgcg

« Mozliwos¢ spersonalizowania systemu dzieki modutowym komponentom

ADVANTAGES:

« Supplied with condensate drain pans that can be positioned as low as 110 mm from the ground
« Easy and fast installation

« Possibility of anchoring to the ground

« Adjustable in height, length and depth

« It reduces the vibrations transmitted by the condensing units to the installation surface

« Possibility to customize the system due to its modular components

IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewnetrznych EN  Support for external condensing units 75
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KIT A.G.S. DA 790x548 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI
CONDENSA

Componenti di sistema:

« Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante

o Nr. 2 barre do 548 mm

« Vaschetta raccogli condensa da 790x390 h 30 mm con piletta a 90° @ 20 mm

« Kit viti in Nylon

Komponenty systemu:

o Testaw 4 podpdr podfogowych o wysokosci 158 mm wyposazonych w gumowg podkfadke
antywibracyjng

o 2 listwy o dtugosci 548 mm

« Taca ociekowa 790x390 h 30 mm z wpustem 90° @ 20 mm

« Testaw $rub z Nylonu €
System components: E[
« 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber g

« 2 pes 548 bars
« 790x390 h 30 mm Condensate drain pan with 90° condensate waste, @ 20 mm

+ Nylon screw kit

9898-064-08| 790x548x158 mm

€

158 mm

390 mm

548 mm

790 mm

KIT A.G.S. DA 945x584 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA SEMPLICE
RACCOGLI CONDENSA

Componenti di sistema:
« Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante

o Nr. 2 barre do 584 mm
« Vaschetta raccogli condensa da 945x425 h 40 mm con piletta o 90° @ 20 mm

o Kit viti in Nylon
Komponenty systemu:

o Testaw 4 podpdr podfogowych o wysokosci 158 mm wyposazonych w gumowg podkfadke
antywibracyng

158 mm

« 2 listwy o dtugosci 584 mm €
« Taca ociekowa 945x425 h 40 mm z wpustem 90° @ 20 mm g[
« Testaw $ub z Nylonu =

System components:

« 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber

« 2 pcs 584 mm bars

* 945x425 h 40 mm Condensate drain pan with 90° condensate waste, @ 20 mm

« Nylon screw kit

425 mm

9898-065-08| 945x584x158 mm

584 mm

=i

PL  Wspomniki do jednostek zewngtrznych
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KIT A.G.S. DA 790x548 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI
CONDENSA

Componenti di sistema:
« Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante

o Nr. 2 barre da 548 mm
« Vaschetta riscaldata raccogli condensa da 790x390 h 40 mm con pilefta @ 90° @ 20 mm )g A D
« Kit viti in Nylon
Komponenty systemu: L
« Testaw 4 podpdr podtogowych o wysokosci 158 mm wyposazonych w gumowq podktadke antywibracyjng “
+ 2 listwy o dtugosci 548 mm ;
« Podgrzewana taca ociekowa 790x390 h 40 mm z wpustem 90° @ 20 mm
« Testaw $rub z Nylonu .
£ 2 2 £
System components: EJ """""""" tﬁlj E
« 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber g E
« 2 pes 548 mm bars E
« 790x390 h 40 mm Heated condensate drain pan with 90° condensate waste, @ 20 mm [
« Nylon screw kit
=
£ g | 3
o © -
& &
€ : -
iy

9898-066-08| 790x548x158 mm
790 mm

KIT A.G.S. DA 945x584 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA
RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA

L

E

Componenti di sistema:

« Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante

« Nr. 2 barre da 584 mm

« Vloschetta riscaldata raccogli condensa da 945x425 h 45 mm con piletta a 90° @ 20 mm
« Kit viti in Nylon

Komponenty systemu:

o Testaw 4 podpdr podfogowych o wysokosci 158 mm wyposazonych w gumowg podkfadke
antywibracyjng

« 2 listwy o dtugosc 584 mm

« Podgrzewana taca ociekowa 945x425 h 45 mm z wpustem 90° @ 20 mm

« Testaw $rub z Nylonu

System components:

« 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber

« 2 pcs 584 mm bars

« 945x425 h 45 mm Heated condensate drain pan with 90° condensate waste, @ 20 mm

+ Nylon screw kit

425 mm
584 mm

e (€

9898-067-08| 945x584x158 mm

=
=i
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KIT A.G.S. 2 - SEMPLICE SENZA BARRA (VASCHETTA NON INCLUSA)

Testaw a.g.s. 2 - Standardowy bez listwy (faca nie jest dofgczona)
A.G.S. 2 - Standard kit without bar (condensate drain pan not included)
Componenti di sistema:

« Kit 4 supporti o pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
o Kit viti in Nylon

Komponenty systemu:

o Zestaw 4 podpdr podtogowych o wysokosci 158 mm wyposazonych w gumowg podkfadke

antywibracyjng

« Testaw Srub z Ng/lonu
System components:

« 4 pes 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
« Nylon screw kit

Przedtuienie h 130 mm | 130 mm extension kit

9898-071-08

« Kit 4 supporti a pavimento
h 130 mm completi di raccordi

« Testaw 4 podpér podtogowych o wysokosci 130
mm wyposazonych w fgczniki

o 4 pes 130 mm high ground supports, supplied
with connections

KIT STAFFE IN ACCIAIO INOX PER ANCORAGGIO
A PAVIMENTO (Foro @10 mm)
Zestaw uchwytow ze stali nierdzewnej do mocowania

na podfodze (Otwor @10 mm)

Stainless steel ground anchor bracket kit,
« Kit composto da 8 staffe

(910 mm hole)
« Testaw sktada sie z 8 uchwytéw

9898-073-99
* 8 pc bracket kit

IT Supporti per unita esterne

PL  Wspomniki do jednostek zewngtrznych

t 158 mm
B €
[ ) [ ] I12mm
|_ 9898-070-08 Z 120 mm 80 mm
-
ACCESSORI | AKCESORIA | ACCESSORIES
PROLUNGA H 130 mm PROLUNGA H 65 mm

Przedluienie h 65 mm | 65 mm extension kit

9898-072-08

« Kit 4 supporti a pavimento
h 65 mm completi di raccordi

« Testaw 4 podpdr podtogowych o wysokosci 65
mm wyposazonych w fqczniki

* 4 pes 65 mm high ground supports, supplied
with connections

KIT VITI IN NYLON
Zestaw srub z nylonu
Nylon screw kit

G10-465C

€

« Kit viti m8x30 nylon per basi dado nor-
male

o Testaw $rub M8x30 z nylonu z nakretkg

* M8x30 nylon screw kit

EN Support for external condensing units



CLIMAEZE
com nts for a condition g

SISTEMI PERSONALIZZABILI

Systemy mozliwe do spersonalizowania
(ustomizable systems

163066

e

Esempio di montaggio
Przyklad montazu
Mounting example

= PORP-LINE

IMPORTANTE : A richiesta si possono produrre
vaschette con misure diverse usando la stessa struttura

WAINE : Nao iyczenie, istnieje moiliwos¢
wyprodukowania mis o odmiennych wymiarach, przy
zachowaniv takiej same;j struktury

;-.._.,,-:-:
L
7~
3T
e
a

PLEASE NOTE: Different drain pan sizes available upon
request allowing the use of the same structure

-1 -
il

} e
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MAGISTER CUBE S4

MAGISTER CUBE é un sistema per il supporto di unita esterne di medie e grandi dimensioni posizionate a tetto o a ferra.
Realizzato da un telaio di proﬁlati in metallo zincato a caldo con una sezione quadrata standard di 41x41 mm.

E disponibile nelle versioni standard da 1 mt, 2 mt, 3 mt.

Tramite I'apposita piastra di congiunzione & possibile comporre ¢ modulare il sistema fino a lunghezze oltre i 3 mt standard.

£ dotato di piedi di supporto regolabili completi di gomma antivibrante per I'appoggio a terra.

MAGISTER CUBE to system do podtrzymywania srednich i duzych jednostek zewnetrznych, umieszczonych na dachu lub na ziemi.
Wykonany z ramy z metalowych profili cynkowanych ogniowo o standardowym kwadratowym przekroju 41x41 mm.

Jest dostepny w wersjach standardowych 1 m, 2 m, 3 m.

Za pomocg specjalnej plyty taczgeej moina stworzy¢ i modulowac system do dtugosci przekraczajgeych standardowe 3 m.

Jest wyposazony w regulowane nézki zaopatrzone w gumowq podktadke antywibracyjng do ustawienia na ziemi.

MAGISTER CUBE is a system for the support of medium and large outdoor units positioned on the roof or on the ground.
Made of a frame of hot-dip galvanized metal profiles with a standard square section of 41x41 mm.

Available in standard versions of 1 meters, 2 meters, 3 meters.

The special connection plate allows to reach lengths over 3 meters.

Delivered with adjustable feet featuring anti-vibration rubber .

min. 370 mm

max. 570 mm

i ; a | ¥ B
| - -
I 1 Sy
Tgd— _.:1
Supporto regolabile Regolazione tramite asole di fissaggio Tappi di chivsura Regolazione assi XY
Regulowana podpora Regulacja za pomocq otwordw mocujqcych Todlepki Regulacja osi XY
Adjustable support Regulation through fixing eyelet Closing caps XY axis regulation
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VANTAGGI:
[J RAPIDO DA INSTALLARE

] ADATTABILE A TUTTE LE MACCHINE IN COMMER-
(4[0)

[0 RIDUCE LE VIBRAZIONI TRASMESSE DALLE UNITA ESTERNE AL
PIANO DI APPOGGIO
] REGOLABILE IN ALTEZZA

O POSSIBILITA DI COMPORRE ED ESTENDERE IL SISTEMA CON LUNGHEZZE SENZA NESSUN LIMITE
A MEZZO DELL’APPOSITA PIASTRA DI CONGIUNZIONE

] NON NECESSITA DI FISSAGGIO A TERRA O A TETTO ELIMINANDO
IL RISCHIO DI INFILTRAZIONI

[J | PIEDI POSSONO ESSERE RIMOSSI IN MANIERA INDIPENDENTE
PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE

ZALETY:

« Szybki montaz

« Mozliwos¢ dostosowania do wszystkich urzqdzedi dostepnych na rynku

« Redukuje drgania przenoszone z jednostek zewnetrznych na powierzchnig nosng

« Regulowana wysokos¢

« Mozliwos¢ dowolnego komponowania i rozbudowy systemu o dtugosciach bez ograniczeri za pomocq specjalnej
phyty foczacej

« Nie wymaga mocowania do podtoza lub dachu eliminujac ryzyko filtraji

« Mozna usungc ndzki w celu przeprowadzenia prac remonfowych i konserwacyjnych

ADVANTAGES:

« Quick to install

« Adaptable to all units on the market

« Reduces vibrations transmitted by external units to the support

« Adjustable in height

« Possibility to compose and extend the system with no limit lengths by means of the special conjunction plates
« No need of ground or roof fixing, eliminating the risk of infiltrations

« Independently removable feet for ease of maintenance or service

IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewnetrznych EN  Support for external condensing units 81
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CLIMARZS

components for air-conditioning

MODULO DA T M

Componenti di sistema:

« n.2 barre da 1 mt, sezione 41x41 mm

o n.2 traverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm

« n.4 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm

« .1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
o .1 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Komponenty systemu:

o 2 listwy o dt. T m, przekij 41x41 mm

« 2 poprzecznice o dt. 1,2 m, przekedj 41x41 mm

o 4 nozki z matami antywibracyjnymi 300x300 mm
+ 1 zestaw $rub mocujgeych i zaslepek

o 1 zestaw 4 sztuk zaciskéw mocujgeych

System components:
o 2 bars in 1 mt length with 41x41 mm section

H—""“-w

= |

- nu&:' ]
. @

max 570 mm

min 370 mm

« 2 cross bars in 1,2 mt length with 41x41 mm section
« 4 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm
« 1 kit complete with fixing screws and closing caps

1,2m

w 5L xew

« 1 kit of 4 pieces of clamps

9794-861-99| 1000x1200 mm H570 mm

€

MODULODA 2 M

Componenti di sistema:

« n.2 barre da 2 mt, sezione 41x41 mm

« n.4 traverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm

« .6 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm

« .1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
« .2 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Komponenty systemu:

o 2 listwy o d. 2 m, przekr6j 41x41 mm

« 4 poprzecznice o df. 1,2 m, przekidj 41x41 mm

« 6 nézek z matami antywibracyjnymi 300x300 mm
« 1 zestaw $rub mocujgeych i zaslepek

« 2 zestawy po 4 zaciski mocujgee

System components:

max 570 mm

min 370 mm

« 2 bars in 2 mt length with 41x41 mm section
o 4 qross bars in 1,2 mt length with 41x41 mm section

N

« 6 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm

E\

&

« 1 kit complete with fixing screws and closing caps

AN

1,2m

WG] xew

« 2 kit of 4 pieces of clamps

9794-862-99 | 2000x1200 mm H570 mm

20m

2,3m
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MODULODA3I M
Modut o dt. 3 m
3 m module

Componenti di sistema:

« n.2 barre da 3 mt, sezione 41x41 mm

« n.6 froverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm

« 1.8 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm

o .1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
o n.3 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Komponenty systemu:

o 3 listwy o dt. 2 m, przekij 41x41 mm

« 6 poprzecznic o df. 1,2 m, przekidj 41x41 mm

« 8 ndzek z matami antywibracyjnymi 300x300 mm
« 1 zestaw $rub mocujgcych i zaslepek

« 3 zestawy po 4 zaciski mocujqce

max
System components: 570 mm
« 2 barsin 1 mt length with 41x41 mm section ?7'8 o
« 6 qoss bars in 1,2 mt length with 41x41 mm section
« 8 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm
« 1 kit complete with fixing screws and closing caps
« 3 kit of 4 pieces of clamps 3

x

g

3

9794-863-99  3000x1200 mm H570 mm

ACCESSORI | AKCESORIA | ACCESSORIES

cod €]

9794-871-99

Kit con | Zestow z | Kit including:
« 1.2 piedi completi di gomma antivibrante
« 2 ndzkemi wyposazonymi w  gumowg di fissaggio e tappi di chiusura
podkfadke antywibracying « 2 profilami o dlugosd 12 m,
« 1.2 feet with antivibration rubber wyposazonymi w  $ruby  mocujgce i
208lepki
e 1.2 bars of 1,2 m supplied with
fixing screws and end caps

cod €] cod €]

9794-873-99 9794-874-99

cod €]

9794-872-99

Kit con | Zestow z | Kit including:
« 1.2 profili da 1,2 mt, completi di viteria

POP-LINE

FAMREE RG] sIBRE) L 1F3(:

=

o
%

Kit con | Zestow z | Kit including:

Kit con | Zestow z | Kit including:
e n.2 profili do 1 mt, completi di viteria di

« n.4 morsetti di serraggio per il fissaggio

fissaggio e tappi di chiusura dell'unitd esterna

« 2 profilami o dtugosci 1 m, wyposazonymi w « 4 zadski do  mocowanio  jednostki
$ruby mocujce i zadlepki zewngtrznej

«n.2 bars of 1 m supplied with fixing « 0. 4 damps to fix the external unit

screws and end caps

AN
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itioning

SISTEMI SU MISURA
Systemy na wymiar
Tailored systems

La piastra di congiunzione & studiata per fornire una soluzione a qualsiasi necessitd dimensionale e permette di costruire strutture
di lunghezza illimitata.

La placa de conexion estd disefiada para proporcionar una solucién a cualquier necesidad dimensional y permite construir estructu-
ras de longitud ilimitada

The connecting plate is designed to provide a solution to any dimensional need and allows to build structures of unlimited length.

Kit con | Zestow z | Kit con: Strutture di lunghezza illimitata
« 0.2 piastre di congiunzione complete di viteria di fissaggio Konstrukeje o nieograniczonej diugosci
« 2 plyty faczace wyposazone w $ruby mocujgce Unlimited length structures

* 0.2 junction plates with fixing screws

cod €]

9794-875-99

Strutture di lunghezza illimitata
Konstrukcje o nieograniczonej diugosci
Unlimited length structures

Esempio di montaggio
Przyktad montaiv
Mounting example

IT Supporti per unita esterne PL  Wspomiki do jednostek zewnetrznych EN Support for external condensing units




CLIMARZZS

components fo

SISTEMI DI SUPPORTO PER CANALI E CONDOTTE
Systemy podirzymujqce do kanatow i przewoddw rurowych
Stand range for ducts and pipes

Soluzione rapida studiata per il supporto di tubazioni, condutture & canali o qualsiasi combinazioni di essi che servono per la funzionalita dell'impianto. Il sistema ¢’
composto da nr. 2 profili verticali ¢ da una mensola di congiunzione, nr. 2 piedi di supporto completi di gomma antivibrante per 'appoggio a terra ed il Kit di fissaggio.

Szybkie rozwiqzanie, przeznaczone do podtrzymywania rur, kanatow oraz wszelkich kombinacji systemowych, niezbednych do dziatania instalacji. System skfada sie z
2 pionowych profili i wspornika tgczqeego, 2 ndzek podporowych wyposazonych w antywibracyjng podktadke gumowg do ustawienia na ziemi oraz Zestow mocowania.

163066

Quick solution designed to support pipes, ducts and channels or any combination of them needed to system functionality. The system consists of : 2 vertical profiles,
1 connecting bar, 2 supporting feet complete with anti-vibration rubber for ground support and fixing hardware kit.

500-750-1000 mm

9794-864-99
9794-865-99
9794-866-99

500 x H600 mm
750 x H600 mm
1000 x H600 mm

€
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components for air-conditioning

Gabbie di protezione per unita esterne

CUBE GUARD

Klatki zabezpieczajgce na jednostki zewnetrzne
Security cage for external condensing units

1l
it
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Protects your condensing unit from vandalism and
external domages.
Features:

Per prevenire afti vandalici e proteggere da eventuali  Zabezpieczajg  przed  akiomi  wandalizmu
danni, anche atmosferici, le moto condensanti o VRFe i ewenfualnymi ~ uszkodzeniomi,  rowniez
mimetizzare le sfesse. atmosferycznymi oraz kamuflujg agregaty skraplajoce

Caratteristiche: i uktady klimatyzacyjne VRF. « Epoxy powder painted (RAL 9002) steel structure
o Struttura in accigio  verniciato  con  polveri  Charakrerystyka: « Bayonet mount quick and easy panel assembly
epossidiche (RAL 9002) « Konstrukcjoa ~ stalowa  pomalowana  proszkiem « Only 4 fixing screws

epoksydowym (RAL 9002)

o Szybki montaz dzieki mocowaniu bagnetowemu
migdzy panelomi

« Tylko 4 $ruby mocujgce

« The back frame allows mounting of the cage even
with already installed condensing unit/VRF system.

« (ustomizable name plate

« Pre marked holes for refrigeration pipes

o Velocit di assemblaggio grazie all'incastro tra i
pannelli a “baionetta”

« Solo 4 viti di fissaggio

« |l telaio posteriore permette il montaggio anche con

86

la moto condensante/VRF gid installata
« Placchetta personalizzabile
o Pre-rotture per facilitare il passaggio dei tubi.

IT Protezioni per unita esterne

o Tylna rama umozliwia montaz nawet z juz
zainstalowanym agregatem skraplajgcym/VRF

« Spersonalizowana plytka

« Przygotowane wsfepnie otwory ulatwiajg przejscie
przewodow rurowych.

PL Zubezpieczenia do jednostek zewngtrznych
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CUBE GUARD
XSmall 9794-602-06
Small 9794-600-06
Medium 9794-620-06
Large 9794-640-06
XLarge

Cube Guard con porta

Versione con pannello lato de-
stro munito di sportello estrai-
bile per facilitare la manuten-
zione, completo di serratura e
coppia chiavi.

AxBxC
900 x 660 x 450
1150x 750 x 490
1150 x 1150 x 650
1150 x 1550 x 650

9794-660-06 1150 x 2000 x 850

Wersja z panelem po prowej
stronie wyposazona w zdej-
mowane drzwiczki utatwiajgee
konserwacje, wyposazone w
zomek i parg kluczy.

J
AxBxC
XSmall 9794-603-06 900 x 660 x 450
Small 9794-601-06 1150x 750 x 490
Medium 9794-621-06 1150x 1150 x 650
Large 9794-641-06 | 1150 x 1550 x 650
XLarge 9794-661-06 | 1150 x 2000 x 850

Pannello Isola

Cage version featuring remo-
vable right side panel’s door
for easy maintenance.
Supplied with lock and two
standard keys.

€

Pannello da fissare tramite viti al telaio posteriore. Permette di proteggere tutte le moto condensanti

non posizionate a parefe.

Panel do przymocowania za pomocg $rub do tylnej ramy. Umozliwia ochrong wszystkich agregatow
skraplajgcych, ktdre nie znajdujg sie na Scianie.

Back panel to be screwed to the back frame.

Protects condensing units that are not installed next to a wall.

J
AxB
XSmall 9794-680-06 900 x 660
Small 9794-681-06 1150x750
Medium 9794-682-06  1150x 1150
Large 9794-683-06  1150x 1550
XLarge 9794-684-06 1150x 2000

IT Protezioni per unita esterne
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r itioning

CUBE VASCHETTA
Cube Taca
Condensate drain pan for CUBE cage

— \ |
p— " AxB
——— S XSmall 9794-695-06| 900 x 420
Small 9794-699-06 1120 x 460
B Medium/Large 9794-698-06 1120x 620
XLarge 9794-694-06 1120x820

TELO PROTETTIVO
Pokrowiec ochronny
Protective cover for condensing units

d | T (€]

AxBxC
9899-089 | 700x550x250

9899-088 |810x560x290
9899-087 |840x640x340
9899-086 |945x610x310
9899-085 | 970x750x370
9899-084 |860x840x325

COPERTURA IN LAMIERA INCLINATA
Daszek skosny z blachy
Metal sheet inclined condenser canopy

1000 mm

| @& (€

9898-101-06 1000x470x123 | 2Pz 28 Pz

>3
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COPERTURA
Ostona | Weather protection shield

Copertura in ABS+PMMA, leggera e resistente, facile e veloce da montare, dotata di staffe per un maggior sostegno. Unendo funzionalita ed estetica, la copertura
favorisce la protezione dell’unitd esterna dalle infemperie quali ghiaccio, freddo, sole e caldo che nel tempo potrebbero viceversa comprometterne il buon funzionamento.

Osfona z ABS+PMMA, lekka i wytrzymata, fatwa i szybka w montazu, wyposazona we wspomiki dla jok najlepszego podirzymania. tgczac funkcjonalnosé i estetyke,
ostona chroni jednostke zewnetrzng przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jok 18d, zimno, storice i wysoka temperatura, kidre z czasem moglyby
niekorzystnie wplyngc na jej prawidtowe dziotanie.

Made of ABS+PMMA, light and resistant, easy and quick to install. Supplied with supporting brackets for additional security. Protects condensing units against atmo-
spheric agents such as ice, sunlight, cold and warm temperatures which might damage the unit. A very functional accessory with a touch of style.

180 mm

c
i
i
-

- ¥ & & (€

9898-100-06 | 1000x500x180 2Pz 28 Pz

DEFLETTORE
Deflektor
Air conditioner baffle shield

Studiato per Iapplicazione negli ambienti in cui il flusso d'aria proveniente dal
condizionatore arriva in modo diretto, causando fastidi e disagi agli utenti.
Realizzato in materiale trasparente e prowisto di viti di fissaggio.

POP-LINE

Opracowany do stosowania w  Srodowiskach, gdzie strumieri powietrza z
Klimatyzatora dociera w sposob bezposredni, powodujqc dyskomfort i niedogodnosci
dlo uzytkownikow. Wykonany z przezroczystego materiatu i wyposazony w Sruby
mocujqce.

Avoids discomfort caused by direct airflow coming from the internal split unit. Made .
of transparent plexiglass, it is available in two sizes. Fixing screws included.

FarmER = BN Gl

-

7 -
ot
it |

wd 7 (€

9898-110 | 900x280x50 5Pz
9898-111 |1100x330x50 5Pz

AN
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GAMMA DI STAFFE IN POLIAMMIDE

POLYD-V7

STAFFA FISSA IN POLIAMMIDE N

Staty wspornik z poliamidu
Fix_ polyamide bracket

110 Kg
90 Kg Q7945
9794-512-08 .
w

gepriift
Sicherheit

Vecamco presenta la propria gamma di staffe in poliammide.
La scelta del materiale deriva dalle sue particolari caratteristiche che

consentono alla staffa di distinguersi per:

* Resistenza

* leggerezza

e Facilita d'vtilizzo

« Un'ottima resistenza agli agenti atmosferici

Le nostre staffe sono certificate secondo gli standard TUV SUD-GS,
questo ne garantisce la qualitd nella scelta dei materiali di produzione,
un attento studio di progettazione ed una maggiore sicurezza da parte

dell'utilizzatore finale.

IT Staffe in poliammide
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POLYD-V8

STAFFA PIEGHEVOLE E
PREMONTATA IN POLIAMMIDE
Wspornik skfadany, wstepnie montowany
z poliamidy

Foldable and pre-assembled polyamide
bracket

80 Kg
70Kkg 9794-513-08

9794-514-08 @

oy e .

—mr-ordae -

- 20240117
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Gama wspornikéw z poliamidu | Polyamide Bracket Range

POLYD-V9

STAFFA IN POLIAMMIDE A
INNESTO RAPIDO

Wspornik z poliamidu do szybkiego
monfazu

Quick-mounting polyammide brackets

fi» POLYD-V10

_ . STAFFA IN-POLIAMMIDE CON GUIDA
2 ANTICADUTA
Wspornik z poliamidu- z prowadnicg
przeciwupadkowq

Polyamide brackef with

. anti<falling: rail

- B Tokg
B - - 9794-517-08
-
-.."_,.-""
O
L
110 Kg

90Kkg 9794-515-08
9794-516-08

v
new
product TECNOLOGIA RAIL
TECHNOLOGIA RAIL
RAIL TECHNOLOGY Patent
Pending
EASY TO ANTIVIBRATION KIT OF 2 PCS
INSTALL
Firma Vecamco prezentuje swojq oferte wspornikéw z poliamidu. Vecamco presents its range of polyamide brackets. The choice of material comes from
Wybdr materiatu wynika z jego szczegdlnych cech, kidre wyrézniajq wspornik ze its particular characteristics that allow the bracket to stand out for:
wzgledu na: * Resistance
o Wytrzymatos¢ e lightness
o Lekkos¢ e Easy to use
o fatwos¢ uzytkowania o Excellent resistance to atmospheric agents
* Doskonatq odporos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych Qur brackets are certified according to the TUV SUD-GS standards, which guaran-

tee high material quality, an accurate design and greater safety for the end user

Nasze wsporniki sq certyfikowane zgodnie ze standardomi TUV SUD-GS, co gwa-
rantuje jakos¢ w doborze materiatow produkcyjnych, staranne opracowanie projekiu i
wigksze bezpieczeristwo dla uzytkownika kodcowego.

IT Staffe in poliammide PL Wsporniki z poliamidu EN Polyamide brackets
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STAFFA FISSA IN POLIAMMIDE

POLYD V7

WSPORNIK STALY Z POLIAMIDU | FIX POLYAMIDE BRACKET

« Elevate proprietd meccaniche.

« (Ottima resistenza all'invecchiamento.

« Portata che rimane inalterata, perché con gli shalzi di temperatura e con la presenza di umidita la
poliommide, anziché deteriorarsi, si rigenera, aumentando pertanto la sua resa.

« Ottima resistenza agli agenti atmosferici, quali raggi UV e salsedine.

« Pud essere utilizzata in ambienti con temperature comprese fra -20°C e + 50°C.

« Himinazione del rischio di arrugginimento.

« Montaggio semplice e rapido.

« Non sono previsti gommini anfivibranti in quanto il materiale stesso funge g da ammortizzatore.

« Wysokie whasciwosci mechaniczne.

+ High mechanical properties;
+ Doskonata odpornos¢ na starzenie.

« High aging resistance;

« Udzwig pozostaje taki sam, poniewaz poliamid, zamiast sig niszczy¢, ulega
regeneracji przy zmianach femperatury i wilgotnosdi, zwigkszajge tym samym
swojg wydajnosc.

. Doskonuru odporno$¢ na dzitanie czynnikéw atmosferycznych, takich jok
promieniowanie UV i zasolenie powietrza.

« Moze byc stosowany w $rodowisku o temperaturze od -20°C do + 50°C.

« Koniec probleméw z ryzykiem rdzewienia.

« Szybki i fatwy montaz.

« Nie sq wyposazone w podktadki antywibracyjne, poniewaz materiat som w
sobie dziata jok amortyzator.

Esempio di calcolo

Carico di prova
Obciazenie probne
Load test

450 Kg

9794-511-08
9794-512-08

92 IT Staffe in poliammide

450x450
520x450

PL  Wsporniki z poliamidu

« Maximum load capacity remains unaltered. In fact, when these brackets are
exposed to sudden changes in temperature or high humidity levels, polyamide
does not deteriorate. On the contrary, ifs efficiency increases;

« High UV-ray and salt resistance;

« No more rust problems;

« Easy and quicE installation;

« Not provided with antivibration dampers as the material is antivibrating itself.

Portata certificata
Certyfikowany udzwig
Certified load capacity

Metodo di calcolo
Metoda obliczania
Method of calculation

450Kg:3 150Kg

Portata certificata
Certyfikowany udzwig
Certified load capacity

Carico di prova
Obciazenie prébne
Load test

330Kg
270Kg

110Kg
90 Kg

EN Polyamide brackets



CLIMARZZS

components for air-canditioning

STAFFA FISSA IN POLIAMMIDE

POLYD V7

WSPORNIK STALY Z POLIAMIDU | FIX POLYAMIDE BRACKET

-

. Portata certificata
.& Certyfikowany udzwig|
Certified load capacity
AxB
9794-511-08 450x450 110Kg m
9794-512-08 520x450 90 Kg m
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH
Pudetko kartonowe
Cardboard box 530x460x150 mm
9794-511-08
800x1200x1200 mm
9794-512-08
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9010
MATERIALE Pc;"a”"mfe
Materiat | Material oflam
Polyamide

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe in poliammide

PL  Wsporniki z poliamidu

Carico di prova
Obcigzenie prébne
Load test

330Kg

270Kg

Unit

70
Boxes

€

BOX PALLET
1,90 Kg 140 Kg
2,10Kg 160 Kg

> .,

o=

SCHEMA FORATURE
Schemat otwordw | Drilling scheme
LC — =
h 90 140 9 20
450
L — =
9% 210 % 20 ar
520 i
EN Polyamide brackets o3




STAFFA PIEGHEVOLE E PREMONTATA IN POLIAMMIDE

POLYD V8

WSPORNIK SKEADANY WSTEPNIE MONTOWANY, Z POLIAMIDU | POLYAMIDE FOLDABLE AND PRE-ASSEMBLED BRACKET

COMPATTE PIEGHEVOLI PREMONTATE FACILI DA IMMAGAZZINARE

KOMPAKTOWE SKEADANE WSTEPNIE ZMONTOWANE EATWE DO PRZECHOWYWANIA
COMPACT FOLDABLE PRE-ASSEMBLED EASY TO STORE

La gamma delle staffe in poliammide si allarga con la nuova staffa POLYD V8.

« Interamente realizzata con tecnopolimeri c?]e ne garantiscono un‘alta resistenza e una grande capacitd di carico
« (ostruita completamente da elementi in poliammide

« Non necessita di utensili per I'assemblaggio

« Premontata e pronta all'installazione

« Minimo spazio di ingombro e di stoccaggio

« Pud essere utilizzata in ambienti con temperature variabili da -20°C a +50°C

« Resistente alla corrosione, alla ruggine e agli agenti atmosferici

« Dotata di sistema di sicurezza che evita chiusure accidentali della staffa durante le fasi di installazione

« Compatibile con tutti gli accessori per staffe in polyamide Vecamco

Gama wspornikéw z poliamidu zostata zwigkszona o nowy wspornik POLYD V8. The range of polyamide brackets is expanding with the new bracket POLYD V8.

« W catosci wykonany z technopolimerdw, kidre gwarantujg wysokg odpormos¢ i Entirely made of technopolymers that guarantee high resistance and great load
duzy udzwig capacity
o« W catosci zbudowung 7 elementow z poliamidu « Entirely made of polyamide elements
« Nie wymaga zadnych narzedzi do montazu « No need of tools for assembly
« Wstepnie zmontowany i gotowy do montazu « Pre-assembled and ready for installation
« Minimalne gabaryty i przestizeri magazynowania « Minimum size and sforage space
« Moze byc stosowany w $rodowisku o temperaturze od -20°C do +50°C « Can be used in areas with temperatures ranging from -20°C to + 50°C
« Odporny na korozje, rdze i dziatanie warunkéw atmosferycznych « Resistant against corrosion, rust and weather conditions
« Wyposazony w system bezpieczeristwa, ktdry zapobiega przypodkowemu < Equipped with safety system, which prevents accidental closures of the bracket
zamknigciu wspornika podczas fazy montazu during the installation steps
« Kompatybilny z wszystkimi akcesoriomi firmy Vecamco do wspomnikéw z ~ « Compatible with all Vecameo accessories for polyamide brackets
poliamidu
Esempio di calcolo Carico di prova Metodo di calcolo Portata certificata
Obcigzenie prébne Metoda obliczania Certyfikowany udzwig
Load test Method of calculation Certified load capacity
450 Kg 450Kg:3 150 Kg
Sicherheit —
Carico di prova Portata certificata
Obcigzenie prébne Certyfikowany udzwig
Load test Certified load capacity
9794-513-08 450x450 240Kg 80 Kg
9794-514-08 520x450 210Kg 70Kg

94 IT Staffe in poliammide PL  Wsporniki z poliamidu EN Polyamide brackets



STAFFA PIEGHEVOLE E PREMONTATA IN POLIAMMIDE

©6S

WSPORNIK SKEADANY WSTEPNIE MONTOWANY, Z POLIAMIDU | POLYAMIDE FOLDABLE AND PRE-ASSEMBLED BRACKET

e | (@S
Certified load capacity Carico di prova
Obcigzenie prébne
AxB Load test
9794-513-08 450x450 80 Kg g 240Kg
9794-514-08 520x450 70Kg g 210Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 590x210x85 mm :
9794-513-08 96
800x1200x1200 mm
9794-514-08 Boxes
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9010
MATERIALE P‘;'(')“‘lir:rf]‘ife
Materiat | Material

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe in poliammide

Polyamide

Perno di rotazione + perno di sicurezza in nylon
Sworzen obrotowy + nylonowy kotek zabezpieczajacy
Rotation pin + nylon safety pin

BOX PALLET
2,40 Kg 240 Kg
2,70 Kg 270Kg
;D;)J B
/
SCHEMA FORATURE

Schemat otworéw | Drilling scheme

N
§ ——> —— >
=

90 140 90 20

450

X
§ —/> —/
e T

90 210 90 20

PL Wspomiki z poliamidu

EN Polyomide brackets




STAFFA IN POLIAMMIDE A INNESTO RAPIDO

POLYD V9

WSPORNIK Z POLIAMIDU DO SZYBKIEGO MONTAZU | QUICK-MOUNTING POLYAMMIDE BRACKETS

Nuova staffa in poliammide non premontata con tec-  Nowy, niezmontowany wspornik z poliamidu z techno-— New, not pre-assembled polyamide bracket with qui-

nologia ad innesto rapido logiq szybkiego montazu tk-coupling technology

« Montaggio rapido attraverso I'inserimento dell'o-  « Szybki montaz poprzez whozenie elementu pozio- « Quick mounting by inserting the horizonfal ino
rizzontale nel verficale mego do pionowego the vertical

« Imballaggio ottimizzato grazie all'ingombro ridotto = Zoptymalizowane opakowanie dzigki ograniczonym = Optimized packaging thanks to the reduced size of
dei due componenti gabarytom obydwu komponentow the two components

« Elevate prestazioni meccaniche « Wysoka wydajnos¢ mechaniczna « High mechanical performances

MONTAGGIO | Monfoz | Montaggio

o Inserire il braccio verficale su quello orizzontale Fissare la staffa alla parete e chivdere con i tappi di
Tatozy¢ pionowe ramig na poziome profezione
Insert the vertical part in the horizontal part 8 Tamocowa¢ uchwyt na $cianie i zomkng¢ za pomocq na-
' sadek ochronnych

Fix the bracket to the wall and close the protective caps

Staffa pronta per l'installazione della mac-
ching esterna
Wspornik gotowy do montazu jednostki
zewngtrzne]
Bracket ready for external unit installation

CURSORE PER STAFFE IN POLIAMMIDE
Suwak do wspornikéw z poliamidu | Slider for polyammide brackets

eed | (&) €]

— 9898-010-08 20 Kits

;D Patent  Perinformazioni sulle caratteristiche vedi pag. 100 J);

Pending |nformace o charakterystyce wskazano na str. 100
For information on features, see page 100

el
gt ¥

IT Staffe in poliammide PL  Wsporniki z poliamidu EN Polyamide brackets
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STAFFA IN POLIAMMIDE A INNESTO RAPIDO

WSPORNIK Z POLIAMIDU DO SZYBKIEGO MONTAZU | QUICK-MOUNTING POLYAMMIDE BRACKETS

Montaggio con una sola chia
grazie al sistema anticaduta
Montaz za pomocg tylko jednego klucza,

dzieki
upadkowi

systemowi

zapobiegajgcemu

ve
One-key assembly thanks to the anfi-
falling system
Jo | B
e
A
N /

e
]

j) Patent
Pending

new\
product

AREER GNERE

e (®GS
Certified load capacity Crico di prova
Obcigzenie prébne
AxB Load test BOX PALLET
9794-515-08 450x450 110Kg g 330Kg 2,40 Kg 192 Kg
9794-516-08 520x450 90 Kg g 270Kg 2,70 Kg 216 Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1 POP-LINE
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 550x150x150 mm [
9794-515-08 -
9794.51 800x1200x1300 mm Boxes
9451608 FACILI DA IMMAGAZZINARE
LATWE DO PRZECHOWYWANIA
EASY TO STORE
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
SCHEMA FORATURE
COLORE | Kolor | Color RAL 9010 Schemat otwordw | Drilling scheme
Poliammide S e e
MATERIALE Pollamid ] C =0 ="
Materiat | Material ) S
Polyamide 120 120 100 20
FINITURA ) 450
Wykonczenie | Finish
- T
GIUNZIONE Perno di rotazione + perno di sicurezza in nylon ,‘2[ § :(j C:
Polthczenie | Junction Sworzen obrotowy + nylonowy kotek zabezpieczajacy X
Rotation pin + nylon safety pin 120 210 10029

IT Staffe in poliammide

PL Wspomiki z poliamidu

Polyamide brackets
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STAFFA IN POLIAMMIDE CON GUIDA ANTICADUTA

POLYD V10

WSPORNIK Z POLIAMIDU DO SZYBKIEGO MONTAZU | POLYAMIDE BRACKET WITH ANTI-FALLING RAIL

Staffa in poliammide fornita con guida anficoduta e

vite speciale di scorrimento per il fissaggio dell’unitd

esterna

o La staffa riduce i tempi di installazione

o la vite speciale di scorrimento i inserisce
direttamente nella guida senza necessitd di
applicare ulteriori viti di fissaggio dal lato inferiore,
eliminandone cosi il rischio di caduta

TECNOLOGIA RAIL
In dotazione
W wyposazeniu
Special screw supplied

GRINTA
pag. 155

Wspornik z poliamidu wyposazony w prowadnicg

zapobiegajgcq upadkowi i specjalng Srubg przesuwng

do mocowania jednostki zewngtrznej

« Wspornik skraca czas instaladji

+ Specjalna $ruba przesuwna jest  bezposrednio
wktodana  do  prowadnicy  bez  koniecznosci
stosowania  dodatkowych $rub  mocujgeych od
spodu, co eliminuje ryzyko upadku

2

Patent
Pending

| «-n

Plustica costampate ——e oo

Wspotformowane tworzywo

sziuczne

B 4
- §
Co-moulded plastic J

MONTAGGIO | Montoz | Montaggio

o Inserire il braccio verticale su quello orizzontale
Totoiy¢ pionowe ramig na poziome

Insert the vertical part in the horizontal part

Fissare la staffa alla parete e chivdere con i tappi di

profezione

Tamocowa¢ uchwyt na $cianie i zamkng¢ za pomocq na-

sadek ochronnych

IT Staffe in poliammide

98

PL  Wsporniki z poliamidu

Fix the bracket to the wall and close the protective caps

Staffa pronta per l'installazione della macchina esterna
Wspornik gotowy do montazu jednostki zewnetrznej
Bracket ready for external unit installation

Polyamide bracket supplied with co-moulded anti-

falling rail and special sliding screw for the fixing of

the outdoor unit

+ The bracket reduces installation time

« The special sliding screw fits directly into the rail
without the need to apply any fixing screw on the
lower side, thus eliminating the risk of falling

4

EN Polyamide brackets



Montaggio con una sola chiave

WSPORNIK Z POLIAMIDU DO SZYBKIEGO MONTAZU | POLYAMIDE BRACKET WITH ANTI-FALLING RAIL

grazie al sistema anticaduta

Montaz za po
dzieki
upadkowi

One-key assembly thanks to the anti-

falling system

systemowi

mocq tylko jednego klucza,
zapobiegajgcemu

AxB
9794-517-08 450x450
9794-518-08 520x450
PACKAGING

@

Scatola Cartone
Pudetko kartonowe
Cardboard box

9794-517-08

9794-518-08

STAFFA IN POLIAMMIDE CON GUIDA ANTICADUTA

POLYD V10

Portata certificata
Certyfikowany udzwig|
Certified load capacity

110Kg g
Q-

90 Kg

LxPxH

550x150x150 mm

800x1200x1300 mm

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color

MATERIALE

Materiat | Material

FINITURA

Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE

Potaczenie | Junction

IT Staffe in

RAL 9010

Poliammide
Poliamid
Polyamide

Perno di rotazione + perno di sicurezza in nylon
Sworzen obrotowy + nylonowy kotek zabezpieczajacy
Rotation pin + nylon safety pin

PL Wspomiki z poliamidu

@6

Carico di prova
Obcigzenie prébne
Load test

330Kg

270Kg

Unit

80
Boxes

FACILI DA IMMAGAZZINARE
EATWE DO PRZECHOWYWANIA
EASY TO STORE

SCHEMA FORATURE

Schemat otworéw | Drilling scheme

CLIMARZS

Yy

componen ts for air -conditioning

Pending

L
new
product

BOX PALLET
2,40 Kg 192 Kg
2,70Kg 216 Kg

POP-LINE

i®
i
-
(&
E
-

120 120 100 20
450
C—o C—
S ===
120 210 100 20 i
520 e

EN Polyomide brackets

O
O



CLIMARZS

components for air-conditioning

CURSORE PER STAFFE IN POLIAMMIDE

SUWAK DO WSPORNIKOW Z POLIAMIDU | SLIDER FOR POLYAMMIDE BRACKETS

Nuovo cursore per il fissaggio dell’unitd esterna su

staffa in poliammide.

Adatto a tutte le nostre staffe in poliommide purché

dotate di foratura quadrata

o Il cursore riduce i tempi di installazione

o Si inserisce direttamente sul lato superiore
dell'orizzontale senza necessita di applicare la vite
di fissaggio dal lato inferiore, eliminandone cosi il
rischio di caduta

* Scorre facilmente su tutta la guido, garantendo
maggiore libertd di posizionamento per il fissaggio
della macchina

Nowy suwak do mocowania jednostki zewnetrznej na

wsporniku z poliamidu.

Nadaje sie do wszystkich naszych wspornikéw z

poliamidu, pod warunkiem, ze posiadajg kwadratowe

otwory

« Suwak skraca czas instalacji

o Jest bezposrednio wkladany na gomg czesc
elementu poziomego, bez koniecznosci stosowania
sruby mocujgeej od spodu, co eliminuje ryzyko
upadky

o tatwo przesswa sig po cafej prowadnicy,
gwarantujge wigkszq swobode pozycjonowania w
celu zamocowania jednostki

New slider for fixing the outdoor unit to polyamide

brackets.

Suitable for all our polyamide brackets with square

drilling.

« The slider reduces the installation time

o It fits directly on the upper side of the horizontal
without the need to apply the fixing screw on the
lower side, thus eliminating the risk of falling.

o It slides easily over the entire rail, guaranteeing
more freedom in positioning the external unit

= €]

20 Kits

9898-010-08

R P

,,1_uu_niuuﬁ_

Patent
Pending

2
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Nuovo cursore per il fissaggio dell’unitd esterna su

staffa in metallo.

Adatto a tutte le nostre staffe in metallo purché

dotate di foratura quadrata

o Il cursore riduce i tempi di installazione

o Si inserisce direttamente sul lato superiore
dell'orizzontale senza necessita di applicare la vite
di fissaggio dal lato inferiore, eliminandone cosl il
rischio di caduta

« Scorre facilmente su tutta la guida, garantendo
maggiore libertd di posizionamento per il fissaggio
della macchina

IT Staffe in poliammide

Nowy suwak do mocowania jednostki zewnetrznej na

metalowym wsporniku.

Nodaje sie do wszystkich naszych metalowych

wspomnikéw, pod  warunkiem, ze  posiadajg

kwadratowe otwory

« Suwak skraca czas instalacji

o Jest bezposrednio wktadany na gomg czesc
elementu poziomego, bez koniecznosci stosowania
s’rubkmotu]qcei od spodu, co eliminue ryzyko
upadku

o tatwo przesuwa sig po catej prowadnicy,
gwarantujgc wigkszg swobode pozycjonowania w
celu zamocowania jednostki

PL Wspomiki z poliamidu

New slider for the fixing of the outdoor unit to metal

brackets.

Suitable for all our metal brackets with square drilling.

« The slider reduces the installation time

« It fits directly on the upper side of the horizontal
rail without the need for additional fixing screws
?nllthe lower side, thus eliminating the risk of
alling.

o lt eosgily slides over the entire rail, guaranteeing
more freedom in positioning the external unit

9898-011-08 20 Kits
-
=
B |

-

Patent
Pending

2

EN Polyomide brackets
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE ELEMENTO FERMA MACCHINA COD. 9898-008-95 (PAG. 101)
Przyktad zastosowania elementu blokowania urzqdzenia KOD 9898-008-95 (str. 101)
Installation of Condenser Fixing System - ltem 9898-008-95 (refer to page 101 for more details)

!

2

‘ ‘ Unita esterna Unita esterna
: i Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna
: External unit External unit ‘
—..::H\Aftucco unitd esterna H
= Podfgczenie jednostki
zewngfrznej

External unit hook

POLYD V7
POLYD V8

Unita esterna

Jednostka zewnetrzna
External unit

IT Staffe in poliammide PL  Wsporniki z poliamidu EN Polyamide brackets



CLIMARZZS

components fo

BARRA IN ALLUMINIO PER POLYD V7 E V8

i
€

9794-510 1000x30x10 mm 1Pz

La barra & stata studiata per poter essere applicata tra le staffe e consentime il posizionamento fino ad una distan-
z0 massima di 1000mm. Al termine dell’operazione pud essere rimossa e riutilizzata per successive installazioni.

Rende pit semplice e veloce I'installazione.

Listwa zostata zaprojektowana do stosowania pomiedzy wspornikami i umozliwia ustawienie z maksymalng odlegtoscig 1000mm. Po zakoriczeniv pracy moina go
wyjqc i ponownie wykorzysta¢ do kolejnych instalacji. Dzigki temu monta jest szybszy i tatwiejszy.

Specially conceived and developed to be placed between the two supporting arms and to allow their positioning at a maximum distance of 1000mm. After fixation,
this bar can be removed and re-used for future installations.

FERMA MACCHINA

Perno in nylon e fibra di vetro che fissa la macchina alle staffe e sostituisce la normale viteria. Veloce da D;Patented
montare, non arrugginisce, dotato di gommino antivibrante in poliuretano, utilizzabile per tutte le staffe
in plastica.

Kofek z nylonu i wiékna szklanego, ktdry mocuje urzgdzenie do wspomikow i zastepuje zwykle Sruby.
Szybki w montazu, nie rdzewieje, wyposazony w poliretanowg podktadke antywibracyjng, mozna go @

stosowa¢ do wszystkich wspornikéw z tworzywa sztucznego.

9898-008-95 20 Kits
This nylon and glass fibre pin is used to secure condensing units to the brackets. It replaces normal screws.
Quick to fit, it does not rust. Supplied with polyurethane vibration damping washer. Can be used with all  Prezzo per kit (kit da 4 pz)

pIUSTiC brackets. Cena zestawu (4 szt. w zestawie)
Price per kit (including 4 pcs)

POP-LINE

KIT VITI IN ACCIAIO INOX 8X80 KIT VITI IN METALLO ZINCATO 8X80

FIEFTAINRET T | el lElRe

— s —— i o Gy ™
G i ‘“_--qj-__q BT e T
e i-;_, E'.—-_;T—--_”' j == ——y
G S T ——) )
e e Tl Tt
@ = = & = ™
@ @ '} . *
G10-464 20 Kits G10-463 20 Kits s
Prezzo per kit (kit da 4 pz) Prezzo per kit (kit da 4 pz)
(ena zestawu (4 szt. w zestawie) Cena zestawu (4 szt. w zestawie)
Price per kit (including 4 pcs) Price per kit (including 4 pcs) -\*

IT Staffe in poliammide PL Wsporniki z poliamidu EN Polyamide brackets
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STAFFE UNIVERSALI PER UNITA ESTERNE
STANDARD

UNIWERSALNE WSPORNIKI DO JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH STANDARDOWYCH"'_’,'. 202999000
UNIVERSAL BRACKETS FOR STANDARD OUTDOOR. U-NI_T_S o L

USO STANDARD (MISURE H < 830 mm | L < 900 mm | P < 330 mm)
DO uzytku standardowego (wymiary wys. < 830 mm | Dt. < 900 mm | Gt. < 330 mm)

Standard use (Dimensions H < 830 mm | L < 900 mm | P < 330 mm)

Gamma di staffe universali a parete in acciaio, verniciate con polveri epossidiche in poliestere per estemi altamente resistente agli agenti atmosferici, colore: RAL 9002
Completa di gommini antivibranti in PVC morbido, viti per il fissaggio dell'unitd esterna, vifi e tasselli per il fissaggio a muro con o senza barra di scorrimento (escluse
le staffe saldate e industriali).

Seria uniwersalnych wspornikéw $ciennych stalowych, malowanych proszkowo farbg poliestrowg epoksydowq do zastosowari zewnetrznych o wysokiej odpornosci na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w kolorze: RAL 9002

Wyposazone w podkadki antywibracyine z miekkiego PVC, Sruby do mocowania jednostki zewnetrznej, ruby i kotki do montazu na $cianie z listwg posuwu lub bez nigj
(z wyjotkiem wspornikow spawanych i przemystowych).

Range of universal wall steel brackets painted with polyester epoxidic powders for outdoor use and highly weather resistant. Color: RAL 9002. Supplied with soft PVC

antivibration dampers, screws for the fixation of the condensing unit,screws and plugs for the fixation to the wall with or without cross bar (not included for welded and
industrial use brackets).

104 IT Staffe a parete PL  Wspomiki scienne EN Woll brockets




UNIKA

Staffe con livella e piedino regolabile
Wsporniki z poziomicg i regulowang stopkg
Brackets with level and back plate spacer

CLIMARZS

components for air-canditioning

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

9794-023

450x400x800

©e®

Carico di prova
Obcigzenie prébne

Portata certificata
Certyfikowany udzwig|
Certified load capacity
Load test
70Kg @ 210Kg

€

AxBxC

1,2mm 3,00 Kg 346 Kg

BOX PALLET

Non premontata | Nie zmontowane wsiepnie | Not pre-assembled

PACKAGING

8

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color

MATERIALE
Materiat | Material

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

Scatola Cartone
Pudetko kartonowe
Cardboard box

9794-023

\c
LxPxH
1 Unit
85x820x75 mm
850x1200x720 mm 112 /
Boxes
RAL 9002

Acciaio Elettrozincato
Stal Elektrogalwanizowana
Electrogalvanized steel

SCHEMA FORATURE
Schemat otwordw | Drilling scheme

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych

Epoxy powder paint for exterior ,,m,l § : : :

_ Viti ad alta resistenza M8x70 N ‘

Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 120 140 120 10
High strength screws M8x70 450

PL  Wsporniki Scienne EN Wl brackets
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CLIMARZS

components for air-

itioning

VB10

Staffe premontate con livella e piedino regolabile
Wstepnie zmontowane wsporniki z poziomicq i regulowang stopkg
Pre-assembled brackets with level and adjustable back plate spacer

Portata certificata
[\ 06
AxBxC Obcigear;i:eﬂrtébne
9794-091 450x400x800 90 Kg @ 270Kg
9794-091-95 450x400x800 90 Kg @ 270Kg
9794-021 450x400x800 70 Kg E 210Kg
9794-021-95 450x400x800 70Kg @ 210Kg
Premontata | Wsiepnie zmontowany | Pre-assembled
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 85x820x75 mm
112
9794-091 850x1200x720 mm
Boxes
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002

MATERIALE
Materiat | Material

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

Acciaio Elettrozincato
Stal Elektrogalwanizowana
Electrogalvanized steel

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych
Epoxy powder paint for exterior

_Vitiad alta resistenza M8x70
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
High strength screws M8x70

PL  Wspomniki scienne

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

Cod.

Col.

RAL 9005 Nero

9794-091-95 Gy | Bk

€
1,5mm | 340Kkg | 391kg
1,5mm 3,40 Kg 391 Kg
12mm | 300Kg | 346Kg
12mm | 300Kg | 346Kg
>\C‘
B
/
SCHEMA FORATURE

Schemat otworéw | Drilling scheme

EN Woll brackets




VBI11

Staffe premontate

Wstepnie zmontowane wsporniki

Pre-ussembled brackets

N

Portata certificata
Certified load capacity |  Carico di prova
Obciazenie probne <
AxBxC Load test BOX PALLET
9794-081 450x400x800 90 Kg m] 270 Kg 1,5mm 3,40 Kg 391 Kg
9794-082 450x400x800 150 Kg D]] 450 Kg 2,0mm 4,00Kg 458 Kg
Premontata | Wstepnie zmontowany | Pre-assembled
e S
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit 8
Cardboard box 85x820x75 mm n
9794-081 112
850x1200x720 mm A
9794-082 Boxes /
CARATTERISTICHE | Charokierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002
Acciaio Elettrozincato
MATERIALE Stal Elektrogalwanizowana SCHEMA FORATURE

Materiat | Material

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

. -
i :‘_,—-'-'_"'_ ;

CLIMARZZS

components for air-canditioning

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

Electrogalvanized steel Schemat otwordw | Drilling scheme

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych
Epoxy powder paint for exterior

. Viti ad alta resistenza M8x70
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
High strength screws M8x70

PL  Wspormiki Scienne EN Wall brackets




CLIMARZS

components for air-conditioning

VB12

Staffe premontate con livella e piedino regolabile
Wstepnie zmontowane wsporniki z poziomicg i regulowang stopkg
Pre-assembled brackets with level and adjustable back plate spacer

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

€
Certified load capacity Carico di prova
Obciazenie prébne
AXBXC Load test BOX PALLET
9794-181 450x400x800 110Kg g 330 Kg 1,5mm 4,20Kg 480 Kg
9794-182 520x400x800 110Kg g 330 Kg 1,5mm 4,50 Kg 514Kg

Premontata | Wstepnie zmontowany | Pre-assembled

4
PACKAGING L
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 85x950x75 mm B
9794-181 T
850x1200x870 mm
9794-182 Boxes /
SCHEMA FORATURE
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features Schemat otwordw | Drilling scheme
COLORE | Kolor | Color RAL 9002 S - e,
0 '
MATERIALE Acciaio Elettrozincato ”’I i -- ﬁ ——————— b -
Materiat Motera W w w o
450
FINITURA Vernice alle polveri epossidiche per esterni
W o coenielllEinish Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych -
y Epoxy powder paint for exterior L,,I § c e y ¢ y S
wn
Viti ad alta resistenza M8x70 NT e
GIUNZIONE < e e
R : Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 90 30 9 30 90 30 90 20
Pofaczenie | Junction High strength screws M8x70 520
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CLIMAPEZZS

components for air-canditioning

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

VB13

Staffe con livella e piedino regolabile
Wsporniki z poziomicq i regulowanq stopkg
Brackets with level and adjustable back plate spacer

Portata certificata ‘@ 1
Certyfikowany udzwig| » «
Certified load capacity | carico di prova

Obciazenie prébne

AXBXC Load test BOX PALLET
9794-022 450x400x800 70 Kg g 210Kg 1,2mm 1,40 Kg 167 Kg
e S
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH ] el
Pudetko kartonowe Unit 8
Cardboard box 85x820x75 mm
112
9794-022 850x1200x720 mm /
Boxes
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002
Acciaio Elettrozincato
MATERIALE Stal Elektrogalwanizowana SCHEMA FORATURE
Materiat | Material ’ | e
Electrogalvanized steel Schemat otwordw | Drilling scheme
FINITURA Vernice alle polveri epossidiche per esterni
>3 . A Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych -
Wykoficzenle | Finish Epoxy powder paint for exterior
s L =0  C—=.
GIUNZIONE _ Viti ad alta resistenza M8x70 N
. . Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 120 140 120 10

Potaczenie | Junction High strength screws M8x70 450
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CLIMARZE

components for air-

itioning

VB14

Staffe premontate con livella magnetica e piedino regolabile
Wstepnie zmontowane wspomniki z poziomicg magnetyczng i regulowang stopkq
Pre-assembled brackets with magnetic level and adjustable back plate spacer

Sezione bharra
Przekidj listwy
Bar section

Portata certificata
@ Cel:ty'ﬁkowany > Q
ﬂdzgwg N Pquigo qi pm"f
AxBxC o Loadte‘;’to ne BOX PALLET
9794-189 450x400x800 150 Kg E 450 Kg 2,0 mm 4,40Kg 503 Kg
9794-190 520x400x800 120 Kg @ 360Kg 2,0mm 5,00 Kg 570 Kg
9794-192 600x400x800 100 Kg @ 300 Kg 2,0mm 5,20 Kg 592 Kg
Premontata | Wsiepnie zmontowany | Pre-assembled
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH ]
Pudetko kartonowe 85x820x75 Unit
Cardboard b X6 20x7> mm
ardboardbex SCHEMA FORATURE
9794-189 Schemat otwordw | Drilling scheme
9794-190 850x1200x720 mm 112
Boxes S
9794-192 0 § ——) C—
120 140 120 10
CARATTERISTICHE | Charokierystyka | Features 450
COLORE | Kolor | Color RAL 9002 m[ i( ””” Y e N — 5
MATERIALE Acciaio Elettrozincato I

Materiat | Material

FINITURA
Wykoficzenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

Stal Elektrogalwanizowana
Electrogalvanized steel

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowain zewnetrznych
Epoxy powder paint for exterior

_ Viti ad alta resistenza M8x70
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
High strength screws M8x70

B Wbportskicgened

EN Wall brackets




CLIMARZS

components for air-canditioning

VB15

Staffe regolabili
Wspormniki regulowane
Adjustable brackets

YR
[ N

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

ﬁ ™ | @GS
Conifadlondcapacity Obeiasenicrdhne
AxBxC Load test BOX PALLET
9794-071 450x400x800 150 Kg g 450 Kg 2,0 mm 4,00 Kg 458 Kg
9794-140 520x400x800 150 Kg @ 450 Kg 2,0 mm 4,40Kg 503 Kg
9794-141 560x400x800 120 Kg g 360 Kg 2,0 mm 4,60 Kg 525Kg
9794-142 600x400x800 100 Kg @ 300 Kg 2,0mm 4,80 Kg 548 Kg
PACKAGING SCHEMA FORATURE
Schemat otwordw | Drilling scheme
Scatola Cartone LxPxH 1 | !
Pudetko kartonowe X " \i '''''''''''''''''''''
Cardboard box 85x820x75 mm Unit m[ ~ 0 C—
9794-071 120 450140 120 10
9794-140 112
@ 850x1200x720 mm -
9794141 e g Lo oo o a5
9794-142 TLNEm e
90 30 90 30 90 30 90 20
CARATTERISTICHE | Charokierystyka | Features o
COLORE | Kolor | Color RAL 9002 S - - - e .
n [ R c—)
MATERIALE Acciaio Elettrozincato I i 77777 i) ——————————————————————— C; -
A . Stal Elektrogalwanizowana
Materiat | Material Electrogalvanized steel 90 30 9 30 9 30 9 20
. . o . 560
FINITURA Vernice alle polveri epossidiche per esterni N
Wykonczenie | Finish Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewngtrznych W= :
Epoxy powder paint for exterior m}: = C :) C D D) C )
S
_Vitiad alta resistenza M8x70 h 90 30 9 30 9 30 90 20
g:)‘:"czzL?l'.feEl Junction $ruby o duzej wytrzymatosci M8x70
4 High strength screws M8x70 600 “
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CLIMARZZS

ents for

VBl6

Staffe con livella e piedino regolabile
Wsporniki z poziomicg i regulowang stopkg
Brackets with level and back plate spacer

9794-051

PACKAGING

& (@

Scatola Cartone
Pudetko kartonowe
Cardboard box

9794-051

ioning

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

@6

Carico di prova
Obciazenie prébne

Portata certificata
Certyfikowany udzwij » Q
Certified load capacity

€

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color

MATERIALE
Materiat | Material

FINITURA
Wykoficzenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

AXBXC Load test BOX PALLET
450x400x800 110 Kg @ 330Kg 1,5 mm 3,60 Kg 413 Kg
\c
LxPxH
1
85x820x75 mm Unit B
850x1200x720 mm iz /
Boxes
RAL 9002
Acciaio Elettrozincato
Stal Elektrogalwanizowana SCHEMA FORATURE

Electrogalvanized steel Schemat otwordw | Drilling scheme

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych

Epoxy powder paint for exterior %,] i — C—

_ Viti ad alta resistenza M8x70 N e

Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
High strength screws M8x70

PL  Wspomniki scienne EN Wall brackets




VB17

Staffe regolabili
Wsporniki requlowane
Adjustable brackets

I

|

|

|
-..--'-""':i“l §

[

I'—?

: 4

Il

. 58

T

AxBxC
9794-053X 380x400x800 110Kg m] 1,5 mm
9794-051X 450x400x800 110Kg D]] 1,5 mm
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH ;
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 85x820x75 mm n
9794-053X i
850x1200x720 mm
9794-051X Boxes
CARATTERISTICHE | Charokierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002

MATERIALE
Materiat | Material

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

Acciaio Elettrozincato
Stal Elektrogalwanizowana
Electrogalvanized steel

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych
Epoxy powder paint for exterior

_Vitiad alta resistenza M8x70
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
High strength screws M8x70

PL  Wspormiki Scienne

BOX PALLET
3,20Kg 368 Kg
3,60 Kg 413 Kg
_‘_““““E“““““ﬂ
B
/
SCHEMA FORATURE

55

55

CLIMAEZE %

components for air-canditioning

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

Schemat otwordw | Drilling scheme

EN Wall brackets




r-conditioning

CLIMARZZS

VBZ19

Staffe premontate galvanizzate a caldo con livella e piedino regolabile
Wstepnie zmontowane, cynkowane ogniowo wsporniki z poziomicg i regulowang stopkg
Hot-galvanized pre-assembled brackets with level and adjustable back plate space

Sezione bharra
Przekrdj listwy
Bar section

Carico di prova
Obciazenie prébne
Load test

I o

AxBxC

Portata certificata
Certyfikowany udzwig|
Certified load capacity

90 Kg g 270 Kg 1,5mm 3,80 Kg 436 Kg

J

BOX

PALLET

9794-091-99 450x400x800

Premontata | Wstepnie zmontowany | Pre-assembled

PACKAGING ¢
_
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 85x820x75 mm n
B
112
9794-091-99 850x1200x720 mm
Boxes

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color

Acciaio Elettrozincato
Stal Elektrogalwanizowana
Electrogalvanized steel

Galvanizzate a caldo

MATERIALE
Materiat | Material

SCHEMA FORATURE
Schemat otwordw | Drilling scheme

FINITURA

114

Wykonhczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

(ynkowany ogniowo
Hot-galvanized
Viti ad alta resistenza M8x70

Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
High strength M8x70 screws

PL  Wspomniki scienne

EN Wall brackets




VBZ20

Staffe regolabili e galvanizzate a caldo
Wsporniki regulowane i cynkowane ogniowo
Hot-galvanized adjustable brackets

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

Portata certificata ‘@ 1
Certyfikowany udzwig = » «
Certifiedload capacity | Carico di prova

Obciazenie prébne

XBxC Load test BOX PALLET

9794-202-99 600x400x800 100 Kg g 300 Kg 2,0mm 5,40 Kg 615Kg

_ |
PACKAGING

Scatola Cartone LxPxH
Pudetko kartonowe Unit B
Cardboard box 85x820x75 mm

9794-091-99 850x1200x720 mm / =
Boxes _

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color

MATERIALE Acciaio Elettrozincato

Materiat | Material Stal Elektrogalwanizowana SCHEMA FORATURE

Electrogalvanized steel . e
& Schemat otwordw | Drilling scheme
Galvanizzate a caldo

(ynkowany ogniowo
Hot-galvanized [

FINITURA
Wykoficzenie | Finish

. Viti ad alta resistenza M8x70 S
GIUNZIONE Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 90 30 9% 30 9 30 9% 20

Potaczenie | Junction High strength M8x70 screws
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CLIMARZZS

ents for ioning

V$§43

(oppia Staffe semplici premontate
Para standardowych, wstepnie zmontowanych wspornikéw
Standard pre-assembled brackets

i
AxB
9794-086 450x400 90 Kg 1,5mm
9794-055 450x400 70Kg 1,2mm
9794-055X* 450x400 70Kg 1,2 mm
Premontata | Wstepnie zmontowany | Pre-assembled
* Non premontata | Nie zmonfowane wstepnie | Not pre-assembled
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 80x540x90 mm I
9794-086
100
9794-055 800x1200x570 mm
Boxes
9794-055X
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002

Acciaio Elettrozincato

MATERIALE
Materiat | Material

FINITURA
Wykoficzenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

Stal Elektrogalwanizowana
Electrogalvanized steel

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych
Epoxy powder paint for exterior

_ Viti ad alta resistenza M8x70
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
High strength screws M8x70

PL  Wspomniki scienne

BOX PALLET
300Kg 310Kg
2.50Kg 260 Kg
2,50Kg 260Kg
B
/
SCHEMA FORATURE

Schemat otwordw | Drilling scheme

EN Wall brackets




CLIMAEZE %

components for air-canditioning

V$40

Coppia Staffe semplici
Para wspornikéw standardowych

Standard brackets )j

J
AxB BOX PALLET
9794-057X 380x400 90Kg m 1,5 mm 2,20Kg 230Kg
9794-056X 450x400 90 Kg D]] 1,5 mm 2,60Kg 270Kg

PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH ]
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 80x540x90 mm B
9794-057X
100
800x1200x570 mm
9794-056X Boxes
/
SCHEMA FORATURE

CARATTERISTICHE | Charakterystyka | Features Schemat otwordw | Drilling scheme

COLORE | Kolor | Color RAL 9002 o«

. . SI ¢ D
o teemncte L— —
Materiat | Material galw 120 70 120 10
Electrogalvanized steel o
Vernice alle polveri epossidiche per esterni
FINITURA h
s . - Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych -
Wykoficzenie | Finish Epoxy powder paint for exterior m] i "" i """"""""" ; """""""
Viti ad alta resistenza M8x70 ST
g:)?"::zzle?"l‘lj Junction Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 120 140 120 10
3 High strength screws M8x70 450
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CLIMARZS

components for air-conditioning

V$42

Coppia Staffe semplici
Para wspornikow standardowych
Standard brackets )Z

@
AxB BOX PALLET
9794-076 450400 120 Kg @ 2,0mm 3,60 Kg 370Kg
9794-145 520x400 120 Kg @ 2,0mm 4,00 Kg 458 Kg
9794-146 560x400 100 Kg @ 2,0mm 4,20Kg 480 Kg
9794-147 600x400 90 Kg @ 2,0mm 4,40 Kg 503 Kg
PACKAGING SCHEMA FORATURE
9794-076 80x540x90 mm Schemat otwordw | Drilling scheme
@ 9794-145 1 e
9794-146 85x820x75 mm Unit m[ § =0 e
X
9794-147 120 140 120 10
9794-076 800x1200x570 mm | 100 Boxes 450
@ 9794-145 1o
9794-146 850x1200x720 mm m[ i'(’ ””” — — — .
Boxes I
9794-147 S
CARATTERISTICHE | Chorokierystyka | Feotures RSB R
COLORE | Kolor | Color RAL 9002 S
MATERIALE Acciaio Elettrozincato SI §§ ,,,,, ) —o — C—

Stal Elektrogalwanizowana

Materiat | Material Electrogalvanized steel

560
Vernice alle polveri epossidiche per esterni
leiI:’IJEZ': nie | Finish Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych S
Yy Epoxy powder paint for exterior "m’l § — ) < D« > G >

N " — e
Viti ad alta resistenza M8x70 S 90 30 9 30 9 30 90 20

g:)?r‘gg?:l Junction Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70

a High strength screws M8x70 600
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CLIMARZS

components for air-canditioning

VSX44

Coppia Staffe semplici in acciaio inox
Para wspornikow standardowych ze stali nierdzewnej
Standard stainless steel brackets

AxB BOX PALLET
9794-059 380x400 110Kg g 1,5mm 2,60 Kg 270Kg
9794-058 450x400 110Kg @ 1,5 mm 3,00Kg 310Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 80x540x90 mm
9794-059
100
800x1200x570 mm A =
9794-058 Boxes _
SCHEMA FORATURE
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features Schemat otworéw | Drilling scheme
COLORE | Kolor | Color 2 <
MATERIALE Acciaio Inox - AlSI 304 ﬂ § g > . >
. X Tttt TToTTTTTTT
Materiat | Material Stal nierdzewna - AISI 304 120 70 120 10
Stainless Steel - AISI 304 380
FINITURA ’
Wykonczenie | Finish S - - e,
_ 7| L —0 —=
_Viti ad alta resistenza M8x70 Inox T
glol:rizzle?l'i“eEl Junction Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 120 140 12010
3 High strength inox M8x70 screws 450

IT Staffe a parete

PL  Wsporniki Scienne EN Wl brackets




CLIMARZZS

ViX45

Coppia Staffe Industriali in acciaio inox prowviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
Para Wspornikéw Przemystowych ze stali nierdzewnej ze $rubami do mocowania ramienia poziomego do ramienia pionowego.
Heavy-duty, stainless steel brackets supplied only with screws to fix together horizontal and vertical arms. > ;

Portata certificata
Certyfikowany udzwig| > «
Certifiedload capacity Carico di prova

Obciazenie prébne
AXB Load test BOX PALLET
9794-131 520x400 200 Kg g 600 Kg 2,0mm 4,60Kg 470 Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit B
Cardboard box 80x540x90 mm
9794-131 800x1200x570 mm
Boxes /
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color
Acciaio Inox - AISI 304
MATERIALE

Materiat | Material Stal nierdzewna - AIS| 304 SCHEMA FORATURE

Stainless Steel - AISI 304

Schemat otwordw | Drilling scheme

FINITURA
Wykonczenie | Finish ) S ‘
- %l § C D C D C D C D !
Viti ad alta resistenza M8x90 Inox e
g:}*’ "::ZZL?"I‘LEI Junction Sruby o duzej wytrzymatosci M8x90 ze stali nierdzewnej 80 20 80 40 80 20 80 25
b High strength stainless steel M8x90 screws 520
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CLIMARZS

components for air-canditioning

Vi46

Coppia Staffe Industriali prowiste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
Para Wspornikéw Przemystowych wyposazonych tylko w $ruby do mocowania ramienia poziomego do ramienia pionowego.
Heavy-duty brackets supplied with screws only to fix together horizontal and vertical arms.

Portata certificata
Certyfikowany udzwig = » Q
Certified load capacity Carico di prova

Obcigzenie prébne

AxB Load test BOX PALLET
9794-130 520x400 200 Kg @ 600 Kg 2,0mm 4,60 Kg 470Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit B
Cardboard box 80x540x90 mm
100
9794-130 800x1200x570 mm
Boxes /
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002

MATERIALE Acciaio Elettrozincato

Materiat | Material Stal Elektrogalwanizowana SCHEMA FORATURE

Electrogalvanized steel , o
e Schemat otwordw | Drilling scheme

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych N
Epoxy powder paint for exterior m] i **** e ‘
2 |
XX

FINITURA
Wykoficzenie | Finish

. Viti ad alta resistenza M8x90
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x90 80 20 80 40 80 20 80 25
High strength M8x90 screws

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction
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MAGISTER BRACKETS
STAFFE PER UNITA ESTERNE DI GRANDI DIMENSIONI

WSPORNIKI DO DUZYCH JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH _ R
BRACKETS FOR EXTERNAL UNITS OF LARGE DIMENSIONS - R .

1300 mm-

H

USO INDUSTRIALE (MISURE H < 1300 mm | L < 900 mm | P < 330 mm)
Do uzytku przemystowego (wymiary wys. < 1300 mm | Dt. < 900 mm | Gt. < 330 mm)
Industrial use (Dimensions H < 1300 mm | L < 900 mm | P < 330 mm)

Gamma di staffe a parete in acciaio, verniciate con polveri epossidiche in poliestere per estemi altamente resistente agli agenti atmosferici, colore: RAL 9002
Complete di gommini antivibranti in PVC morbido, viti per il fissaggio dell’unitd esterna, viti e tasselli per il fissaggio a muro con o senza barra di scorrimento (escluse

le staffe saldate).

Seria wspornikéw $ciennych stalowych, malowanych proszkowo farbg poliestrowq epoksydowg do zastosowari zewnetrznych o wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikow

atmosferycznych, w kolorze: RAL 9002
Wyposazone w podktadki antywibracyjne z migkkiego PVC, $ruby do mocowania jednostki zewngtrznej, Sruby i kotki do montazu na Scianie z listwg posuwu lub bez niej

(bez wspornikéw spawanych).

Range of wall steel brackets painted with epoxidic powders made in polyester for outdoor environment and highly resistant to the ciimate factors, color: RAL 9002. Supplied
with antivibrating dampers made in soft PVC, screws for the fixation of the external unit, screws and plugs for the fixation on the wall, with or without slippering bar.

(Not included in welded brackets).
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components for air-canditioning

VB15D

Staffe regolabili
Wsporniki regulowane
Adjustable brackets

Sezione barra
Przekrdj listwy
Bar section

MAGISTER
BRACKETS

Portata certificata @ )
Certyfikowany udzwig| e » «
Certifiedload capacity | carico di prova

~

Obciazenie prébne

AXBXC Load test BOX PALLET
9794-140D 520x400x800 110Kg 330Kg 2,0 mm 4,40Kg 503 Kg
9794-141D 560x400x800 110Kg 330Kg 2,0mm 4,60 Kg 525Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH ]
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 85x820x75 mm
9794-140D 16
850x1200x720 mm
9794-141D Boxes
CARATTERISTICHE | Charokierystyka | Features SCHEMA FORATURE
Schemat otwordw | Drilling scheme
COLORE | Kolor | Color RAL 9002
Acciaio Elettrozincato i """"""""""""""""""""
MATERIALE . 0 € D C D
Materiat | Material Stglleliclfrl;trgﬁglr\:ggézgtvg ae||'1a [ S
g 90 30 90 30 90
FINITURA : g/emicE alle poklvedri epé)ssidtiche per est?rni ) 520
Wykonczenie | Finish arba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznyc
Epoxy powder paint for exterior i
GIUNZIONE _ Vitiad alta resistenza M8x70 "m{ = —) &—o —o
R . Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
Potaczenie | Junction High strength M8x70 screws 90 30 9 30 9 30 9 20
560 “
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Vi46D

Coppia Staffe Industriali prowviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
Para Wspornikéw Przemystowych wyposazonych tylko w $ruby do mocowania ramienia poziomego do ramienia pionowego.
Heavy-duty wall brackets supplied only with screws to connect the horizontal and vertical arms together. ;’Z

MAGISTER
BRACKETS

Portata certificata )
Certyfikowany udzwig s =y > Q
Certifiedload capacity | (carico di prova

Obcigzenie prébne

AxB Load test BOX PALLET

9794-130D 520x400 110Kg 330Kg 2,0 mm 4,60 Kg 470 Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 80x540x90 mm
100
9794-130D 800x1200x570 mm
Boxes
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002
Acciaio Elettrozincato
m‘:{:‘gﬁlﬁat erial Stal Elektrogalwanizowana
Electrogalvanized steel SCHEMA FORATURE
' ) - : Schemat otwordw | Drilling scheme
FINITURA : l:/ermc: alle poklvzn ep;)smdtlche per estetrnl )
2 . . e arba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznyci
asel Epoxy powder paint for exterior L,,l \i ”””””””””””””””””””” :
S C D C D D C D
Viti ad alta resistenza M8x90 D
GIUNZIONE & e e
A . Sruby o duzej wytrzymatosci M8x90 80 20 80 40 8 20 80 25
Potaczenie | Junction High strength M8x90 screws 520
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VIX45D

Coppia Staffe Industriali in acciaio inox prowiste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
Para Wspornikéw Przemystowych ze stali nierdzewnej ze $rubami do mocowania ramienia poziomego do ramienia pionowego.
Heavy-duty stainless steel wall brackets supplied only with screws to connect the horizontal and vertical arms together.

Portata certificata @J g
Certyfikowany udzwij = 4 =
Certified load capacity Carico di prova

Obcigzenie prébne

AxB Load test
9794-131D 520x400 110 Kg ‘ 330Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH ]
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 80x540x90 mm n
100
9794-131D 800x1200x570 mm Boxes

CARATTERISTICHE | Chorokierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color

MATERIALE
Materiat | Material

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe a parete

Acciaio Inox - AISI 304
Stal nierdzewna - AISI 304

Stainless Steel - AISI 304

_Viti ad alta resistenza M8x90 Inox
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x90 ze stali
nierdzewnej

High strength M8x90 screws

PL  Wspomiki scienne
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components for air-canditioning

BOX PALLET

2,0mm 4,60 Kg 470 Kg

SCHEMA FORATURE
Schemat otwordw | Drilling scheme
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components for air-conditioning

VW47D

Coppia di staffe saldate
Para wspornikéw spawanych
Standard welded brackets

MAGISTER
BRACKETS

@6S

Carico di prova
Obcigzenie prébne

Portata certificata
Certyfikowany udzwig
Certified load capacity

AxB Load test

9794-176D 500x450 110Kg 330Kg
Prezzo per coppia | Cena za pare | Price per poir
PACKAGING

LxPxH
@ 9794-176D 288 Cp
800x1200x1500 mm

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002

Acciaio Decapato
Stal Trawiona
Pickled steel

MATERIALE
Materiat | Material

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych
Epoxy powder paint for exterior [
n

FINITURA
Wykohczenie | Finish

Saldatura MIG
Spawanie metoda MIG
MIG Welding

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

IT Staffe saldate PL Wspomikdw spawanych

I €
’ CP PALLET
2,0 mm 2,80 Kg 816 Kg
SCHEMA FORATURE

Schemat otworéw | Drilling scheme

500
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VW47D

Coppia di staffe saldate
Para wspornikdw spawanych
Standard welded brackets

MAGISTER
BRACKETS

AxB

9794-175D 520x400 110Kg

Portata certificata @
Certyfikowany udzwig| o, » Q
Certified load capacity | Carico di prova

Obcigzenie prébne

Load test CP PALLET

330Kg 2,0 mm 4,40 Kg 450 Kg

Prezzo per coppia | Cena za pore | Price per pair

PACKAGING

LxPxH
‘@, 9794-175D 100 Cp
800x1200x1200 mm

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color RAL 9002

Acciaio Decapato
MATERIALE -
Materiat | Material Stal Trawiona

Pickled steel SCHEMA FORATURE
Schemat otworéw | Drilling scheme

Vernice alle polveri epossidiche per esterni
\':\;NI:-org(?zA;ni e | Finish Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych N
y Epoxy powder paint for exterior ml i """""""""""""""""""""""""""" ‘
in C DINE D D C DI
Saldatura MIG I S
GIUNZIONE ’
A . Spawanie metoda MIG 80 20 80 40 80 20 80 25
Potaczenie | Junction MIG Welding s
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VW47D

Coppia di staffe saldate
Para wspornikdw spawanych
Standard welded brackets

MAGISTER
BRACKETS

Portata certificata ‘@ 1
Certyfikowany udzwig - » Q
Certifiedload capacity | carico di prova

Obcigzenie prébne

AxB Load test CP PALLET

9794-174D 650x370 110Kg 330Kg 3,0mm 5,20Kg 530Kg

Prezzo per coppia | Cena za pare | Price per poir

PACKAGING

LxPxH
@ 9794-174D 100 Cp
800x1200x1200 mm

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color RAL 9002

Acciaio Decapato
MATERIALE -
Materiat | Material Stal Trawiona

Pickled steel SCHEMA FORATURE

FINITURA Vernice alle polveri epossidiche per esterni Schemat ofwordw | Drilling scheme

P q ] Farba proszkowa epoksydowa do zastosowar zewngtrznych
Wykoficzenie | Finish Epoxy powder paint for exterior

Saldatura MIG B
GIUNZIONE !
A . 100 30 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 50 10
Potaczenie | Junction Spaw&TéevU;Iedt%dga MIG P
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Esempio di calcolo

gepriifte
Sicherheit

Carico di prova Metodo di calcolo Portata certificata
Obciazenie probne Metoda obliczania Certyfikowany udzwig
Load test Method of calculation Certified load capacity
450 Kg 450Kg:3 150Kg
Carico di prova Portata certificata
Obciazenie probne Certyfikowany udzwig
Load test Certified capacity
9794-023 450x400x800 210Kg 70Kg 97
9794-091 450x400x800 270Kg 90 Kg 98
9794-021 450x400x800 210Kg 70Kg 98
9794-081 450x400x800 270Kg 90 Kg 99
9794-082 450x400x800 450 Kg 150 Kg 99
9794-181 450x400x800 330Kg 110Kg 100
9794-182 520x400x800 330Kg 110Kg 100
9794-022 450x400x800 210Kg 70Kg 101
9794-189 450x400x800 450 Kg 150 Kg 102
9794-190 520x400x800 360 Kg 120Kg 102
9794-192 600x400x800 300 Kg 100 Kg 102
9794-071 450x400x800 450 Kg 150Kg 103
9794-140 520x400x800 450 Kg 150 Kg 103
9794-141 560x400x800 360 Kg 120Kg 103
9794-142 600x400x800 300 Kg 100 Kg 103
9794-051 450x400x800 330Kg 110Kg 104
9794-091-99 450x400x800 270Kg 90 Kg 106
9794-202-99 600x400x800 300 Kg 100 Kg 107
9794-130 520x400 600 Kg 200 Kg 112
9794-131 520x400 600 Kg 200 Kg 113
9794-140D 520x400x800 330Kg 110Kg 115
9794-141D 560x400x800 330Kg 110Kg 115
9794-130D 520x400 330Kg 110Kg 116
9794-131D 520x400 330Kg 110Kg 117
9794-176D 500x450 330Kg 110Kg 118
9794-175D 520x400 330Kg 110Kg 119
9794-174D 650x370 330Kg 110Kg 120

CERTIFICAZIONI TUV-GS

AN e ..'!_!rdm:pru & [T |'J|:.|'| & CIAMr L]
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NUOVI TRATTAMENTI PER
STAFFE E CUBE BRACKETS

L")

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

| materiali utilizzati per le nostre staffe garantiscono un’alta resistenza alla corrosione,
cerfificata secondo normativa 1SO 7253:2002.

ODPORNOSC NA KOROZJE RESISTANCE TO CORROSION
Materiaty zastosowane do produkeji naszych wsporikdw gwaran- The materials used for our brackets guarantee o high resistan-
tujg wysokg odpornos¢ na korozje, potwierdzong certy- ce to corrosion, cerfified according to 1SO 7253:2002
fikatem 150 7253:2002 standard.
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Nowe procesy wykoriczenia powierzchni dla wspornikéw i kgtownikéw
New treatments for brackets and cube brackets

e STOPIEN OCHRONY

:: FINO A LIVELLI DI PROTEZIONE
UP TO 3

LEVELS OF PROTECTION

@ @ @\ ORE DI RESISTENZA
, ALLA NEBBIA SALINA
- ¥ | iczBA GODZIN

ODPORNOSCI NA MGtE
SOLNA
- .HOURS OF RESISTANCE
 TOSALT FOG A

new\
product

PROFESSIONAL ELITE V.L.P.

1
’ ’ Verniciatura ’ ) Cataforesi + ‘ Cataforesi +
> di uso comune verniciatura plastificazione
—
Malowanie Common use Kataforeza + | Cataphoresis + Kataforeza + | Cataphoresis +
powszechnie | painting malowanie painting plastyfikacja plastic coating
stosowane
GAMMA/FINITURA VERNICIATURA CATAFORESI PLASTIFICAZIONE RESISTENZA ALLE NEBBIE SALINE
GAMA/WYKONCZENIE MALOWANIE KATAFOREZA PLASTYFIKACIA ODPORNOSC NA DZIAtANIE MGEY SOLNE)
RANGE /TREATMENT PAINTING CATAPHORESIS PLASTIC COATING RESISTANCE TO SALT FOG
V.L.P. v v 1800 ore | godzin
ELITE v v 1000 ore | godzin
PROFESSIONAL v 500 ore | godzin
IT Staffe a parete PL Wspomiki scienne EN Wall brackets
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NUOVI TRATTAMENTI PER
STAFFE E CUBE BRACKETS

PROFESSIONAL | ELITE | V.L.P.

PLASTIFICAZIONE

CATAPHORESIS

) PLASTYFIKACIA
n PLASTIC COATING § i. 1 800
CATAFORESI 2ny .
P KATAFOREZA ~ 0 Ore | Godziny | Hours
|
)

VERY
IMPORTANT
PRODUCT

o |
STAL

STEEL

“i.) 1000

¥ Ore|Godziny | Hours

VERNICIATURA
MALOWANIE
COMMON PAINTING

ACCIAIO CATAFORESI
STAL KATAFOREZA
STEEL CATAPHORESIS ()V

SISTEMA DI VERNICIATURA DI USO COMUNE N <(/
RESINA EPOSSIDICA POLIESTERI PER ESTERNI $

oo BN 500
STAL -L-

STEEL < Ore|Godziny | Hours

O
o Lo
COMMON PAINTING I produc
< . s
2 - =]
= q
= ‘0 T
o:. &
I “
| s =
=
0 :: @
m 2 = o V.LP | materiali ufilizzati per le nostre staff fi
= = + 1800 h materiali utilizzati per le nostre staffe garantiscono
iy ; l.l.l un‘alta resistenza alla corrosione, certificata secondo
LLl s g 4 RESISTENZA IN normativa 150 7253:2002.
u %’ o 4 NEBBIA SALINA ELITE Materiaty zastosowane do produkcji naszych wspornikiw
& g — ODPORNOSC NA MGEE + 1000 h gwarantujq wysokg odpornos¢ na korozjg, potwierdzong
s = Ll SOLNA certyfikatem 150 7253:2002
N A 0 5
m § ‘ﬁ m RESISTANCE TO SALT FOG S ——— The materials used for our brackets guarantee a high
= = o + 500 h resistance to corrosion, certified according fo IS0
n £ 3 7253:2002 standard.




NUOVI TRATTAMENTI PER
STAFFE E CUBE BRACKETS

PROFESSIONAL | ELITE | V.I.P.

NOWE ZABIEGI DLA ZAMKOW | ZAMKOW SZESCIENNYCH
NEW TREATMENTS FOR BRACKETS AND CUBE BRACKETS

1

V.L.P | "VERY IMPORTANT PRODUCT" | >

Acciaio + Cataforesi + Plastificazione
Stal + Kataforeza + Plastyfikacja
Steel + Cataphoresis + Plastic coating

Procedimento speciale: base in cataforesi con finitura di plastificazione ad alta resistenza alla corrosione; resistenza
fino a 1800 ore alle nebbie saline.

Specjalny proces: baza wykonana metodq kataforezy z zastosowaniem plastyfikacji o wysokiej odpornosci na korozje;
do 1800 godzin odpornosci na dziatanie mgly solnej.

Special process: Cataphoresis base with highly corrosion-resistant plastic coating treatment; up to 1800 hours PIusﬁﬁcuz?one: RAL 9006
resistance to salt fog. Plastificacion:
Plustic coating:

ELITE DJ

I Acciaio + Cataforesi + Verniciatura
Stal + Kataforeza + Malowanie
Steel + Cataphoresis + Painting

Prima della vemiciatura di uso comune viene applicato un trattamento in cataforesi per garantire una maggiore
resistenza alla corrosione; resistenza fino a 1000 ore alle nebbie saline.

Przed malowaniem stosowana jest technika malowania elektroforetycznego, kidra zapewnia wigkszg odpomos¢ na
korozjg; odpormos¢ na dziatanie mgly solnej do 1000 godzin.

Vemiciatura: RAL 9001
A cataphoresis treatment is applied before the common use painting to ensure higher corrosion resistance; up to 1000 Malowanie:
hours resistance to salt fog. Painting:
PROFESSIONAL >]
B Acciaio + Verniciatura
Stal + Malowanie
Steel + Painting
Viene applicata una vemiciatura con polveri epossidiche in poliestere per esterni resistente agli agenti atmosferici; resistenza
fino a 500 ore alle nebbie saline.
Malowanie odpornymi na warunki atmosferyczne poliestrowymi proszkami epoksydowymi odpornymi na dziotanie warunkéw
atmosferycznych; do 500 godzin odpomosci na dziatanie mgly solnej. Vemiciatura: RAL 9002
Malowanie:

A weatherproof polyester epoxy powder coating is applied fo the brackets; up to 500 hours resistance to salt fog. Painfing: . RAL 9005



cuvazza BESSEESS

VB .I o PROFESSIONAL ELITE

Sezione barra
Seccion barra
Bar section

Staffe premontate con livella e piedino regolabile
Wstepnie zmontowane wsporniki z poziomicg i regulowang stopkg
Pre-assembled brackets with level and adjustable back plate spacer

Cod.

RAL 9005 Nero
Czarny | Black

9794-091-95

@ e, (@68 | |
Certified load capacity|  Carico di prova
Obcigzenie prébne
AXBXC Load test BOX PALLET
B> 9794-091-V 450x400x800 90 Kg E 270Kg 1,5mm 3,40Kg 391 Kg
B3 9794091 450x400x800 90 Kg @ 270Kg 1,5mm | 340Kg | 391Kg
] 9794-091-95 450x400x800 90 Kg @ 270Kg 1,5 mm 3,40 Kg 391Kg
B> 9794-091 450x400x800 90Kg @ 270Kg 1,5mm 3,40 Kg 391Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH ] \
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 85x820x75 mm
112 s
9794-091 850x1200x720 mm
Boxes
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features /
gl V.LP.: 1800 h
NEBBIA SALINA ELITE : 1000 h
Odpornosé na mgte solna n .
Resistance to salt fog @ PROFESSIONAL : 500 h
COLORE PROFESSIONAL | ELITE VP SCHEMA FORATURE
Kolor | Color [] RAL9002 [JRAL900T | [ RAL9006 o s | Dillng sch
Il RAL 9005 chemat otwordw | Drilling scheme
GIUNZIONE | £3czenie | Junction
PROFESSIONAL | ELITE V.L.P. QI \i B :) 7777777 b
~ Viti ad alta resistenza M8x70 Kit viti in acciaio inox =
Sruby o duzej wytrzymato$ci M8x70 Zestaw $rub ze stali nierdzewnej 120 140 120 10
High strength M8x70 screws Stainless steel screw kit 450
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PROFESSIONAL ELITE

VB11

Staffe premontate

Wstepnie zmontowane wsporniki
Pre-assembled brackets

CLIMARZZS

components for air-canditioning

Sezione barra
Seccion barra
Bar section

= 4 —
|
’ % —
O S
S =
Prel

@ . Portata certificata
.& Certyfikowany udzwig|
Certified load capacity
Obcigzenie prébne
AxBxC Load test
9794-082-V 450x400x800 150 Kg m] 450 Kg
9794-082-E 450x400x800 150 Kg G]] 450 Kg
9794-082 450x400x800 150 Kg m] 450Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 85x820x75 mm n
112
9794-082 850x1200x720 mm
Boxes

CARATTERISTICHE | Charokierystyka | Features

RESISTENZA

NEBBIA SALINA
Odpornosc¢ na mgte solng
Resistance to salt fog

V.I.P.: 1800 h
ELITE : 1000 h
PROFESSIONAL: 500 h -

V.IP.
[ RAL 9006

)

PROFESSIONAL
[7] RAL9002

ELITE
[]RAL9001

COLORE
Kolor | Color
GIUNZIONE | t.3czenie | Junction
PROFESSIONAL | ELITE

_Vitiad alta resistenza M8x70
Sruby o duzej wytrzymato$ci M8x70
High strength M8x70 screws

V.L.P.
Kit viti in acciaio inox
Zestaw $rub ze stali nierdzewnej
Stainless steel screw kit

IT Staffe a parete

PL  Wspormiki Scienne

’ BOX PALLET
20mm | 4,00Kg 458 Kg
20mm | 400Kg | 458Kg
20mm | 400Kg | 458Kg
e S
B
/
SCHEMA FORATURE

Schemat otworéw | Drilling scheme

EN Wall brackets




components for air-conditioning

CLIMAERZZS ;’—'I @:D] 5

VB -I 5 PROFESSIONAL ELITE V.I.P.

Staffe regolabili Sezione harra
Wspormniki regulowane Seccion barra
Adjustable brackets y gopte Bar section

Portata certificata @ 1
Certyfikowany udzwig ==
Certified load capacity|  carico di prova

Obciazenie prébne

Load test PALLET
1 9794-140-V 520x400x800 150 Kg @ 450 Kg 20mm | 440Kg | 503Kg
@ 9794-140-E 520x400x800 150 Kg g 450 Kg 2,0 mm 4,40 Kg 503 Kg
;ﬂ 9794-140 520x400x800 150 Kg g 450 Kg 2,0 mm 4,40Kg 503 Kg
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1 P
@ Pudetko kartonowe ) T
Cardboard box 85x820x75 mm Unit
112 ’
9794-140 850x1200x720 mm
Boxes
/
CARATTERISTICHE | Chorokierystyka | Features
RESISTENZA .
NEBBIA SALINA !l.::l':. .' I‘:::II:
Odpornos¢ na mgte solna n :
Resistance to salt fog @ PROFESSIONAL: 500 h -
V.I.P.
COLORE PROFESSIONAL ELITE
Kolor | Color [[] RAL9002 [JRAL9001 | [T RAL9006 SCHEMA FORATURE

Schemat otwordw | Drilling scheme
GIUNZIONE | t.3czenie | Junction

PROFESSIONAL | ELITE V.LP. QI \§< 777777 ) ) e 0
_Viti ad alta resistenza M8x70 Kit viti in acciaio inox % 30 9 30 9 30 9 20
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 Zestaw Srub ze stali nierdzewnej

High strength M8x70 screws Stainless steel screw kit 520
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VB15

Staffe regolabili
Wspormniki regulowane
Adjustable brackets

PROFESSIONAL ELITE

CLIMAEZE %

components for air-canditioning

Sezione barra
Seccion barra
Bar section

-

=
zzxszi:;:n‘szzf:wig S | |k @
Certifiedload capacity|  carico di prova I&‘
Obciazenie prébne < = o
AxBXxC Load test BOX PALLET o
9794-141-V 560x400x800 120 Kg @ 360 Kg 2,0 mm 4,60Kg 525 Kg
9794-141-E 560x400x800 120 Kg g 360 Kg 2,0 mm 4,60 Kg 525Kg k
9794-141 560x400x800 120 Kg g 360 Kg 20mm | 4,60Kg 525Kg I E
PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1 4
Pudetko kartonowe Unit L POPLINE
Cardboard box 85x820x75 mm
9794-141 850x1200x720 mm
Boxes
/
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features
HESEIE V.I.P.: 1800 h
NEBBIA SALINA ELITE : 1000 h
Odpornos¢ na mgte solng n '
Resistance to salt fog @ PROFESSIONAL: 500 h
COLORE PROFESSIONAL ELITE V.LP.
Kolor | Color [ ]RAL9002 [ JRAL9001 7] RAL 9006 SCHEMA FORATURE

) . Schemat otwordw | Drilling scheme
GIUNZIONE | t.aczenie | Junction

PROFESSIONAL | ELITE

_ Vitiad alta resistenza M8x70
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70
High strength M8x70 screws

IT Staffe a parete

V.L.P.
Kit viti in acciaio inox
Zestaw Srub ze stali nierdzewnej
Stainless steel screw kit

PL  Wsporniki Scienne
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IS
PROFESSIONAL ELITE V.I.P.

CUBE BRACKETS

Supporti a pavimento | Wsporniki podfogowe | Ground risers

RAL 9005 Nero
Gamy | Block

Staffa telescopica a pavimento

« Soluzione alternativa alle tradizionali staffe a parete.

« Rapidissima da montare.

* Bracci ad incastro a sole 8 viti.

« Non trasmette vibrazioni e rumori, perché non viene awitata alla parete portante dell‘abitazione. Inoltre viene fornita con gommini antivibranti in pvc morbido.
o Adatta a tutti i tipi di terreno. Con I'optional picchetti pud essere installata anche su terreni erbosi.

Wspornik podtogowy teleskopowy New telescopic ground support

« Alternatywne rozwigzanie dla tradycyjnych wspornikéw Sciennych. « The alternative solution to traditional wall brackets.

+ Bardzo szybki montaz. « Very quick to mount

« Ramiona wpuszczane, mocowanie na 8 $rub. « Interlocking arms with 8 stainless steel screws.

« Nie przenosi drgai i hatasu, poniewaz nie jest przykrecany do Sciany budyn- < No noise and vibration transmission since this riser is not screwed to the buil-
ku. Poza tym, jest dostarczany z gumowymi podktadkami antywibracyjnymi z ding’s bearing walls. Soft PVC vibration dampers are included.
miekkiego pvc. « Suitable for every ground. With optional soil anchor pegs it can be installed

« Nadaje sig do wszystkich rodzajéw terenu. Dzieki opcjonalnym palikom moze by¢ even on a lown.

réwniez monfowany na frawie.
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b3 B3 CLIMARZZS

PROFESSIONAL ELITE

AxBxC

9794-405-06-V |  400x520 230Kg
> 9794-405-06-E |  400x520 230Kg

Dy 9794-405-95 400x520 230Kg

B |
T

> 9794-405-06 400x520 230Kg

B |
—

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

RESISTENZA .
NEBBIA SALINA vi.ll.ilré : I'II:(O)?) II: \
Odpornosé na mgte solng n g
Resistance to salt fog @ PROFESSIONAL : 500 h S
COLORE PROFESSIONAL ELITE V.LP.
Kolor | Color [ ] RAL9002 [ TRAL 9001 7] RAL 9006
[l RAL 9005
GIUNZIONE | £3czenie | Junction
PROFESSIONAL | ELITE V.L.P.
_Vitiad alta resistenza M8x70 Kit viti in acciaio inox
Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 Zestaw $rub ze stali nierdzewnej
High strength M8x70 screws Stainless steel screw kit
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CLIMARZZS

GAMMA DI STAFFE SALDATE

Zakres wspornikéw spawanych | Welded Bracket Range
Vw47

Bz o €
Certified load capacity | Carico di prova
Obciazenie prébne
AxB Load test CcpP PALLET
9794-160 400x400 140 Kg @ 420Kg 2,0mm 2,35Kg 743 Kg
9794-167 400x500 140Kg g 420Kg 2,0 mm 2,65Kg 773 Kg
9794-161 450x450 140Kg g 420Kg 2,0mm 2,55Kg 744 Kg
9794-168 450x500 140 Kg @ 420Kg 2,0mm 2,80 Kg 816 Kg
9794-162 500x450 140 Kg g 420Kg 2,0 mm 2,75Kg 802 Kg
9794-169 500x500 140 Kg g 420 Kg 2,0mm 2,95Kg 718 Kg
9794-163 600x500 100 Kg g 300Kg 2,0mm 3,15 Kg 766 Kg
9794-175 520%400 200 Kg @ 600 Kg 2,0 mm 4,40Kg 644 Kg
9794-165 750x500 100 Kg g 300Kg 2,0mm 4,20 Kg 514Kg
9794-174 650x370 210Kg g 630 Kg 3,0mm 5,20Kg 634 Kg

Prezzo per coppia | Cena za pore | Price per poir

Su richiesta, disponibili saldate rovesce.
Na zyczenie dostepne spawane odwrotnie.
Reverse welded brackets available upon request.
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PACKAGING
9794-165 e
9794-174 800x1200x1500 mm
9794-175 800x1200x1500 mm
9794-163

@ 9794-169

9794-161
9794162 | B00X1200x1500 mm
9794-167
9794-168
9794-160 | 800x1200x1500 mm

SCHEMA FORATURE

Schemat otwordw | Drilling scheme

=
137 50 137 20
400
o L e—=0 o=
b —— ) (—
e e
137 80 137 20
450
=
i ——
b e—1 (—
Y T
170 90 137 20
500

Esempio di calcolo

Carico di prova
Obcigzenie probne
Load test

geprifte
Sicherheit

120Cp

144 Cp
240 Cp

288 Cp

312¢p

Metodo di calcolo
Metoda obliczania
Method of calculation

420 Kg

9794-160 400x400
9794-167 400x500
9794-161 450x450
9794-168 450x500
9794-162 500x450
9794-169 500x500
9794-163 600x500
9794-175 520x500
9794-165 750x500
9794-174 650x370

IT Staffe saldate

PL  Wspomikw spawanych
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55

55

CLIMARZZS

components for air-canditioning

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color RAL 9002
Acciaio Decapato
Stal Trawiona
Pickled steel
Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan
zewnetrznych
Epoxy powder paint for exterior

Saldatura MIG

MATERIALE
Materiat | Material

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE Spawanie metoda MIG
Potaczenie | Junction MIG Welding
T
[ C — =
e . T T
90 30 9 30 9 30 90 20
520
E
| —= C—
170 197 137 20
600
R
= T T T T T T
100 30 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 5010
650
R el
I § —> —> (@D
=
90 350 90 60 4515

Portata certificata
Certyfikowany udzwig
Certified load capacity

420Kg:3 140 Kg
Carico di prova POl'tacata
Obciagzenie prébne Certyfikowany udzwig

Load test Certified capacity
420 Kg 140 Kg
420 Kg 140 Kg
420Kg 140Kg
420 Kg 140 Kg
420 Kg 140 Kg
420Kg 140Kg
300 Kg 100 Kg
600 Kg 200 Kg
300 Kg 100 Kg
630 Kg 210Kg
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STAFFA IN METALLO A INCASTRO RAPIDO

STAFFA QUICK-APP

METALOWY WSPORNIK DO SZYBKIEGO MONTAZU | QUICK-COUPLING BRACKET

Staffa o incastro rapido con aletta di aggancio posteriore, innesti anti-schiacciamento e

relative nervature laterali di rinforzo

« Orizzontale dotato di aletta di aggancio posteriore per garantire I'incastro immediato al verticale

o Innesti anti-schiacciamento e relative nervature laterali di rinforzo sull'orizzontale per
garantire una maggiore resistenza e stabilitd all'installazione

« Fornita con kit viti nella versione ad incastro rapido

« Disponibile con spessori da 1,5 mm & 2 mm

Facili da immagazzinare
tatwe do przechowywania
Easy to store

Wspornik do szybkiego montazu, z tyl-

nym wypustem mocujgcym, fgczeniami

zapobiegajgcymi przygnieceniv i bocznym

uzebrowaniem wzmacniajgcym

« Poziomy element wyposazony w tylng Klapke
mocujgeq, zapewniajgeq natychmiastowe zac-
zepienie na pionowym elemendie

« kgczenia zapobiegajace przygnieceniv
i odpowiednie bhoczne viebrowanie
wzmacniajgee ustawione w plaszezyznie
poziomej, zapewniajgce zwigkszenie wytzy-
matosc i stabilnosci w czasie instalagii

« Dostarczany z zestawem $rub szybkiego mo-
cowania

« Dostepny w grubosciach 1,5 mm e 2 mm

Quick-coupling bracket with rear ho-

oking lug, anti-crush dlutches and reinfor-

cement ribs

« Horizontal with rear hooking lug for immediate
coupling to the vertical

+ Anti-crush dutches and lateral reinfor-
cement ribs on the horizontal to guaran-
tee greater strength and stability of installation

« Supplied with screw kit in the quick-coupling
version

« Mvailable in 1.5 mm and 2 mm thicknesses Incluso kit con n.4 tasselli in nylon e viti per il
fissaggio a muro

Dotgczony zestaw z 4 nylonowymi kotkami i
$rubami do montazu na Scianie

Including kit with n.4 plugs and screws for wall
mounting
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CLIMARZS

components for air-canditioning

ne FISSARE OBBLIGATORIAMENTE a parete
prOdUCt la vite di giunzione tra i bracci della staffa
prima di procedere al posizionamento della

macchina esterna.

OBOWIAZKOWO ZAMOCOWAC srube

faczeniowg na Scianie, migdzy

ramionami  wspornika,  przed
umiejscowigniem  maszyny
zewnetrznej.

The joint screw MUST _BE
FIXED to the wall between the
bracket arms before positioning

the external unit.

9794-170-B 400x400 70Kg 2,0 mm

9794-178-B 420x400 70Kg 2,0 mm

9794-171-B 450x450 70Kg 2,0 mm

9794-172-B 470x450 70Kg 2,0mm

9794-179-B 500x500 70Kg 2,0 mm

9794-173-B 600x500 70 Kg 2,0mm

SCHEMA FORATURE
Schemat otwordw | Drilling scheme
R o o R - - -« - - e,
3{ § ¢ J G > ) 3{ § ——] !
ST T D '
132 31 132 30 132 101
400 470
~ R — - © s m e
| T e e | T ==
"I S N T
132 51 132 31 156 107
420 500
~ R -« -« & & o m e e
) F ) [/ : 3 i
) [ =0 — I L= = =
132 81 132 31 156 207
450 600
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[POIP-LINLE

Coppia di Staffe Saldate by Vecamco
Para Wspornikéw Spawanych

Standard Welded brackets

wd = e €

AxB CP PALLET
9794-160X 400x400 110 Kg 1,5 mm 1,80 Kg =
9794-161X 450x450 110Kg 1,5mm 2,00Kg -
9794-162X 500x450 110 Kg 1,5mm 2,20Kg -

Prezzo per coppia | (ena za parg | Price per pair
PACKAGING

LxPxH
9794-160X
780x1100x1200 mm

9794-161X 820x1100x2200 mm SCHEMA FORATURE

Schemat otwordw | Drilling scheme

9794-162X 880x1100x2200 mm
N .,
ol =———
CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features NT e
100 140 100 40
COLORE | Kolor | Color RAL 9002 400
.. T
MATERIALE Acciaio Decapato 0 i:) —>
. . Stal Trawiona =T
Materiat | Material Pickled steel S
100 180 100 40
Vernice alle polveri epossidiche per esterni 450
FINITURA Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan
Wykonczenie | Finish zewnetrznych S
Epoxy powder paint for exterior %’] § — —— !
Saldatura MIG NT T ‘
GIUNZIONE ’
) . Spawanie metoda MIG 100 240 100 40
Potaczenie | Junction MIG Welding <00
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VW47 STAFFE SALDATE VERNICIATE A MURO

VW47 Malowane wsporniki spawane Scienne | VW47 Painted welded wall brackets

Coppia di staffe con due piastrine di sostegno laterali
Para wspornikéw z dwoma bocznymi plytkami podtrzymujgcymi
Brackets with two plates for support

9794-240 400x150 90 Kg g
9794-241 450x150 90 Kg g
9794-242 500x150 90 Kg @
9794-243 600x150 90 Kg @
Prezzo per coppia | Cena za pare | Price per pair

B

»/

CARATTERISTICHE | Charokierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color RAL 9002
Acciaio Decapato
Stal Trawiona
Pickled steel
Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan
zewnegtrznych
Epoxy powder paint for exterior

MATERIALE
Materiat | Material

FINITURA
Wykonczenie | Finish

GIUNZIONE
Potaczenie | Junction

PL  Wsporniki Scienne

IT Staffe a parete

CLIMARZS

components for air-canditioning

2,0 mm 1,80 Kg
2,0 mm 2,00Kg
2,0mm 2,20Kg
2,0mm 2,40 Kg
SCHEMA FORATURE
Schemat otwordw | Drilling scheme
IS
o L0 ==
X
137 50
400
L ——0 G—
X
137 80
450
R
2 —— ™
L == =—
170
500
L == T
v — L/
170

EN Wall brackets




CLIMARZS

components for air-conditioning

V181

Staffe q tetto con inclinazione da 12° a 60°
Wsporniki dachowe o nachyleniv od 12° do 60°

12° 10 60° adjustable roof bracket D ;

J
AxB BOX PALLET
9794-004 800x480 12°-28°  140Kg @ 20mm | 540Kg | 334Kg
9794-009 800x480 28°-60° = 140Kg @ 20mm | 560Kg | 346Kg

PACKAGING
Scatola Cartone LxPxH 1
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 82x1020x75 mm
9794-004 .
850x1200x570 mm
9794-009 Boxes
CARATTERISTICHE | Charokierystyka | Features
COLORE | Kolor | Color RAL 9002
Acciaio Decapato
MATERIALE Stal Trawiona SCHEMA FORATURE
Materiat | Material Pickled steel : .
Ickled stee Schemat otworéw | Drilling scheme
FINITURA Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Wykonczenie | Finish Farba proszkowa epoksydowa do zastosowan zewnetrznych ~
y! Epoxy powder paint for exterior %I § ) C—:
Viti ad alta resistenza M8x70 S
g‘l)?":;zzle?‘?eﬁ Junction Sruby o duzej wytrzymatoéci M8x70 120 170 20 0
2 High strength M8x70 screws 480
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CLIMARZS

components for air-canditioning

VST80

Coppia di Staffe sospese telescopiche regolabili do un‘altezza minima di 650 mm ad un‘altezza di 950 mm
Para Wspornikéw teleskopowych regulowanych od minimalnej wysokosci 650 mm do wysokosci 950 mm ]
Suspended telescopic brackets with mounting height adjustable between 650 mm (minimum) and 950 mm (maximum) )Z

{ I J
BOX PALLET
9794-016 520x650%950 70 Kg @ 2,0mm 8,00 Kg -
PACKAGING

950
650

Scatola Cartone LxPxH ;
Pudetko kartonowe Unit
Cardboard box 650x460x85 mm

CARATTERISTICHE | Charakierystyka | Features

COLORE | Kolor | Color RAL 9002
Acciaio Decapato
MATERIALE Stal Trawiona SCHEMA FORATURE
Materiat | Material : , m
Pickled steel Schemat otwordw | Drilling scheme
FINITURA Vernice alle polveri epossidiche per esterni
Wykonczenie | Finish Farba proszkowa epoksydowa d_o zastosowan zewnetrznych
Epoxy powder paint for exterior WI E
A C D C D C D C D
Viti ad alta resistenza M8x70
GIUNZIONE & . v
. . Sruby o duzej wytrzymatosci M8x70 80 20 80 20 80 20 80 25
Potaczenie | Junction High strength M8x70 screws 520
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Superfici in rilievo deformabili per un corretto

CLIMAEZZSE

conditioning

Antivibranti
Ttumiki drgari
Vibration Dampers C¢

TFALLLO

JURSRANGE

Antivibrante con supporto inferiore e superiore in materiale termoplastico rinforzato; superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento, corpo centrale antivi-

brante in elastomero vulcanizzato che riduce totalmente le vibrazioni.

L'antivibrante viene prodotto con differenti durezze (shore) identificate dal colore, al fine di Coprire il pib ampio range di applicazioni.
Resiste all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV ed alle temperature da -50° Ca+120°C

Il Kit ¢ composto da:
« n.4 antivibranti nella combinazione Vite/Dado
« viteria per il montaggio su staffa e/o a terra
Tumik drgari z dolng i gémq podporg ze wzmocnionego tworzywa termoplastycz-
nego; odksztatcalne powierzchnie wyttoczone umozliwiojgce prawidiowe pozycjo-
nowanie, antywibracyiny $rodkowy korpus z wulkanizowanego elastomeru, krory
catkowicie re ukuje drgania.
Trumik drgari jest produkowany z réznymi twardosciami (skala Shore'a) wskazany-
mi kolorami, w ceﬁJ zagwarantowania jak najszerszego zakresu zastosowari.
Odporny na warunki atmosferyczne, promienie UV i temperature od -50°C do +
120°C.
Zestaw sklada sie z:
« 4 ttumikéw drgad w kombinacji Sruba/Nakretka

« $ruby do montazu na wsporniku i/lub na podtozu

Superfici in rilievo deformabili per un
corretto posizionamento

Wypukte powierzchnie ulegajqce odksztatceni
dlo zagwarantowania whasciwego utozenia
Deformable surface in relief for proper position

Corpo centrale in elastomero vulcanizzato che
riduce totalmente le vibrazioni

Centralny korpus z wulkanizowanego elastomeru, kidry
catkowicie redukuje drgania

Central body in vulcanized elastomer that totally reduces
vibrations

Vibration Damper with lower and upper support in reinforced thermoplastic mate-
rial; deformubﬁ) relief surfaces for a correct positioning, anti-vibration central body
in vulcanized elastomer that totally reduces the vibrations.

The vibration damper is produced with different hardnesses (shore) identified by the
color, in order to cover the widest range of applications.

It resists atmospheric aging, UV rays and temperatures from

-50 °Cto +120 °C

The kit consists of:

« n.4 vibration dampers in the Screw / Nut combination

« screws for mounting on bracket and / or on the ground

D; REGISTERED
new
product

Supporto inferiore e superiore
in materiale termoplastico
rinforzato

Dolny i gérny wspornik wykonany

7 wzmocnionego tworzywa
termoplastycznego

Lower and upper support in
reinforced plastic material

posizionamento

Wypukte powierzchnie ulegajgce odksztatceniu dlo
zagwarantowania whasciwego utozenia
Deformable surface in relief for proper position

M8

22 mm

40 mm

40 mm

IT Antivibranti

PL Thumiki drgaii

SU STAFFA
Na wsporniku | On bracket

A TERRA
Na podtozu | To the ground

L

L

EN Vibration Dampers




Antiwibranti

racco g - ESPOSITORE
- o 2 e Espositore da hanco composfo dg:
= - oyis e Ekspozytor stoowy skladajaca sie z:

Bench display including:

new
product

VERDE - PER MACCHINE FINO A 100 KG
ZIELONY - DLA MASZYN DO 100 KG
GREEN - FOR CONDENSERS UP TO 100 KG

| (€]

9898-037 8BS

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pes)

ROSSO - PER MACCHINE FINO A 350 KG
(ZERWONY - DLA MASZYN DO 350 KG
RED - FOR CONDENSERS UP TO 350 KG

od || () (€]

9898-039 60 12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pes)

IT Antivibranti

PL Thmiki drgai

componen ts for air -conditioning

CLIMARZE

n.6 confezioni 9898-041
n.6 confezioni VERDE 9898-037
n.6 confezioni 9898-038
n.6 confezioni ROSSO 9898-039
n.6 confezioni NERO 9898-040
6 szt. Opakowor (IARY 9898-XXX
6 szt. opakowari ZIELONY 9898-037
6 szt. opakowari 9898-038
6 szt. opakowari CZERWONY  9898-039
6 szt. opakowari CZARNY 9898-040
.6 W packs 9898-XXX
n.6 GREEN packs 9898-037
n.6 packs 9898-038
n.6 RED packs 9898-039
n.6 BLACK packs 9898-040

>

[BIIED - PER MACCHINE FINO A 5D 88
(/Y%7 - DO MASZYN DO S0
WGTE - FOR CONDENSERS UP TO 5018

e (5] [€)
J 9898-041 | 35

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pcs)

R

12 Kit

- PER MACCHINE FINO A
- DLA MASZYN DO
- FOR CONDENSERS UP TO

s\ (€]

. 9898038 | 45

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pcs)

NERO - PER MACCHINE FINO A 450 KG
(ZARNY - DLA MASZYN DO 450 KG
BLACK - FOR CONDENSERS UP TO 450 KG

bod || ) (€]

9898-040 70 12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pcs)

EN Vibration Dampers
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CLIMARZZS

r-conditioning

Antivibranti
Tfumiki drgan

SUSTAa
Vibration Dampers anvm SIUS T4a+

CcC

new
product

YURSRANGE

Antivibrante con supporto inferiore e superiore in materiale termoplastico rinforzato; superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento, molla centrale in acciaio

armonico al silicio e carbonio con trattamento protettivo per cataforesi.

L'antivibrante viene realizzato con diverse sezioni della molla, corrispondenti a diverse durezze, al fine di coprire il pid ampio range di applicazioni.
Resiste all'invecchiomento atmosferico, ai raggi UV ed alle temperature da -50°C a + 120°C.

Il Kit ¢ composto da:
o n.4 antivibranti di 2 colorazioni per differenziame le diverse portate di carico.
« viteria per il montaggio su staffa e/o a terra

Element antywibracyjny ze wspornikiem dolnym i gémym, ze wzmocnionego
tworzywa termoplastycznego; powierzchnie wystajgce ulegajgce odksztatceniu dla
Eoprawnego umiejscowienia, sprezyna $rodkowa ze stali harmonicznej z domieszkg
izemu i wegla, z powtokg ochronng naktadang metodq kataforezy.

Element antywibracyjny jest zbudowany ze sprezyn o rdznym przekroju i twardosd,
aby pokry¢ jok najszerszy zakres zastosowan.

Odporny na warunki atmosferyczne, promienie UV i temperature od -50°C do +
120°C.

Zestaw sklada sie z:

« 4 thumiki drgari w 2 kelorach dla zrdznicowania réznego udzwigu.

« by do montazu na wsporniku i/lub na podtozu

SUSTA

Vibration damper with lower and upper support in reinforced thermoplastic material;

deformable relief surfaces for correct positioning, central spring in harmonic steel

with silicon and carbon with protective cataphoresis treatment. The vibration

dampers are produced with different sizes of Tﬁe spring section corresponding to

different hardnesses S:hore) in order fo cover the widest range of applications.

It is resistant to weathering, UV rays, and temperatures from -50°C to +120°C.

The Kit includes:

« 1’4 vibration dampers in 2 different colours to distinguish the different
load capacities.

« fasteners for mounting on bracket and/or floor

SIS TA¥

Superfici in rilievo deformabili per un

corretto posizionamento
Wypukte powierzchnie ulegajgce odksztatceniu
dFa zagwarantowania whasciwego utozenia
Deformable relief surfaces for a correct
positioning

j) DESIGN
REGISTERED

Accigio armonico al silicio e carhonio con
trattamento protettivo per cataforesi
Stal sprezynowa krzemowa i weglowa z ochrong przed
kataforezg
Harmonic steel with silicon and carbon with protective
cataphoresis treatment

Cover in materiale termoplastico rinforzato
Obudowa ze wzmocnionego tworzywa TermoFlusTycznego
Thermoplastic reinforced materia

Materiale termoplastico costampato con molla d’acciaio
Tworzywo termoplastyczne wspétformowane ze sprezyng stalowg

Thermoplastic material co-molded to the steel spring

SU STAFFA
Na wsporiku | On bracket

A TERRA
Na podtozu | To the ground

1 i

's
1 it

IT Antivibranti

PL Thumiki drgaii

SU STAFFA
Na wsporiku | On bracket

A TERRA
Na podfozu | To the ground

1l

1 i

=
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CLIMAERZSE ?.:

new C

product

SIIS 74 R [ -

JURSRANGE
PER MACCHINE FINO A 55 KG | DO URZADZEN O WADZE DO 55 KG | FOR CONDENSERS UP TO 55 KG
Gli antivibranti di colore AZZURRO devono essere posizionati sul lato opposto dellu griglia
Elementy antywibracyjne o kolorze NIEBIESKIM muszq by¢ umiejscowione po przeciwne; stronie klatki
LIGHT BLUE dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille

c
i
¢ @
i
-

eed | &)

9898-134 12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kif (including 4 pes)

. < LATO DI INSTALLAZIONE > .
STRONA INSTALACJI | INSTALLATION SIDE
PER MACCHINE FINO A 80 KG | DO URZADZEN O WADZE DO 80 KG | FOR CONDENSERS UP TO 80 KG
Gli antivibranti di colore devono essere posizionati sul lato opposto della griglia
tlumiki drgaii muszq by¢ umieszczone po przeciwnej stronie kratki
dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille

(5

9898-135 12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kif (including 4 pes)

. < LATO DI INSTALLAZIONE >
STRONA INSTALACII | INSTALLATION SIDE
PER MACCHINE FINO A 120 KG | DO URZADZEN O WADZE DO 120 KG | FOR CONDENSERS UP TO 120 KG
Gli antivibranti di colore ROSSO devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

CZERWONE ttumiki drgan muszq by¢ umieszczone po przeciwne; stronie kratki
RED dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille

ame

eod | (5

9898-136 12 Kit

Y -
ol
&"i

YR

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pes)

< LATO DI INSTALLAZIONE [3 .
STRONA INSTALACII | INSTALLATION SIDE

IT Antivibranti PL Tlumiki drgai EN Vibration Dampers
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PER MACCHINE FINO A 55 KG | DO URZADZEN O WADZE DO 55 KG | FOR CONDENSERS UP TO 55 KG product
Gli antivibranti di colore AZZURRO devono essere posizionati sul lato opposto dellu griglia

Elementy antywibracyjne o kolorze NIEBIESKIM muszq by¢ umiejscowione po przeciwne; stronie klatki
LIGHT BLUE dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille

cod | = €

9898-034 9 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Cena zestowu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pes)

. < LATO DI INSTALLAZIONE > .
STRONA INSTALACJI | INSTALLATION SIDE

PER MACCHINE FINO A 80 KG | DO URZADZEN O WADZE DO 80 KG | FOR CONDENSERS UP TO 80 KG

Gli antivibranti di colore devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

tlumiki drgan muszq by¢ umieszczone po przeciwnej stronie kratki
dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille

od | &) (€]

9898-035 9 Kit

. Prezzo per kit (kit da 4 pz)

. p LATO DI INSTALLAZIONE Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 ps)
STRONA INSTALACII | INSTALLATION SIDE

PER MACCHINE FINO A 120 KG | DO URZADZEN O WADZE DO 120 KG | FOR CONDENSERS UP TO 120 KG

Gli antivibranti di colore ROSSO devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

CZERWONE tlumiki drgan muszq by¢ umieszczone po przeciwnej stronie kratki

RED dampers to be mounted on the opposite side of the condenser grille

ed | ) (€]

9898-036 9 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Cena zestowu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (including 4 pes)

LATO DI INSTALLAZIONE
STRONA INSTALACII | INSTALLATION SIDE

152 IT Antivibranti PL Thymiki drgari

EN Vibration Dampers




ESPOSITORE | kspozyior | Disploy

Antivibramu = r—

L B

) ;‘j 5 ¥ | ] o

- — —a

IT Antivibranti

12 szt. opakowari ZIELONO-NIEBIESKIE ~ 9898-134

6 szt. opakowari -NIEBIESKIE 9898-135

6 szt. opakowari -CZERWONE 9898-136

n.12 GREEN-LIGHT BLUE packs 9898-134
N6 -LIGHT BLUE packs 9898-135
L .6 -RED packs 9898-136

£ possibile comporre I'espositore con diverse combinazioni di prodotti.
Ekspozytor moze by¢ zbudowany z réinych kombinacji produktow. j) DESIGN
The bench display can be composed with different combinations of products. REGISTERED

n.6 -LIGHT BLUE packs 9898-035

£ possibile comporre I'espositore con diverse combinazioni di prodotti. .
Ekspozytor moze by¢ zbudowany z réinych kombinacji produktow. j) DESIGN
The bench display can be composed with different combinations of products. REGISTERED

components for air-canditioning

new
product

SIUSTA

Espositore da banco composto da:
Ekspozytor stotowy skladajgea sig z:
Bench display including:

163066

n.12 confezioni VERDE-AZZURRO 9898-134
n.6 confezioni -AZZURRO 9898-135
n.6 confezioni -R0OSSO 9898-136

cod (€]

EXPO40

\NAIETIET TS

new

SUS 72+

Espositore da banco composto da: product

Ekspozytor stofowy sklodajca sie z:

Bench display including: -
n.12 confezioni VERDE-AZZURRO 9898-034 o l

n.6 confezioni -AZZURRO 9898-035 '

n.6 confezioni -ROSSO 9898-036

12 szt. opakowari ZIELONO-NIEBIESKIE ~ 9898-034
6 szt. opakowari -NIEBIESKIE 9898-035
6 szt. opakowari -CZERWONE 9898-036

n.12 GREEN-LIGHT BLUE packs 9898-034
-RED packs 9898-036

cod (€

EXPO30

ame e

-

-1 -
e B

} e
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Antivibrante in materiale termoplastico rinforzato, con
dve diverse durezze (SHORE) per kit, per un tofale
assorbimento delle vibrazioni.
Superfici in rilievo deformabili per un corretto
Eosizionumento.

esiste all'invecchiamento atmosferico e ai raggi UV .
SOFT: Antivibrante di colore GRIGIO CHIAROD da 50
shore da posizionare sotto il lato ventola della macchin
esterna
HARD: Antivibrante di colore GRIGIO SCURO da 70
shore da posizionare sotto il lato motore della macchina
esterna
I Kit & comgoslo da:

< n. 4 antivibranti di 2 colorazioni diverse (2 pz HARD

¢ 2 pz SOFT)

« viteria necessaria per il montaggio su staffa

H 10 mm

L B R

Parte inferiore
(ze$¢ dolna
Lower part

Parte superiore con superficie in rilievo deformabile per un

corretto posizionamento

(zes¢ goma z wypuktg powierzchnig ulegajgcq odksztatceniu
dla zagwarantowania prawidtowego utozenia

Upper part with deformable relief surface for correct
posifioning

154 IT Antivibranti

Tomik — drged z  wzmocnionego  materiaty

termoplastycznego, o dwéch rdznych twardosciach

(SHORE) na zestaw, dla catkowitego pochtaniania drgai.

Wypukle powierzchnie ulegajgee  odksztatceniu ~dla

zagwaranfowania w’raéciwe?o utozenia.

Odporny na warunki atmosferyczne i promienie UV.

SOFT: JASNOSZARY tumik drgari o twardosci 50 shore

do umieszczenia pod strong wentylatora  maszyny

zewnetrzn?’

HARD: (ZARNOSZARY ttumik drgari o twardosci 70

shore do umieszczenia pod strong silnika maszyny

zewnetrzneL

Zestaw sklada sie z:

o 4 thymikéw drgart w 2 réznych kolorach (2 szt. HARD
i 2 szt. SOFT)

« $ruby niezbedne do montazu na wsporniku

>3

Vi di installazione incluse
Dotgczone $ruby montazowe
Installation screws included

9898-009-7073

Vibration damper in reinforced Elustic material with

two different hardnesses (SHORE) per kit, for total

absorption of vibrations.

Deformable relief surfaces for correct positioning.

Resistant to weathering and UV rays.

SOFT: LIGHT GREY vibration damper with shore

hardness 50 to be positioned under the fan side of the

external machine

HARD: DARK GREY vibration damper with shore

hardness 70 to be positioned under the motor side of

the external machine

The Kit includes:

« n0.4 vibration dampers in 2 different colours (2
HARD pcs and 2 SOFT pcs)

« fasteners for mounting on bracket

new
product

10 Kit

Prezzo per kit (kit da 2 pz HARD e n.2 pz SOFT)
(ena za zestaw (zestaw 2 szt. HARD i 2 szt. SOFT)
Price per kit (kit with 2 HARD pcs and 2 SOFT pes)

PL Thumiki drgaii

EN Vibration Dampers
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Antivibrante in materiale termoplastico rinforzato, con
due diverse durezze (SHORE) per kit, per un totale
assorbimento delle vibrazioni.

Superfici in rilievo deformabili per un corretto

Tumik ~ drgod 2 wzmocnione?lo materiatu
termoplastycznego, o dwdch réznych twardosciach
SHORE) na zestaw, dla catkowitego pochtaniania
rgai.

Wypukte powierzchnie ulegajgce odksztateeniv dla

CLIMARZS
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Vibration damper in reinforced plastic material with
two different hardnesses (SHORE) per kit, for total
absorption of vibrations.

Deformable relief surfaces for correct positioning.
Resistant to weathering and UV rays.

Eosi_zionam_ento. ) S
esiste all'invecchiamento atmosferico e ai raggi UV .

zagwarantowania whasciwego utozenia.

Odporny na warunki atmosgeryczne i promienie UV.

The Kit includes:

« n0.4 vibration dampers

« fasteners for mounting on bracket

Il Kit & composto da:
« n. 4 antivibranti
* viteria necessaria per il montaggio su staffa

Zestaw sktada sie z:
o 4 szt. elementy antywibracyjne
« $ruby niezbedne do montazu na wsporniku

Parte superiore con superficie in rilievo deformabil
per un corretfo posizionamento

(zes¢ gorna z wypuklg powierzchnig ulegajgcq
odksztatceniu dla zagwarantowania prawidtowego
utozenia

Upper part with deformable relief surface for corr
positioning

new
product

Parte inferiore
(zeé¢ dolna
Lower part

shore

H 10 mm 50

&

9898-013-95 10 Kit

40 mm

9898-017-95 H10 mm 70 10 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Ceno zestawu (4 szf. w zestawie) | Price per kit (kif with 4 ps)

9898-014-95 50 10 Kit

H 15 mm

40 mm

9898-018-95 H15mm 70 10 Kit

Prezzo per kit (kit do 4 pz) | Ceno zestawu (4 szf. w zestawie) | Price per kit (kif with 4 ps)

PL

IT Antivibranti Ttumiki drgari EN Vibration Dampers
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ANTIVIBRANTI

oy of o ’ . .
.~ ~ Ttumiki drgan | Vibration Dampers
on Realizzati in gomma naturale vulcanizata con inserti metallici filettati, permettono di isolare ed in molti casi eliminare del tutto le vibrazioni
w prodotte dalle macchine. Forniti in buste da 4 antivibranti, completi di dadi e rondelle.
. Wykonane z wulkanizowanej gumy naturalnej z gwintowanymi metalowymi wktadkami, izolujg, a w wielu przypadkach catkowicie eliminujg
drgania wytwarzane przez urzgdzenia. Dostarczane w workach po 4 sztuki, wraz z nakrgtkami i podktadkami.

Made of vulcanized natural rubber with threaded metal inserts, they allow to reduce and often totally eliminate
the unit vibrations. Pack of 4 pieces including nuts and washers.

9899-023
3,
i 9899-024
== |||
g B ]
PER KIT
g = . 9898-023 35x25 | 50Kg 55 25co
A Elal E]
_ = _ = 9898-024 4020 | 50Kg 55 25co
3mm 4mm Prezzo per kit (kit do 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (kit with 4 ps)
30 mm
e )
wd ||| | B
£ J
E = PER KIT
= 3
= 9898-019 40x25 80 Kg 55 25co

o Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestowu (4 szt. w zestowie) | Price per kit (kit with 4 pcs)

cod [ | (@) | brore €

M8 M8 ]
PER KIT

9898-028 30x20 S50 Kg 65 25co

9898-027 40x40 100Kg 65 25co

30 mm Prezzo per kit (kit do 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (kit with 4 ps)

40 mm
52 mm 40 mm ‘COd‘ ‘@ ‘ %’hore @

M10 M8 PER KIT

9898-025 48x20 80 Kg 65 25co
9898-022 56x20 150Kg 65 25co
9898-018 56x20 250 Kg 65 25co

56 48
ll o Prezzo per kit (kit do 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (kit with 4 ps)

ww 0z
ww of

ww 0z

ww 0z

156 IT Antivibranti PL Ttumiki drgari EN Vibration Dampers
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Esempio di montaggio
Przyktad montaiu
Mounting example

%D PER KIT
9898-026 40x40 80 Kg 65 25co
40 mm
Prezzo per kit (kit do 4 pz) | Cena zestawu (4 szf. w zestawie) | Price per kit (kif with 4 ps)
)| ()| ore €
J
PER KIT
9898-030 50x50 80 Kg 65 1co
9898-031 100x100 | 150 Kg 65 1co
Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestowu (4 szt. w zestowie) | Price per kit (kit with 4 pcs)
= M8
£
5
g
- cod & €
£
S I PER KIT
LU 9898-032 = 200Kg | SKit
E Prezzo per kit (kit da 4 pz)
= Cena zestawu (4 szt. w zestawie)
- Price per kit (including 4 pcs)
105 mm
< M8
£
<
cod ||pe) =] (€]
£
E PER KIT
g I 9898-033 = 325Kg | 5Kit
B 50 mm Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Cena zestawu (4 szt. w zestawie)
£ Price per kit (including 4 pcs)

95 mm

EN Vibration Dampers

IT Antivibranti PL Tlumiki drgai
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ACCESSORI PER STAFFE CONSIGLIATI

. R

* pag. 148 « pag. 150 |

f'_-
e

« pag. 156 « pag. 158 E
— >3
« pag. 160

FERMA MACCHINA

Perno in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro che fissa la macchina alle staffe e sostituisce
lo normale viteria. Veloce da montare, non anrugginisce, dotato di gommino antivibrante in poliuretano,
utilizzabile per tutte le staffe in plastica e metallo.

Kofek z tworzywa termoplastycznego wzmocnionego wiknem szklanym, kidry mocuje urzgdzenie do
wspornikow i zastepuje zwykle Sruby. Szybki w montazu, nie rdzewieje, wyposazony w poliuretanowq po-
dktadke antywibracying, moina go stosowac do wszystkich wsporikdw z tworzywa sztucznego i metalu.

This glass fibre pin is used to secure condensing units to the brackets. It replaces normal screws. Quick to
fit, it does not rust. Supplied with polyurethane vibration damping washer. Can be used with all plastic
and metal brackets.

5] Patented

i & €

Kit per staffe in metallo
n 9898-009-95 Zestaw do wspornikéw metalowych 20 kits

Kit for metal brackets
Kit per staffe in Polyamide L
g} s898-008-95

Zestaw do wspornikow z Poliamidu| 20 kits %\ ;_

Kit for polyamide brackets

Kit per staffe in metallo
B 9898-006-95 Zestaw do wspornikow metalowych 20 kits
Kit for metal brackets

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Cena zestawu (4 szt. w zestawie) | Price per kit (kit with 4 pes)

158 IT Accessori per unita esterne PL Akeesoria do jednostek zewnetrznych EN Accessories for external condensing units




PROTEZIONI PER RUBINETTI GAS FREON DELLE UNITA ESTERNE

Realizzati in gomma naturale vulconizzata, evitano il formarsi di condensa nei rubinetti durante I'uso del
condizionatore. Adattabili ad ogni dimensione.

Wykonane z wulkanizowanej gumy naturalnej, zapobiegajg tworzeniu sig skroplin na kurkach podczas
uzytkowania klimatyzatora. Mozliwo$¢ dostosowania do kaidego rozmiaru.

Made of vulcanized natural rubber, they prevent water condensation while the air conditioner is in use. One
size fits all.

eed | &) (€]

9898-010-95 24 cp

Prezzo per coppia | Cena za pare | Price per pair

PILETTA SCARICO CON ATTACCO 019 /032

° e\‘
Adattabile alle principali unita esteme del mercato, mediante chiusura elastica a pressione. 5‘\“’ :
Fornita di guarnizione e 2 tappi.

Mozliwos¢ przystosowania do wigkszosci dostepnych na rynku jednostek zewnetrznych, dzigki
elastycznemu wiskanemu korkowi. Dostarczany z uszezelkq i 2 zaslepkomi.

Thanks to its elastic, press-on stopper, this condensate waste is compatible with most leading E

mini split condensing units. =

Supplied with gasket and 2 plugs.

cd (@] (=] (€ ":)
E§ 9899100 @19 10 Pz ‘%\%\

Bl 899108 232 10Pz
E] 9899110 929 10 Pz
PILETTE SCARICO CONDENSA n
€
est. int.
E] 1857801 20 212 10Pz 3]
EY 186301 20 16 10Pz
1 EREEIY @25 220 10Pz
By 185790 @20 12 10Pz
B 1856100 @20 216 10Pz
B} 1856001 @25 20 10Pz

IT Accessori per unita esterne PL Akcesoria do jednostek zewnetrznych

EN Accessories for external condensing units
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VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA PER UNITA ESTERNE

Adatta alle basse temperature, 'acqua non ghiaccia e scorre

facilmente attraverso lo scarico. Il cavo eleftrico pud essere
A collegato ad un termostato o ad un inferruttore.
B L . . .
\ Nadaje sig do niskich temperatur, woda nie zamarza i tatwo

przeplywa przez odplyw. Kabel elekiryczny moze by¢ po-
dtgczony do termostatu lub wytgeznika.

Suitable for low temperatures, water does not freeze and

easily flows through the outlet. Electrical cable can be con-
nected to a thermostat or a switch.

CcI

D Jpatented =

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical data

MoD. 9899-401-01 9899-400-01
Tensione max | Maks. napiecie | Max. volfage 230V-AC 230V-AC
Assorh|memo lesylstenzu | Pobor g.rzu%k\ | 100w 160W
Heating element's power consumption
Cavo di alimentazione con guaina e cavo di terra | Kabel zasilajgey 7 plaszczem i przewodem uziemigjgeym | ‘COd‘ ‘@ ‘@‘ @
Power cable with sheath and ground cable AXBxC
izio | T I - -
Temperatura esercizio | Temperatura robocza | 40/45° 40/45° 9899-401-01  790x390x40 SPz

Operating temperature

9899-400-01 | 945x425x45 4Pz

VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA PER UNITA ESTERNE

)z Adattabile a tutti i ipi di staffe in commercio
A Pasuje sie do wszystkich rodzajow wspornikéw dostepnych na runku
B Suitable for any type of wall brackets

PLASTICA | TWORZYWO SZTUCZNE | PLASTIC

cd I = [€)

AxBxC

_ @ 9899-098-01 ‘ 790x390x30 ‘ 5Pz
1 . 9899-099-01 945x425¢40 5Pz
- METALLO VERNICIATO | MALOWANY METAL

); PAINTED METAL

A
o 7 [F €
B
AxBxC
S —= Ic 9794-013-06 790x390x30 5Pz

9794-014-06  945x425x40 5Pz

160 IT Accessori per unita esterne PL Akeesoria do jednostek zewnetrznych EN  Accessories for external condensing units



RESISTENZA

Resistenza interna
Grzatka wewnefrzna
Internal resistance

Resistenza
Grzatka

Resistance

Cavo riscaldante per lo scarico della condensa e le

bacinelle di raccolta della condensa.

Caratteristiche:

« Forte, morbida e flessibile.

o Altezza: 1-2-3 mt di cavo di riscaldomento + 1
mt cavo freddo.

o Facile da installare.

« Giunto infegrato tra i conduttori caldi e freddi.

Informazioni tecniche:

o Effetto 15W/metro. Totale 15-30-45W.

« Tensione: 230 Volt

« Lunghezza totale: 2-3-4 metri

o Cavo 6 mm di diametro.

9899-421 1mt
B 9899-422 2mt
9899-423 3mt

(avo rivestito
Kabel powlekany
(oated cable

€

Piletta scarico condensa
Wpust kanalizacyjny skroplin

Condensate drain

: —— Vasco di raccolf
Taca
Tray for collection

Tubo
Rura
Pipe

Kabel grzewczy do odprowadzania skroplin i tac

ociekowych.

Charakterystyka:

o Wytrzymaly, miekki i gietki.

« Wysokos¢: 1-2-3 m kabla grzewczego + 1 m kabla
zimnego.

« tatwy w instalacji.

o Whudowane  zlgcze
gorgeymi i zimnymi.

Dane techniczne:

« Moc 15W/metr. Razem 15-30-45W.

« Napiecie: 230 Volt

o Catkowita dtugosc: 2-3-4 metry

« Kabel o $rednicy 6 mm.

pomigdzy  przewodami

Rivestito in gomma
Powlekany qumg
Rubber finishing

CLIMARZS
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Rivestito in maglia d‘acciaio
Powlekany stalowym oplotem
Steel finishing

Heating cable suitable for the draining trays and for

the draining hoses.

Characteristics:

« Strong, soft and flexible

* Height: 1-2-3 mt heated cable + 1 mt electrical
cable

« Easy o fit

Technical information:

« Power 15W/mt. Total 15-30-45 W

« Voltage: 230 Volt

+ Total lenght : 2-3-4 mt

« Cable 6 mm diameter

9899-431 1 mt
B 9899-432 2mt
9899-433 3mt

TERMOSTATO UNIVERSALE CON SONDA ESTERNA

Consigliato il suo utilizzo assieme alla vaschetta riscaldata che con tale strumento entra in funzione o

meno al raggiungimento di una femperatura impostata.

Temperatura di esercizio -35 © / +35 °C.

Lunghezza sonda 1200 mm. Carica 15 Amp. Tensione 230 Volt. Grado di protezione IP 44.

Talecany do stosowania z podgrzewang tacg, kidra w takim przypadku uruchamia sig lub nie po

osiggnieciu ustawionej femperatury.
Temperatura robocza -35° / +35 °C.

Dhugos¢ sondy 1200 mm. tadowanie 15 Amp. Napigcie 230 Volt. Stopieri ochrony IP 44.

Its use is recommended with the heated tray that starts or not at the set temperature.

Operating temperature -35 © / +35 °C.

Probe length 1200 mm. Charge 15 Amp. Voltage of 230 Volts. Degree of protection IP 44.

IT Acessori per unita esterne

PL Akcesoria do jednostek zewnetrznych
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POMPE SCARICO CONDENSA

new
product

new §
product

ALBATREX ©&/Vecomee™ ™

Pompe di scarico condensa Albatrex:

v/ Silenziose e compatte

TECHNOLOGY BY EASY TO
v/ Ideali per climatizzatori con ridotto ALBATREX INSTALL
spazio interno.
V Facilita di installazione ‘
v/ Bassa rumorosita —
v/ Adatte a tutti gli ambienti LOW NOISE ACIDIC
LEVEL CONDENSATE

162 IT Pompe scarico condensa Albatrex® PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex® EN Albatrex® (ondensate Pumps
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N : new
new product

‘N ::l“oedm ~— product

ALBATREX &/Vecomee™ ™

POP-LINE

Pompy do odprowadzania kondensatu Albatrex: Albatrex condensate draining pumps:
W Ciche i kompakfowe W/ Silent and compact
W Idealne do Klimatyzatordw z ograniczong przestr- W Perfect for installation on air conditioning unifs
zeniq wewngtrzng. with limited space inside .‘.-:l‘[
i
W tatwos¢ instalag W/ Easy installation ==
W/ Niski poziom hatasu W Low noise level s
W Odpowiednie dla wszystkich $rodowisk W It suitable in all places.
LY
i

PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex® EN Albatrex® Condensate Pumps

IT Pompe scarico condensa Albatrex®

-
()]
w
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itioning

GAMMA DI POMPE

GAMA POMP | RANGE OF PUMPS

%

TECHNOLOGY BY
ALBATREX

Y .t
1% g

product

(voda2m
Kabel 2 m
2 m Cable

Serbatoio
Thiomik 1
Tank |

()} )
75 mm\ %

Fornite con:

« Cavo di alimentazione e allorme da 2 m

« Tubo di raccordo serbatoio-split

« Biadesivi di fissaggio

o Per il tubo di mandata e per il collegamento serbato-
io-pompa usare fubo 6x9 mm standard cod. 9899-
049-00 (non fornifo di serie)

Dostarczane z:

« Kabel zasilajgcy i alarmowy o df. 2 m

« Waz przylaczeniowy zbiornik-split

« Tasma dwustronna do mocowania

+ Do przewodu tlocznego oraz podiqezenia zbior-
nik-pompa uy¢ standardowego weza 6x9 mm kod
9899-049-00 (nie zawarty w wyposazeniu)

Esempio di installazione | Przyktad instalacji | Installation example

a
a1

W

1]
.
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EASY TO
INSTALL

j) DESIGN
) REGISTERED

Pompa
Pompa
Pump

6x9 mm
standard

The pump is supplied with:

« 2'm power and alarm cable

« Tank-split connection pipe

« Double-sided tape to fix the pump-tank

+ For the flow pipe and for the tank-pump connection
use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00
(not supplied as standard equipment)

Installazione esclusivamente orizzontale
Tylko instalacja pozioma
Horizontal installation only

Pompa installata all'interno dello split
o nella cassetta di predisposizione
Pompa zainstalowana wewngtrz split
lub w puszce montazowej

Pump installed inside the split or in the
predisposition box

Pompa installata in orizzontale nel condotto
Pompa zainstalowana poziomo w kanale
Pump installed in the duct horizontally

Pompa installata in verticale nel condotto
Pompa zainstalowana pionowo w kanale
Pump installed in the duct vertically

Pompa installata sul controsoffitto
Pompa zainstalowana w suficie podwieszanym
Pump installed on the false ceiling

EN Albatrex® (ondensate Pumps



AL-218

AL-222

new
product

CLIMAEZE %

components for air-conditio g

148

Dati fecnici | Dane techniczne | Technical performance:

Grado di fmtez‘mne | Stopiei ochrony
Degree of profection

IPX4

Alimentozione | Zosilonie | Requires

230V 50/60 Hz

Portata massima | Maksymalne natezenie przeplywu | Max
ow rafe

81/h

Altezza di aspirazione massima

new
product

MANDATA (m)

==
Maksymalna wysokos¢ zasysania m o~ D
Self primin \
o ; 4 : d N ™~
tezza di mandata massima
Maksymalna wysokos¢ doptywu 2m 0 3 6 9 12 15 18 n f
Discharge head PORTATA (I/h)
Indice di rumorositi | Wskoznik hatosu | Noise index 20 dBA :
Mlorme | Alom | Alorm Si | Tok | Yes
Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni | Wymiary | Sizes:
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 112x27,5x29 h
Blocco rilevazione | Jednostka defekeji | Sensor unit mm 80x40x35 h AL-218 .
Dati fecnici | Dane techniczne | Technical performance: B 4

=

Grado di Fmrezione | Stopie ochrony X4 - \ !l ﬁ

Degree of protection

| Zosilonie | Requires

230V 50/60 Hz

anum massima | Maksymalne natezenie przeptywu | Mox

121/h

Altezza di aspirazione mossima

Maksymalna wysokos¢ zasysania m

Self priming

Altezza di mondata massima

Maksymalna wysokos¢ doptywu 12m
Discharge head

Indice di rumorositi | Wskaznik hatosu | Noise index 20 dBA
Allorme | Alam | Alorm Si | Tok | Yes
Colore | Kolor | Color RAL 7001

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block

mm 112x27,5x29 h

MANDATA (m)

N
12 15 18

9
PORTATA (1/h)

/
N GAl [

Blocco rilevazione | Jednostka defekei | Sensor unit mm 80x40x35 h AL-222
Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance: B
Grado di protezione | Stopieri ochrony =
Degree DFWGYC(HOH ‘ ' IPx4 \
B

i | Zosilanie | Requires

230V 50/60 Hz

Eonmu massima | Maksymalne natezenie przeplywu | Mox
ow rate

151/h

Altezza di aspirazione massima

Maksymalna wysokos¢ zasysania m

Self priming

Altezza di mondata massima

Maksymalna wysokos¢ doptywu 2m
Discharge head

Indice di rumorositi | Wskoznik hotosu | Noise index 20 dBA
Mlarme | Alom | Alorm Si | Tok | Yes
Colore | Kolor | Color RAL 7001

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block

mm 112x27,5x29 h

Blocco rilevazione | Jednostka defekeji | Sensor unit

mm 80x40x35 h

MANDATA (m)

0 3 6 9 BB
PORTATA (1/h)

AL-225

IT Pompe scarico condensa Albatrex®
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onditioning

CLIMARZZS

GAMMA DI POMPE

AL-318 | AL-322 | AL-325

GAMA POMP | RANGE OF PUMPS

TECHNOLOGY BY EASYTO 20DBA
. ALBATREX INSTALL

VI

Serbatoio i
Thiomik
Tank 1

e (woda2m

o 40 mm 6x9 mm standard guiewcgbg
Fornite con: Dostarczane z: The pump is supplied with:
« (avo di alimentazione e allorme do 2 m « Kabel zasilojocy i alarmowy o df. 2 m « 2'm power and alorm cable
« Tubo di raccordo serbatoio-split « Waz przylaczeniowy zbiornik-split « Tank-split connection pipe
« Biadesivi di fissaggio « Ta$ma dwustronna do mocowania « Double-sided tape to fix the pump-tank
o Per il tubo di mandata e per il collegamento serbato- ~ + Do przewodu tocznego oraz podiqezenia zbior- < For the flow pipe and for the tank-pump connection
io-pompa usare fubo 6x9 mm standard cod. 9899- nik-pompa uzy¢ standardowego weza 6x9 mm kod use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00
049-00 (non fornito di serie) 9899-049-00 (nie zawarty w wyposazeniu) (not supplied os standard equipment)
Esempio di installazione | Przyklad instalacji | Installation example 1] Ty\koums.m\ucipal;;oz'\omo '
B E Horizontal installation only
Pompa installata all'interno dello split
‘ B nunn(lell)l(lll Icl::s;]et[:nﬂd? p:gd?srzgsiz?ur?espl

Pompa zainstalowana wewnghz split
lub w puszce montazowej
Pump installed inside the split or in the

w predisposition box
“ n Pompa installata in orizzontale nel condotto

Pompa zainstalowana poziomo w kanale
Pump installed in the duct horizontally

B Pompa installata in verticale nel condotto

B Pompa zainstalowana pionowo w kanale
1] -‘ ‘ Pump installed in the duct verfically

‘ ‘ J B 4 g insfallata sul controsoffitto

Pompa zainstalowana w suficie podwieszanym
Pump installed on the false ceiling

166 IT Pompe scarico condensa Albatrex® PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex® EN Albatrex® (ondensate Pumps




new
product

AL-318

CLIMARZS

components for air-conditio g

Dati tecnici | Dane fechniczne | Technical
Grado di protezione | Stopier ochrony <
Degree nrproremon ‘ ’ ' 20
=
i | Zusilonie | Requires 230V 50/60 Hz -
Portata massima | Maksymalne nofezenie przeplywu | Mox E=
ow rafe ! ! prephy | 8 I/h = \\
=o
Altezza di aspirazione massima El
Nmksymu\nnpv.‘ymkus'f 20sysania m = - \\
Self priming N
Altezza di mondata massima =
Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m 0 /) 4 6 8 10 12 in
Discharge head PORTATA (1/h)
Indice di rumorosita | Wskaznik hatosu | Noise index 21 dBA
Alorme | Alam | Alorm Si | Tok | Yes
Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni | Wymiory | Sizes:
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 91x36x53 h
Blocco rilevazione | Jednostka defekeii | Sensor unit mm 80x40x35 h
AL-318
AL-322 n
product
Dati teenici | Dane techniczne | Technical perf,
Grado di protezione | Stopier ochrony <
Degree o?pvmemon ‘ ! ! P20
=
Nimentazione | Zasilonie | Requires 230V 50/60 Hz =
Portata massima | Maksymalne natezenie przeptywu | Mox ER®
flow rate | | ]2 I/h = \
S ) == N
Altezza di aspirazione mossima =
Maksymalna wysokos¢ zasysania m
Self priming
Altezza di mondata mossima =
Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m 0 2 6 8 10 12 14
Discharge head PORTATA (/)
Indice di rumorositd | Wskaznik hafosu | Noise index 21 d8A
Mlarme | Alom- | Alom Si | Tak | Yes
Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni | Wymiary | Sizes:
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 91x36x53 h
Blocco rilevazione | Jednostka detekeji | Sensor unit mm 80x40x35 h AL-322
Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance:
Grado di protezione | Stopieri ochrony <
Degree afpmmmmn ‘ P20 -
i | Zosilanie | Requires 230V 50/60 Hz \
Portata massima | Maksymalne natezenie przeplywy | Max E=
low rate | ! e | Mok ]5 I/h % - \\
Altezza di aspirazione massima E ~
Maksymalna wysokos¢ zasysania m I’
Self priming ~—
Altezza di mandata massima <
Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m 0 2 [ 8 1 1 14
Discharge head PORTATA (I/h)
Indice di rumorosita | Wskoznik hofosu | Noise index 21 dBA
Mlorme | Alarm | Alarm Si | Tak | Yes
Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni | Wymiary | Sizes:
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 91x36x53 h
- e derek | o }
Blocco rilevazione | Jednostka defekeii | Sensor unit mm 80x40x35 h AL-325

PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex®
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CLIMARZS

components for air-conditioning

20DBA
12L/H

TECHNOLOGY BY EASY TO
ALBATREX INSTALL

Serbatoio — =
Thiomnik
iy & 35m
—_ /
80 nm 40 mm
j); AL-422
N 6x9 mm standard
Fornita con: Wyposazona w: 7 The pump is supplied with:
« Predisposizione cablaggio eleftrico per alimenta- < Przystosowanie okablowania elekrycznego do za- < Predisposition for power and alarm cable
zione ¢ allorme silania i alormu « Tank-split connection pipe
« Tubo di raccordo serbatoio-split « Wz przytaczeniowy zbiomik-split « Double-sided tape to fix the pump-tank
« Biadesivi di fissaggio « Tasma dwustronna do mocowania « For the flow pipe and for the tank-pump connection
« Per il tubo di mandata e per il collegamento ser-+ Do przewodu Hocznego oraz podigczenia’ zbior- use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00
batoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. nik-pompa uzy¢ standardowego weza 6x9 mm kod (not supplied as standard equipment)

9899-049-00 (non fornito di serie) 9899-049-00 (nie zawarty w wyposazeniu)

Esempio di installazione | Przyktad instalacji | Installation example

20 25

E Installazione esclusivamente orizzontale Pompa installata in orizzontale nel condotto
E \ Tylko instalacja pozioma n Pompa zainstalowana poziomo w kanale
El \\ E Horizontal installation only Pump installed in the duct horizontally
- \\ B Pompa installata all'interno dello split B Pompa installata sul controsoffitto
0 4 8 12 1 o nella cossetta di predisposizione Pompa zainstalowana w suficie podwieszanym
PORTATA (I/h) Pompa ZU“"S’“‘UWUH}J wewngfz split Pump installed on the false ceiling
lub w puszce montazowej
Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance: Pump installed inside the split or in the
Grado di protezione | Stopieri ochrony predisposition box
Degree opprmnmun ‘ 20

| Zosilanie | Requires 230V 50/60 Hz

Portata massima | Maksymalne natezenie przeptywu | Mox
flow rate ! | 12 I/h

Altezza di aspirazione massima

Maksymalna wysokos¢ zasysania Im

Self priming

Altezza di mandata massima

Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m
Discharge head

Indice di rumorositd | Wskaznik hofosu | Noise index 20 dBA
Mlorme | Alom | Alarm Si | Tok | Yes
Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 75x47x55 h - .

Blocco rilevazione | Jednostka defekeji | Sensor unit mm 80x40x35 h ‘ '. J E n

PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex® EN Albatrex® Condensate Pumps
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CLIMARZS

components for air-canditioning

POMPA A DIAFRAMMA

Pompa membranowa | Diaphragm pump

-

new
product

50 mm

150 mm
2AVECAMCO
19 DBA \
18 E36 L/H E
T e :)/ 40 mm
75 mm
[¥f] Motore super silenzioso ] Pompy o duzej wydajnosci (L/H)
Silnik wyjagtkowo cicha praca Large Flow Pumps (L/H)Motore adatto per condense con
Super quiet motor impurita

Silnik odpowiedni do kondensatu z zanieczyszczeniami
Motor suitable for condensate with impurities

Progettato per una lunga durata

Zaprojektowany z myslg o dlugie

Zywotnosci

Designed to last long

Autoadescante, pud funzionare a secco

Samozasysajqca, moze pracowaé na

sucho

Self-priming, can run dry

Pompe di grande portata (L/H)
9899-308 181/h
9899-309 361/h

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance: 9899-308 9899-309 5
Grado di protezione | Stopieri ochrony —
Degree UFWDYF,[HUH | S ' P20 P20 E-
=

220- 240V 220- 240V EE
Aimentazione | Zasilonie | Requires =

50/60 Hz 50/60 Hz .
Porfata massi Maksymalne natezenie przeptywu | M
ﬂgi\/u\uutemmmu | Maksymalne natezenie przeptywu | Mox 18 I/I‘I 36 I/h - T ——
Altezza di aspirazione massima 0 0 PORTATA (1/h) % 10
Maksymalna wysokos¢ zosysania Tm Tm
Self priming
Altezza di mondata massima
Maksymalna wysokos¢ doplywu 10m 10m
Discharge head -
Indice di rumorositd | Wskaznik hatosu | Noise index 19 dBA 19 dBA
Mlarme | Alorm | Alorm Si | Tok | Yes Si | Si| Yes § =

=
Dimensioni | Wymiary | Sizes: S=
| Wymiary | E ~
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 150x45x50 h mm 150x45x50 h “ T —
Blocco rilevazione | Jednostko detekeji | Sensor unit mm 75x40x40 h mm 75x40x40 h
0 0 30 40

2
PORTATA (1/h)

IT Pompe scarico condensa Albatrex® PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex® EN  (ondensate Pumps
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CLIMARZZS

itioning

GAMMA DI POMPE

AL-618 | AL-625

GAMA POMP | RANGE OF PUMPS

neW = '. . = X TECHNOLOGY BY

— EASY TO
pI’Oduct e ~ ot ALBATREX INSTALL

h 37 mm
Serbatoio @b
Thiorik _‘ \/ - 1
T(]ﬂk 122 om 35mm
. d
. — 80 mm 40 mm

S DESIGN
Covo da 2 m 6x9 mm standard )“; REGISTERED

Kabel 2 m
2 m Cable
Fornite con: Dostarczane z: The pump is supplied with:
« (avo di alimentazione da 2 m « Kabel zosilajgcy o dt. 2 m « 2'm power and alarm cable
« Tubo di raccordo serbatoio-split « Woz przytgczeniowy zhiomik-split « Tank-split connection pipe
« Biadesivi di fissaggio « Ta$ma dwustronna do mocowania « Double-sided tape to fix the pump-tank
o Per il tubo di mandata e per il collegamento serbato- < Do przewodu tlocznego oraz podiqezenia zbior-  For the flow pipe and for the tank-pump connection
io-pompa usare fubo 6x9 mm standard cod. 9899- nik-pompa uy¢ standardowego weza 6x9 mm kod use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00
049-00 (non fornito di serie) 9899-049-00 (nie zawarty w wyposazeniu) (not supplied os standard equipment)

Installazione esclusivamente orizzontale
Instalacién sélo horizontal
Horizontal installation only

Esempio di installazione | Przyktad instalacji | Installation example

Ei3 B Pompa installata all'interno dello split

o nella cassetta di predisposizione
Pompa zainstalowana wewngtrz split
lub w puszce montazowej

w Pump installed inside the split or in the

l predisposition box
n Pompa installata in orizzontale nel condotto
Pompa zainstalowana poziomo w kanale
Pump installed in the duct horizontally

B Pompa installata in verticale nel condotto
Pompa zainstalowana pionowo w kanale

- g

ﬂ B I Pump installed in the duct vertically
o J

2]

Pompa installata sul controsoffitto
Pompa zainstalowana w suficie podwieszanym
Pump installed on the false ceiling

170 IT Pompe scarico condensa Albatrex® PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex® EN Albatrex® (ondensate Pumps




Dati tecnici | Dane techniczne | Technical p

Grodo di prmezione | Stopie ochrony
Degree of protection

1P20

| Zosilonie | Requires

230V 50/60 Hz

Portata massima | Maksymalne natezenie przeplywu | Mox
flow rate

81/h

Altezza di aspirazione massima

Maksymalna wysokos¢ zasysania 2m

Self priming

Altezza di mondato massima

Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m
Discharge head

Indice di rumorositd | Wskaznik hafosu | Noise index 21 dBA
Mlorme | Alorm- | Alarm No | Nie
Colore | Kolor | Color RAL 7001

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block

mm 122x26x37 h

Blocco rilevazione | Jednostka detekeji | Sensor unit

mm 80x40x35 h

AL-625

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance:

Grado di frotezione | Stopier ochrony
Degree of protection

120

MANDATA (m)

25

0 15 2 25

5

CLIMARZS

g

components for ai nditio

new
product

8
PORTATA (1/h)

AL-618

new
product

i | Zosilanie | Requires

230V 50/60 Hz

IT Pompe scarico condensa Albatrex®

PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex®

Portata massima | Maksymalne natezenie przeplywu | Max E=

ot | Moksy przeplywy | 15 I/h = \\

Altezza di aspirazione massima E ~

ém‘fksyr_ﬂu\ﬂn wysokos¢ zasysania 2m “~

elf priming —
Altezza di mandata massima

Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m 0 2 4 8 10 12 14 16
Discharge head PORTATA (/h)

Indice di rumorosita | Wskoznik hofosu | Noise index 21 dBA

Mlorme | Alarm | Alarm No | Nie

Colore | Kolor | Color RAL 7001

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 122x26x37 h

Blocco rilevazione | Jednostka defekei | Sensor unit mm 80x40x35 h AL-625

EN Albatrex® Condensate Pumps




CLIMARZZS

|
A""

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare
grosse quantitd di condensa. Facile da installare e
grazie alle dimensioni contenute si adatta perfetta-
mente a tutti gli spazi.

Costruita con materiale che ne permette I'uso sia nel
campo dei banchi frigo che nel campo dei condiziona-
tori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione
¢ allarme.

SERBATOIO
DA1L

Pompa o zwartej budowie, ale przeznaczona do
odprowadzania duzych ilosci skroplin. tatwa w mon-
tazu, a dzieki niewielkim rozmiarom idealnie dopa-
sowuje sig do kazdej przestrzeni.

Ihudowana z materiatow, kire pozwalajg na jgj sto-
sowanie zaréwno w branzy lad chlodniczych jok i kli-
matyzatordw. Wyposazona w okablowanie elekiryczne
do zasilania i alarmu.

Dati tecnici | Dane fechniczne | Technical perf:

TECHNOLOGY BY
ALBATREX

EASY TO
INSTALL

This condensate draining pump was created with o
compact design but able to drain huge quantities
of condensate. It is easy to install and suitable for
installations in all spaces, thanks to its small dimen-
sions. Made of materials that allow the application
both on refrigerator cases and on air conditioning
units. The pump is supplied with for power and alarm
cable.

cod €]

AL-5365

Grado di protezione | Stopier ochrony
Degree cr protection ! P20
i | Zosilonie | Reguires 230V 50 Hz
Portata massima | Maksymalne natezenie przepfywu | Mox 250 I/h w
Altezza di aspirazione massima -~
Maksymalna wysokos¢ zasysania
Self priming
Altezza di mandata massima =7
Maksymalna wysokos¢ doptywu 3m = \
Discharge hea = N
S~
Indice di rumorositd | Wskaznik hatosu | Noise index 44 dBA = \
Mlorme | Alam- | Alarm Si | Tok | Yes _ N\
Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni 5 Si -
imonson | Wymiary | Szes 0 50 100 150 20 20 30 30 40
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 280x125x130 h PORTATA (/)

IT Pompe scarico condensa Albatrex®

PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex®

EN Albatrex® Condensate Pumps




Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare
grosse quantitd di condens. Facile da installare e
grazie alle dimensioni confenute si adatta perfetta-
mente a futti gli spazi.

(ostruita con materiale che ne permette |'uso sia nel
campo dei banchi frigo che nel campo dei condiziona-
tori. Fornita con cablaggio eletirico per alimentazione
¢ allarme.

AL-5375

SERBATOIO
DA2L

Pompa o zwartej budowie, ale przeznaczona do
odprowadzania duzych ilosci skroplin. tatwa w mon-
tazu, a dzieki niewielkim rozmiarom idealnie dopa-
sowuje sig do kazdej przestrzeni.

Ihudowana z materiofow, kidre pozwalajg na jej
stosowanie  zaréwno w branzy lad  chlodniczych
jok i Klimatyzatoréw. Wyposazona w okablowanie
elekiryczne do zasilania i alarmu.

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical perfi

CLIMARZS

components for air-canditioning

TECHNOLOGY BY
ALBATREX

EASY TO
INSTALL

This condensate draining pump was created with o
compact design but able to drain huge quantities of
condensate. It is easy to install and suitable for
installations in all spaces, thanks to its small dimen-
sions. Made of materials that allow the application
both on refrigerator cases and on air conditioning
units. The pump is supplied with for power and alarm
cable.

€

IT Pompe scarico condensa Albatrex®

PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex®

Grado di protezione | Stopier ochrony
Degree orpwrecrion ! P20
Ali | Zosilonie | Requires 230V 50 Hz
Porfata massima | Maksymalne natezenie przepfywu | Max -
flow rate | sy et pasp | 260 I/h
Altezza di aspirazione massima =~
Maksymalna wysokes¢ zasysania
Self priming
-
Altezza di mondata massima —
Maksymalna wysokos¢ doptywu 3m £ \\
Discharge heat = o \
Indice di rumorositi | Wskaznik hatosu | Noise index 44 dBA = \
Mlorme | Alom | Alorm Si | Tok | Yes - \
Colore | Kolor | Color RAL 7001 \
—— 5 3 o
Dimensioni | Wymiary | Sizes: 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 280x125x200 h PORTATA (1/h)

AL-5375

EN Albatrex® Condensate Pumps
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KIT DI INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Zestaw do montazu naroznego [ Ducting elbow kit

910 mm

Pompa AL-225
Pompa AL-225
AL-225 Pump

165 mm

L Serbatoio AL-002

Thionik AL-002
AL-002 Tank

174 IT Pompe scarico condensa Albatrex®

Fornito con:

« Pompa AL-225

« Cavo di alimentazione e allarme da 2 m

« Tubo di raccordo serbatoio-split

« Biadesivi di fissaggio

« (onalina 80x60 mm =750 mm;

« Base ad angolo 165x165xH60mm

» Passaggio a muro 80x60 mm

o Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm
standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)

Wyposazony w:

« Pompa AL-225

« Kabel zasilajgcy i alarmowy o df. 2 m

« Waz przylqczeniowy zbiornik-split

« Tasma dwustronna do mocowania

« Kanat 80x60 mm Dt.=750 mm;

« Podstawa narozna 165x165xH60mm

« Kanat Scienny 80x60 mm

« Do przewodu thocznego oraz podtqczenia zbiomik-pompa uiy¢ standardowego weza
6x9 mm kod 9899-049-00 (nie zawarty w wyposazeniu)

Supplied with:

o AL-225 pump

« 2'm power and alarm cable

« Tank-split connection pipe

« Double-sided tape to fix the pump-tank

* Duct 80x60 mm L =750 mm

« Comer 165x165xH60 mm

« Wall duct 80x60 mm

« For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose
cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)

X . J I ] DX

hew A
product ' ’
! i e
= -

MONTAGGIO SERBATOIO REVERSIBILE DX e/0 SX
PR I/LUB LW MONTAZ OBRACALNEGO ZBIORNIKA
RIGHT and / or LEFT REVERSIBLE TANK ASSEMBLY

od Q) 1€

AL-925 151/h

PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex® EN Albatrex® Condensate Pumps



CLIMARZS

components for air-canditioning

PRESTAZIONI POMPA

20 DBA
8-12-15 L/H

MANDATA (m)
6

0 3 6 9 oo w8
PORTATA (1/h)

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance:

Grado di protezione | Stopier ochrony

Degree nfmmetmm ‘ ' IPx4
Aimentazione | Zasilonie | Requires 230V 50/60 Hz
Portata massima | Maksymalne natezenie przeptywu | Max

flow rate | Hoksy ’ o | 15 I/h
Altezza di aspirazione massima

Maksymalna wysokos¢ zasysania 2m

Self priming

Altezzo di mondata massimo

Maksymalna wysokos¢ doptywu 2m

Discharge head

Indice di rumorosita | Wskaznik holosu | Noise index 20 dBA

Mlorme | Alorm | Alarm Si | Tok | Yes
Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 112x27,5¢29 h
Blocco rilevazione | Jednostka defekeii | Sensor unit mm 80x40x35 h

CARATTERISTICHE CANALINA

Dimensioni Spazio interno per le tubazioni

Wymiary Wewnetrzna przestrzen na przewody
Dimensions Internal area for piping 0
80x60 mm 40 cm?

PACKAGING

KIT DH INSTALLATIONE AD ANGOLD
T (N N T AL AL A
e

AR =
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GAMMA DI POMPE SOTTOSPLIT

AL-730 | AL-740 | AL-750

GAMMA POMP POD-SPLIT | RANGE OF PUMPS FOR INSTALLATION UNDER THE SPLIT

TECHNOLOGY BY EASY TO
ALBATREX INSTALL

product

Pompa scarico condensa estetica e silenziosa per  Estetyczna pompa do odprowadzania skioplin o Drain pump for aesthefic and silent installation
installazione sotto lo split interno. Completa  ciche| procy, do zainstalowania pod splitem  wnder the split. Complefe with alarm cable and
di cavo allorme e alimentazione serbatoio integrato  wewnetrznym. Wyposazona w kabel alarmowy i power supply for integrated tank with 230 ml
dotato di troppopieno da 230 ml. zasilania, zintegrowany zbiomik z przelewem 230 ml.  overflow.

Serbatoio infegrato dotato di troppopieno da 230 ml

Zintegrowany zbiomik z przelewem 230 ml Installazione sotto lo Splt

Integrated tank with 230 ml overflow Instalacio pod Split
Installation under the split

176 IT Pompe scarico condensa Albatrex® PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex® EN Albatrex® (ondensate Pumps




CLIMAEZE %

components for air-condit g

=
ﬁ Dati tecnici | Dane techniczne | Technical perf
Grado di(notezione | Stopiert ochrony P20 =2
Degree of protection
n
Alimentazione | Zasilonie | Requires 230V 50/60 Hz - \
Portata massima | Maksymalne natezenie przeplywu | =
Mox flow rate 20 I/h £
=
Altezzo di aspirazione mossima s
J‘.‘\ﬂ‘kxym.\ma wysokos¢ zasysania m =
Self priming < \
Altezza di mandata massima N
Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m « N
Discharge head
o

A | ek o
Indice di rumorositd | Wskaznik hatosu | Noise index 21 dBA 0 5 10 15 2 2 20 35
Mlarme | Alorm | Alorm Si | Tok | Yes PORTATA (1/h)

Colore | Kolor | Color RAL 7001

ioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 164x70x102 h

AL-730

ﬁ Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance: = \

Grado di protezione | Stopieri ochrony =
Degree ufpp\menm ! P20 \
i | Zosilonie | Requires 230V 50/60 Hz =
Portata massima | Moksymalne natezenie przeplywu =
Mox flow rate | ' | 30 I/h E
=
Altezza di aspirazione massima s ° N
Maksymalna wysokos¢ zasysania m = \
Self priming -

Altezza di mandata massima \

Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m - ~
Dischorge head ' \

Indice di rumorosita | Wskaznik hatosu | Noise index 21 dBA < 0 5 10 " 2 % 2 %
new Mlarme | Alom | Alorm Si | Tok | Yes PORTATA (1/h)
product Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni | Wymiary | Sizes:
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 164x70x102 h
AL-740
ﬁ Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance: & \
Grado di fpmlezione | Stopiert ochrony P20 =
Degree of protection

15

Alimentazione | Zosilonie | Requires 230V 50/60 Hz

ll" Portat i Maksymalne natezenie przeplyw =
Hn | hﬁ:xufumw;tsému | Maksymalne natezenie przeptywu | 40 I/h \\

Altezza di aspirazione massima

o Maksymalna wysokos¢ zasysania 2m
Self priming - ~

Altezzo di mondata massima \

Maksymalna wysokos¢ doplywu 20m N —

Discharge head

Indice di rumorositd | Wskaznik hatosu | Noise index 271 dBA 0 s " " 20 % 0 % P
Mlorme | Alorm | Alarm Si | Tok | Yes PORTATA (1/h)
Colore | Kolor | Color RAL 7001

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

MANDATA (m)
9
//

21 DB
40 L/H

new
jz product

mm 164x70x102 h

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block

AL-750

EN Albatrex® Condensate Pumps
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GAMA ROZPYLACZY DO ODPROWADZANIA SKROPLIN
RANGE OF ATOMISERS FOR CONDENSATE DRAINAGE Q

TECHNOLOGY BY
ALBATREX
'-——J . i EASY TO
e INSTALL

N
new
e product
Pompa scarico condensa dotata di nebulizzatore ,?rﬂj‘ﬂ
in grado di vaporizzare I'acqua dello scarico g —
condensa del condizionatore. g
Pompa do odprowadzania skroplin wyposazona w
rozpyloz  umozliwiajgcy  odparowanie  wody o

kondensatu odprowadzane;j z klimatyzatora.

|
|
|
| 00
‘ . . . .
! @/%,o N Condensate drain pump equipped with atomiser able
E‘L"ﬂef-;"%‘? “, %%, fovaporise the water from the air conditioner y
1opl 2. 2 . F
Condenpsutz J/’% %%  condensate drain. :
f % ,
t Nebulizzatore — o
It Rozpylocz
;i Atomiser Cover /
Ostona i —— '-——-J
Cover

Supporto di fissaggio
Wspornik mocujgcy
SPump body with tank

Corpo pompa con serbatorio
Korpus pompy ze zbiomikiem

. Cond bulizzaf
ONGesa NebuLEzata Pump body with tank

Rozpylone skropliny
Mist condensation

90° e Cover —— 1

- Ostona
| Cover
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AL-840

21 DBA
20L/H

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance:

CLIMAERZSE

components for air-conditio

Grado dlelmezmne | Stopie ochrony
Degree of protection

Tasilanie | Requires
\ q

Portato massima | Maksymalne notezenie przeptywu |
Mox flow rate

Ahezzu di aspirazione massima
Maksymalna wysokos¢ zosysania
Self priming

Altezza di mandata mossima
Maksymalna wysokos¢ doptywu
Discharge head

Indice di rumorosita | Wskaznik hatosu | Noise index

Mlarme | Alom | Alorm

Colore | Kolor | Color

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block

i
new
product
AL-840 :
L
e ln.....,_,_,1
%’w-_
e
=\
P20 \
230V 50/60 Hz =
20 I/h : = \
Im % . ‘\
20m ™
21 dBA <
Si | Tok | Yes 0 ; "
RAL 7001
| mm 19585025 b

AL-850

21 DBA
40 L/H

PORTATA (/h)

AL-840

AL-850 l

Dati fecnici | Dane techniczne | Technical performance:

new
product

Gmdo d\rrmezione | Stopiei ochrony
Degree of profection

| Zosilonie | Requires

Portata massima | Maksymalne nafezenie przeplywu |
Max flow rate

Altezza di aspirazione massima
h‘[ki\ mﬂhm Wy ysokos¢ zasysania
Self priming

Altezza di mandato mossimo
la 0 wysokos¢ doplywu
Discharge he ol

Indice di rumorosita | Wskaznik hatosu | Noise index

Alorme | Alom- | Alorm

Colore | Kolor | Color

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block

720 =

230V 50/60 Hz =

401/h £ ° N

) s - N
m =

20m -

QL 0 5 10 15

Si | Tok | Yes

RAL 7001

| nm 195850125

IT Pompe scarico condensa Albatrex®
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20 25 30 35 40

AL-850

EN Albatrex® Condensate Pumps




CLIMARZS

components for air ditioning

160 mm

A1 /80 . Installazione sotto lo Split
e — Instalacja pod Split
{ .ll Installation under the split
{

oy 2 AL-1248 381/h

w091

Pompa scarico condensa estetica per installazione sotto lo split interno, completa di cavo di alimentazione e serbatoio inferno dotato di troppopieno da 300 ml.
Pompy odprowadzania skroplin do montazu pod split wewngtrznym, wyposazona w kabel zasilajocy i wewnetrznym zbiomikiem z przelewem 300 ml.

Drain pump for aesthetic installation under the split, complete with power cable and internal tank with 300 ml overflow.

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance: AL-1248

Grado di pmteziune | Stopied ochrony
Degree of protection

220 - 240V
50/60 e
Portata massima | Maksymalne natezenie przeplywu | Mox 38 I/h

Alimentozione | Zosilonie | Reguires

flow rate

25

Altezza di aspirazione massima
Maksymalna wysokos¢ zasysania 4m
Self priming

20

15
/
/

Altezza di mondata massima
Maksymalna wysokos¢ doptywu
Discharge head

MANDATA (m)
10

‘\‘

Indice di rumorositi | Wskaznik hatosu | Noise index 32d8A

/
/

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block mm 160x80x160 h

PORTATA (1/h)

IT Pompe scarico condensa Albatrex®
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ACCESSORI
Akcesoria
Accesories

TUBO PVC TRASPARENTE
Przezroczysty wqi PVC
Clear PVC hose

cd (@) |7 €]

9899-049-00 @ 6x9 int 25m

9899-076-00 | J 10x14int| 25m
Prezzo ol metro

(ena za metr
Price per meter

BLOCCO DI RILEVAZIONE PER AL-318/322/325/422
Blok wykrywajacy do al-318/322/325/422
Detection unit for AL-318/322/325/422

ed | (&) (€]

AL-002 1Pz

Prezzo al pezzo
(ena z0 sztuke
Price per piece

IT Pompe scarico condensa Albatrex®

PL Pompy odprowadzania skroplin Albatrex®

components for air-canditioning

RACCORDI RIGIDI DIRITTI E A GOMITO
Sztywne tgczniki proste i kolankowe
Rigid connectors (straight/elbow)

wd (2] 7] €]

‘B 9899388 06-1/4" si5p2

El 9899350 @6-1/4" 0Pz
Fl 899378 ©10-3/8" 5Pz

E] 9899389 ©@6-1/4" 5Pz

Prezzo per confezione
(ena za opakowanie
Price per pack

ANTIVIBRANTI ADESIVI
Przyklejane ttumiki drgan
Adhesive antivibration dampers

ed &) (€]

AL-004 20Pz

Prezzo al pezzo
(ena za sztuke
Price per piece

EN Albatrex® Condensate Pumps
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Neuvutralizzatore di condensa

<7

Neutralizator kondensatu | Condensate neutralizer

NEUTRALIZZA LA CONDENSA DELLE CALDAIE FINO A 35 KW
NEUTRALIZUJE KONDENSAT W KOTLACH O MOCY DO 35 KW @ 40 mm E
IT NEUTRALIZES BOILERS CONDENSATE UP TO 35 KW n —_

VANTAGGI

o FACILE DA INSTALLARE

« ADATTO PER INSTALLAZIONI IN PICCOLI SPAZI

« PER CALDAIE CONDOMINIALI DI GRANDE POTENZA E CALDAIE CASALINGHE UNIFAMILIARI
« DOPPIO ATTACCO OPZIONALE PER IL COLLEGAMENTO ALLA CALDAIA

ZALETY

« tatwy montaz

« Nadaje sie do zainstalowania w matych przestrzeniach

+ Do kottéw wspdlnot mieszkaniowych o duzej mocy i kottow w domkach jednorodzinnych

wwoee

« opcjonalnie podwdjne przytgcze do podtgezenia do kotta

ADVANTAGES

« Easy to install

« Suitable for installation in small spaces

« For condominium boilers of high power and single-family home boilers

« Optional double connection for connection to the boiler

Installare in locali protetti dal gelo, vapori solventi,  Instalowac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed — Install in rooms protected from freezing, solvent va-
oli combustibili, detersivi, sostanze chimiche di ogni  mrozem, oparami rozpuszczalnikw, olejami palnymi, — pors, combustible oils, detergents, all kinds of chemi-
genere, raggi UV e fonti di calore. defergentami, wszelkiego rodzaju chemikaliomi, pro-  cals, UV rays and heat sources.

mieniami UV i Zrédtami ciepta.

182 IT Acessori per caldaie PL Akeesoria do kotfdw EN  Accessories for boilers




CARATTERISTICHE TECNICHE

L Utilizzo su caldaie fino a 35 KW di potenza

. Portata massima del fluido 3 1/h

d Colonna minima necessaria 18 cm

L Durata media del neutralizante 8/12 mesi

N Utilizzare neutralizzante specifico per condensa  acida
o Temperatura di esercizio Min/Max +4°(/+35°(C

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

« Tastosowanie w kottach o mocy do 35 kW

« Maksymalne natezenie przeptywu cieczy 3 I/h

« Minimalna wymagana kolumna 18 cm

« Sredni czas $rodka neutralizuigcego 8/12 miesiecy

« Stosowa¢ Srodek neutralizujgcy odpowiedni do  kwasnego
kondensatu

« Temperatura robocza Min./Maks. +4°(/+35°C

TECHNICAL FEATURES

« Use on boilers up to 35 kW power

« Maximum flow rate of the fluid 31/ h

« Minimum water seal required 18 m

« Average length of neutralizing 8/12 months

« Use specific neutralizing for acidic condensation
« Max/Min operating temperature +4°(C/+35°C

AL-006A

RICARICA
Wktad | Refill

TUBO FLESSIBILE BIESTRUSO
Wspdtwyttaczany wqz | Flexible coextruded hose

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
DO KOTEOW KONDENSACYINYCH
FOR CONDENSING BOILERS SYSTEM

9899-053-30 @16/18
9899-052-30| @18/20

3000 m
3000 m

50 m
50 m

Prezzo al metro | Cena za metr | Price per mefer

¢

Condensa Acida

Kwasny Kondensat
Acid Condensati

Schema di montaggio
Schemat montazowy
Assembly scheme

SCARICODISCONTINUO
ODPEYW NIECIAGEY
DISCONTINUOUS DISCHARGE

Caldaia
Kociot
Boiler

Installazione orizzontale
Montai poziomy
Horizontal installation

g

—

Installazione verticale

IT Acessori per caldaie

PL Akcesoria do kottow

Montai pionowy
Vertical installation

4

v
¢

P ———

e
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DOSATORI DI POLIFOSFATI

Dozowniki polifosfatu | Polyphosphate dosers
DOSATORI DI POLIFOSFATI PER ACQUA POTABILE (USO ALIMENTARE D.M.174)

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dota-  Systemy  proporcjonalnego  dozowania polifosfatu Proportional polyphosphate dosing systems equipped
i di un particolare dispositivo di aspirazione basato  wyposazone w specjalne  urzadzenie zasysajgce,  with o parficular suction device based on the Venturi
sull'effetto Venturi, e progettati per l'vso con acqua  dzitajgce na zasadzie efekiu Venturiego, przeznac- effect, and designed for use with drinking water.
potabile. zone do wody pitnej.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

WARUNKI ROBOCZE

EXERCISE CONDITIONS

Pressione massima di esercizio 8 bar (116 psi)
Maksymalne cisnienie robocze

Maximum working pressure

Massima temperatura di esercizio 45°C (113°F)
Maksymalna temperatura robocza

Maximum operating temperature

Minima temperatura di esercizio 4°C(39,2°F)
Minimalna temperatura robocza

Minimum operating temperature

Mox durezza totale 35°F (350 ppm CaCO3)
Maks. twardos¢ catkowita

Max total hardness

Vecamic

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
W OPAKOWANIU | INCLUDED [N THE PACKAGING

\ \
B Acoosaz | 1/27FF . k I
AL-008B2 = 1/2”DG L g o = ,
F-F: atfacco Femmina - Femmina F-F: przytgeze GW-GW F-F: female-female connection . Lo Y
DG: attacco con Dado Girevole DG: pofgczenie z Nakretkq Obrotowg DG: connection with rofating nut Chiave | Klucz | Key Ricariche | WkaGdY | Refil

IT Acessori per caldaie PL Akeesoria do kotfdw EN Accessories for boilers




CLIMARZE

componen ts for air -conditioning

ESEMPIO DI MONTAGGIO
= —_—
\ =
) [ @ i "
me — : ' ! ;
Caldaia Scaldabagno Lavatrice Lavastoviglie
Kociot Bojler Pralka Imywarka do naczyi
Boiler Water heater Washing machine Dishwasher

MeiBRE) 1536

y | M g
T ,_E
3 S = !1 9
Esempio di montaggio
Przyktad montazu L[L_L
Mounting example
f'} 7 i = Avvertenza - L'ocqua trattata pud LL
_ goe = - essere riscaldata fino a 75°C - 80°C,
e e L e 1k ' e if oltre questa temperatura il polifosfato i
; perde gradualmente efficacia.
Ostrzezenie - Uzdotiana woda moze by¢ podgrzewana do 75°C - 80°C,
SFE . RICARICHE DI POLIFOSFATI powyzej takiej femperatury polifosfat stopniowo fraci swojq skufecznost. E.
Warning - The treated water can be heated up to 75°C - 80°C, beyond this

temperature the polyphosphate gradually loses ifs effectiveness.

n.6 Ricariche da 80 gr. @

6 wkiadow po 80 g AL-008C1 6 Pz

Prezzo per confezione da 6 pezzi

n.6 Refills of 80 ar (ena za opakowanie 6 szt
: gr. Price per pack of 6 pieces

IT Acessori per caldaie PL Akeesoria do kotfdw EN  Accessories for boilers
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components for air-conditioning

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

Magnetyczny separator zanieczyszczen | Magnetic dirt separator

Il filtro defangatore magnetico & la soluzione oftimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle che si formano per effetto della corrosione
¢ delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto termico.
II defangatore va installato sul circuito di ritorno prima dell'ingresso in caldaia.

Dafi tecnici
Dane techniczne | Technical data:

Fluidi compatibili
Kompatybilne ciecze | Compatible flvids

Pressione max esercizio
Maks. cisnienie robocze | Max working pressure

Temperatura di lavoro

Temperatura robocza | Working temperature
Grado di filtrazione

Stopient filtracji | Filtration degree

Connessioni
Polqczenia | Connections

Corpo
Korpus | Body

Tappo
Korek | Plug

Cartuccia filtrante
Wkiad filtracyjny
Filter cartridge

Valvola a sfera
Zawor kulowy | Ball valve

Raccordo girevole
Ilqcze obrotowe

Swivel connector
0-ring

O-ring | O-ring

Tappo scarico
Korek spustowy | Drain plug

Magnete
Magnes | Magnet

Portamagnete
Uchwyt magnesu | Magnet holder

186

IT Acessori per caldaie

Magnetyczny separator zanieczyszczei jest najlepszym rozwigzaniem
dla probleméw instalacji wynikajocych z zanieczyszczenia czgsteczkami
powstajgcymi na skutek korozji i osadéw podczas normalnej pracy
instalacji grzewczej.

Separator zanieczyszczeri musi by¢ zainstalowany na obiegu powrotnym
przed wejsciem do kotta.

The magnetic dirt separator filter is the optimal solution to solve plant
problems due to pollution from particles formed as a result of
corrosion and incrustations during the normal operation of a heating
system.

The dirt separator must be installed on the return circuit before ente-
ring into the boiler.

COMPACT TECHNOLOGY BY EASY TO MAGNETIC
VECAMCO® CLEAN SYSTEM

AL-007A

Acqua, acqua + glicole | Woda, woda + glikel | Water, Water+glycol

3 bara 90°C
3 bory w temp. 90°C

3 bar ot 90°C [ ]

4+90°C

600 pm

Poliommide PAG6 rinforzato da 3/4” | EH ]
Poliamid PA66 wzmocniony 3/4” L I = | ]
Polyammide PA66 reinforced af 3/4" |

Poliammide PA66 rinforzato s
Poliamid PA66 wzmocniony |
Polyamide PA66 reinforced Ll |

Poliommide - Ottone
Poliamid - Mosigdz
Polyamide - Brass

Acciaio inox AISI 304 L
Stal nierdzewna AISI 304 L
Stainless steel AISI 304 L

Otfone CW 617 N | Mosigdz CW617 N
Brass CW617 N

Otfone CW 617 N | Mosigdz CW617 N

Brass CW617 N o
T -
EPDM
| =
Otfone CW 614 N - 1/2" | Mosiadz CW 614 N - 1/2" | 0 n
Brass (W 614 N - 1/2" |
L A
NdFeB - 9000 Gauss
65 |
PAG6 . 4
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Particelle non magnetiche
(zgsteczki niemagnetyczne
Non-magnetic particles

Magnetic particles

ATTENZIONE: Conducibilita elettrica, i ma-
gneti sono di metallo e conducono energia
elettrica.

ATTENZIONE i portatori di Pacemaker
ATTENZIONE: Campo magnefico intenso
ATTENZIONE per il Trasporto aereo e per la
Spedizione Postale

ATTENZIONE all’Effetto sulle persone, per
sicurezza evitare il contatto prolungato con
i magneti

ATTENZIONE alla Resistenza al calore, i
magneti al neodimio hanno una temperatura
massima di esercizio di 80 °C

Scarico acgua esteno 7
Tewngtrzny odptyw wody -
External water drain

IT Acessori per caldaie

Particelle magnetiche
(zgsteczki magnetyczne

alla Caldaia
o Kotta
to the Boiler

Raccordo girevole: consente di collegare facilmente il filtro af collegamento G3/4“M

ella caldaia

Tteze obrofowe: umozliwia fatwe podtaczenie filtra do przylacza 63/4 "M kotta
Swivel connection: it enables to easily connect the filfer to connection 63/4"M of

the boiler

Valvola a sfera
Tawér kulowy
Ball valve

UWAGA: Przewodnos¢ elekiryczna; ma-
gnesy sq wykonane z metalv i przewodzg
prad.

UWAGA w przypadku osob z rozrusznikiem
serca

UWAGA: Intensywne pole magnetyczne
UWAGA w przypadku Transportu powietrz-
nego i Przesylek Pocztowych

UWAGA Wplyw na ludzi; dla bezpieczens-
twa unika¢ dlugotrwatego kontaktu z ma-
gnesami

UWAGA Odpornosc na ciepto; maksymalna
temperatura robocza magneséw neody-
mowych wynosi 80 °C

ESEMPIO DI MONTAGGIO
Przyktad montazu
Mounting example

alla Caldaia
do Kotta
to the Boiler

Scarico acqua esterno
Tewnetrzny odptyw wody
External water drain

Akeesoria do kotfdw

Tappo di scarico J

Korek spustowy
Drain cap

Comera di filtraggio
Komora ﬂHrucyLﬂo
Filtration chamber

Cartuccia filtrante in acciaio inossidabile
Wktad fihmcyfn{y 7 stali nierdzewnej
Staniless steel filtering cartriage

e dt ‘0

Magnete al neodimio
Magnes neodymowy
Neodymium magnet

ATTENTION to Pacemaker wearers
ATTENTION: Intense magnetic field
ATTENTION: for air transport and postal
dispatch

ATTENTION to the Effect on people, avoid
prolonged contact with magnets

ATTENTION at the heat Resistance, the ne-
odymium magnets have a maximum opera-
ting temperature of 80 °C

AVVISI PER UN USO APPROPRIATO
OSTRZEZENIA DOTYCZACE PRAWIDLOWEGO
UZYTKOWANIA

NOTICES FOR APPROPRIATE USE

POP-LINE

| magneti impiegati nell'opparecchio possono rap-
presentare futtavia una potenziale fonte di pericolo
¢ vanno pertanto rispettate alcune awertenze, sopra
riportate.

Magnesy zastosowane w urzqdzeniu mogq stanowic
potencjalne Zrddto zagrozenia i dlatego nalezy przestr-
zegac wskazanych powyzej ostrzezen.

E
&
B
i
=
=
L
%

The magnets used in the device may represent a po-
tential source of danger and must therefore be obser-
ved some warnings, shown above.

EN Accessories for boilers



KIT BOILER CARE

Protegge la tua caldaia ed il Zapewnia ochrone kotta i obwodu grzewe-  Protect your hoiler and your heating circuit
circito di riscaldamento da:

zego przed: from:
« ACIDITA - KWASOWOSCIA « ACIDITY
« CALCARE « OSADEM WAPIENNYM « LIMESTONE
« RESIDUI FERROSI « POZOSTALOSCIAMI ZELAZNYMI - FERROUS RESIDUALS

T i
NEW '_".'-1'1 R | @

PACKAGING . & " __'vlJ-r:_', :.--"' : ,_.. - ! ". - I AL-0578
' : e : AL-0678
CIRCUITO SCARICO g CIRCUITO CIRCUITO
CONDENSA SANITARIO DI RISCALDAMENTO
NEUTRALIZZATORE DI DOSATORE DI DEFANGATORE
CONDENSA ACIDA POLIFOSFATI MAGNETICO

AL-006 AL-008B2 AL-007A

188 IT Accessori per caldaie PL Akcesoria do kotfow EN Accessories for boilers




COPRICALDAIA

CLIMARZS

componen ts for air -conditioning

Szafka na kociot | Boiler cover

Armadietto in kit per la protezione e l'alloggiomento

della caldaia.

Realizzato in accigio preverniciato con pellicola di

profezione.

o Assemblaggio di tutto il telaio con inserimento
anta alla fine

« Componenti anta premontai

« Anta sfilabile e reversibile

« Serratura a cilindro maschio

« Chiave di apertura femmina

« Pemo cemiera ad inserimento rapido

« Sistema di montaggio elementi rapido

« Serratura a cilindro YALE applicabile su richiesta

« Lo coibentazione & gia applicata su tutti i pannell

ed ha una reazione al fuoco certificata in classe
1 (NI 9177)

Szatka w zestawie do ochrony i zabudowy kotta.

Wykonana z lakierowanej stali z folig ochronng.

« Montaz catej ramy z wstawieniem drzwiczek na
koricu

« Wstepnie zmontowane elementy drzwiczek

« Idejmowane i odwracalne drzwiczki

« Tomek cylindryczny

« Kluez otwierajgcy

« Sworzeri zawiasu do szybkiego montazu

« System szybkiego montazu elementow

« Tamek cylindryczny YALE dostepny na zamdwienie

o lzolocja  obecna  na wszystkich  plytach,
certyfikowana Klasa odpomosc na ogied 1 (UNI
9177)

Copricaldaia in acciaio verniciato bianco con prefori
Stalowa szafka na kociot lukierowana na biato z otworami
White painted steel cover for boiler with pre-holes

8703-001 850x500x320

8703-002 1000x540x430
8703-003 1070x600x430
8703-004 1200x600x430

€

Copricaldaia in accigio verniciato bianco coibentato con prefori
Stalowa szafka na kociot lakierowana na biato, izolowana z otworami
White painted insulated steel cover for boiler with pre-holes

8703-005 850x500x320
8703-006 1000x540x430
8703-007 1070x600x430
8703-008 1200x600x430

IT Acessori per caldaie

€

PL Akeesoria do kotfow

Cabinet to be assembled for the protection and

housing of the boiler. Made of pre-painted steel with

protection film.

« Assembly of the whole frame with door insert
at the end

« Pre-assembled door components

+ Detachable and reversible door

« Male cylinder door lock

« Opening female key

+ Quick insert hinge pin

+ Quick element assembly system

« (ylinder lock YALE available on request

« Insulation is already applied to all panels and it is
fire resistant certified in class (UNI 9177)

EN Accessories for boilers
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CLIMARZS

components for air-conditioning

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

DLA KOTEOW KONDENSACYINYCH | FOR CONDENSING BOILERS

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare
grosse quantitd di condensa. Facile da installare e
grazie alle dimensioni contenute si adatta perfetta-
mente a futti gli spazi.

Costruita con materiale che ne permette I'uso sia nel
campo dei banchi frigo che nel campo dei condiziona-
tori. Forita con cablaggio elettrico per alimentazione
¢ allarme.

SERBATOIO
DA1L

Pompa o zwartej budowie, ale przeznaczona do
odprowadzania duzych ilosi skroplin. tatwa w mon-
tazu, a dzigki niewielkim rozmiarom idealnie dopa-
sowuje si¢ do kazdej przestrizeni.

Ihudowana z materiatow, kire pozwalajg na jej sto-
sowanie zaréwno w branzy lad chlodniczych jok i kli-
matyzatoréw. Wyposazona w okablowanie elekiryczne
do zasilania i alormu.

Dati tecnici | Dane fech

| Technical p

TECHNOLOGY BY
ALBATREX

EASYTO
INSTALL

ACIDIC
CONDENSATE

2

This condensate draining pump was created with o
compact design but able to drain huge quantities
of condensate. It is easy to install and suitable for
installations in all spaces, thanks to its small dimen-
sions. Made of materials that allow the application
both on refrigerator cases and on air conditioning uni-
ts. The pump is supplied with power and alarm cable.

cod €]

Grado di protezione | Stopier ochrony
Degree orpmleman ! P20
Al | Zosilonie | Reguires 230V 50 Hz
Portata massima | Maksymalne nafezenie przeptywu | Mox w
flow rate | ey et prsgs | 250 I/II
Altezza di aspirazione massima -~
Maksymalna wysokos¢ zasysania
Self priming
Altezza di mandata massima =7
Maksymalna wysokos¢ doptywu 3m = \
Discharge hea = N

S~
Indice di rumorositi | Wskoznik hatosu | Noise index 44 dBA = \
Mlorme | Alam- | Alarm Si | Tok | Yes _ N
Colore | Kolor | Color RAL 7001
Dimensioni | Wymiary | Sizes: =

0 50 100 150 200 250 300 350

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 280x125x130 h PORTATA (/)

T Pompe Albairex® per caldaie a condensuzione

PL Pompy Albatrex® do kottdw kondensacyjnych.

400
AL-6365

EN Abatrex® Pumps for condensare




PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

DLA KOTEOW KONDENSACYINYCH | FOR CONDENSING BOILERS

m%

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare
grosse quantitd di condensa. Facile da installare e
grazie alle dimensioni contenute si adatta perfetta-
mente a futti gli spazi.

Costruita con materiale che ne permette I'uso sia nel
campo dei banchi frigo che nel campo dei condiziona-
tori. Forita con cablaggio elettrico per alimentazione
¢ allarme.

AL-6375

SERBATOIO *
DA2L

Pompa o zwartej budowie, ale przeznaczona do
odprowadzania duzych ilosi skroplin. tatwa w mon-
tazu, a dzigki niewielkim rozmiarom idealnie dopa-
sowuje si¢ do kazdej przestrizeni.

Ihudowana z materiatow, kire pozwalajg na jej sto-
sowanie zaréwno w branzy lad chlodniczych jok i kli-
matyzatoréw. Wyposazona w okablowanie elekiryczne
do zasilania i alormu.

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical perfs

components for air-canditioning E

TECHNOLOGY BY
ALBATREX

EASYTO
INSTALL

ACIDIC
CONDENSATE

3

This condensate draining pump was created with o
compact design but able to drain huge quantities
of condensate. It is easy to install and suitable for
installations in all spaces, thanks to its small dimen-
sions. Made of materials that allow the application
both on refrigerator cases and on air conditioning uni-
ts. The pump is supplied with power and alarm cable.

Grado di protezione | Stopier ochrony

Degree U{prmezrinn | P20

Mlimentazione | Zosilanie | Requires 230V 50 Hz

Portata massima | Maksymalne natezenie przeplywu | Mox -
flow rate | | 260 I/h

Altezza di aspirazione massima
Maksymalna wysokos¢ zasysania

Self priming -

A o o 3m £ \\

Discharge head =

Indice di rumorositd | Wskaznik hatosu | Noise index 44 dBA g \\
Mlarme | Alom | Alorm Si | Tok | Yes - \
Colore | Kolor | Color RAL 7001

Dimensioni | Wymiory | Sizes:

\

cod €]

0 50 100 150 200 250 300

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 280x125x200 h

PORTATA (1/h)

IT Pompe Albatrex® per caldaie a condensazione

PL Pompy Albatrex® do kotfdw kondensacyjnych.

30 400
AL-6375

EN Abatex® Pumps for condensate 191
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CLIMAERZZE
components for air-conditioning

CON NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

7 NEUTRALIZATOREM KONDENSATU DO KOTEOW KONDENSACYINYCH
WITH CONDENSATE NEUTRALIZER FOR CONDENSING BOILER

280mm

125 mm

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare
grosse quantitd di condensa. Facile da installare e
grazie alle dimensioni confenute si adatta perfetta-
mente a tutti gli spazi.

Costruita con materiale in grado di resistere
alla condensa acida, completa di nevtralizza-
tore di condensa AL-006. Fornita con cablaggio
elettrico per alimentazione e allarme.

Pompa o zwartej budowie, ale przeznaczona do
odprowadzania duzych ilosci skroplin. tatwa w mon-
tazu, a dzigki niewielkim rozmiarom idealnie dopa-
sowuje sig do kazdej przestrzeni.

Zbudowana z materialu odpornego na
kwasny kondensat, w komplecie z neutra-
lizatorem kondensatu AL-006. Wyposazona w
okablowanie elektryczne do zasilania i alormu.

TECHNOLOGY BY
ALBATREX

EASY TO
INSTALL

ACIDIC
CONDENSATE

" SERBATOIO
DA1L

€

This condensate draining pump was created with o
compact design but able to drain huge quantities
of condensate. It is easy to install and suitable for
installations in all spaces, thanks to its small dimen-
sions. Made of materials that resists at acid
condensation, complete with AL-006 conden-
sate neutralizer. The pump is supplied with power
and alarm cable.

AL-7365

Caldaia
Kociot

Boiler

Dati tecnici | Dane fech | Technical perf -
Grado di protezione | Stopier ochrony
Degree orpmlemon ! P20 =~
| Zosilonie | Reguires 230V 50 Hz
Portata massima | Maksymalne notezenie przeplywy | Max =7
flow rate | ey preips | 250 I/h :E{ \
= Ny
Ahezzu di ospirazione massima s
Maksymalna wysokos¢ zasysania E \
Self priming \
Altezza di mandata massima -
Maksymalna wysokos¢ doptywu 3m
Discharge hea -
Indice di rumorositi | Wskoznik hatosu | Noise index 44 dBA 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Mlorme | Alam- | Alarm Si | Tok | Yes PORTATA (I/h)
Colore | Kolor | Color RAL 7001 bema di .
Dimensioni | Wymiary | Sizes: Sthemo di montu_gglo
Schemat montazowy
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 280x125x130 h Assemhly scheme

T Pompe Albairex® per caldaie a condensuzione

PL Pompy Albatrex® do kottdw kondensacyjnych.

EN Abatrex® Pumps for condensare




components for air-canditioning

CON NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

AL-7375

7 NEUTRALIZATOREM KONDENSATU DO KOTEOW KONDENSACYINYCH

WITH CONDENSATE NEUTRALIZER FOR CONDENSING BOILER

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare
grosse quantitd di condensa. Facile da installare e
grazie alle dimensioni confenute si adatta perfetta-
mente a tutti gli spazi.

Costruita con materiale in grado di resistere
alla condensa acida, completa di nevtralizza-
tore di condensa AL-006. Fornita con cablaggio
elettrico per alimentazione e allarme.

Pompa o zwarte] budowie, ale przeznaczona do
odprowadzania duzych ilosci skroplin. tatwa w mon-
taiu, a dzigki niewielkim rozmiarom idealnie dopa-
sowuje sig do kazdej przestrzeni.

Wyposazona w
okablowanie elektryczne do zasilania i alormu.

%

TECHNOLOGY BY
ALBATREX

EASYTO
INSTALL

ACIDIC
CONDENSATE

>

SERBATOIO
DA2L

€

This condensate draining pump was created with o
compact design but able to drain huge quantities
of condensate. It is easy to install and suitable for
installations in all spaces, thanks to its small dimen-
sions.

AL-7375

. The pump is supplied with power
and alarm cable.

Caldaia
Kociot

Dati tecnici | Dane techniczne | Technical perfs

Boiler

Grado di protezione | Stopien ochron
Degree U{prmezrinn | o ! IP20 =~
| Zosilonie | Requires 230V 50 Hz

Porfato massima | Maksymalne natezenie przepfywu | Max s

flow rate | ks s paspv | 260 I/h E \\

Altezza di aspirazione massima % o~ \

Maksymalna wysokos¢ zasysania E

Self priming

Altezza di mondato massima - \

Maksymalna wysokos¢ doptywu 3m \

Discharge head -

Indice di rumorositd | Wskaznik hatosu | Noise index 44 dBA 0 30 100 150 200 250 300 350 400

Mlarme | Alom | Alorm Si | Tok | Yes PORTATA (1/h)

Colore | Kolor | Color RAL 7001 bema di X

Dimensioni | Wymiary | Sizes: Schema di monm.gglo
Schemat montazowy

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 280x125x300 h

IT Pompe Albatrex® per caldaie a condensazione

Assembly scheme

PL Pompy Albatrex® do kotfdw kondensacyjnych.

0.

EN Abatrex® Pumps for condensare
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GAMMA DI POMPE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

AL-1030 | AL-1040 | AL-1050

GAMA POMP DO KOTEOW KONDENSACYINYCH | RANGE OF PUMPS FOR CONDENSING BOILERS

‘ae

——~—
—~—

TECHNOLOGY BY EASY TO ACIDIC
ALBATREX INSTALL CONDENSATE

new
product

i

Pompa scarico condensa estetica e silenziosa per  Estetyczna pompa do odprowadzania skioplin o cichej — Drain pump for aesthefic and silent installation
installazione sotto caldaia. Completa di cavo  pracy, do instalacji pod kottem. Wyposazona w  under the split. Complete with alorm cable and
allarme e alimentazione serbatoio infegrato dotato di ~ kabel alormowy i zasilania, zintegrowany zbiomik 2 power supply for infegrated tank with 230 ml
troppopieno da 230 ml. przelewem 230 ml. overflow.

@ [

oy
e

S_erbutom infegrato doturo di troppopieno da 230 ml nstallazione softo o Caldaia

Tintegrowany zbiornik z przelewem 230 ml Instalacia nod Ko

Integrated tank with 230 ml overflow nstaacja pod foem
Installation under the split

EN Abatex® Pumps for condensate

'[YBN M Pompe Albuirex® per caldaie a condensazione  PL Pompy Albbatrex® do kottdw kondensacyjnych.
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components for air-conditio g
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AL-1030
A Dot o | Dane fchnican | Technicl pr -

18

Grado di protezione | Stopiert ochrony
Degree of protection ‘ P20 \
limentazione | Zusilanie | Requires 230V 50/60 Hz - \
ll' Portata massima | Maksymalne natezenie przeplywu =
Hmlu-_;n Max flow rate ! ! 20 I/h E
=——— Altezza di aspirazione mossima s -
S Maksymalna wysokos¢ zasysanio m =
Self priming < \
3 A\hekzzu di‘ mundmﬂ mus‘sin‘m 2 \
] Maksymalna wysokos¢ doptywu m «
21 DBA Discharge head N
o
- e Wk
Indice di rumorositd | Wskaznik hafosu | Noise index 21 dBA 0 5 10 15 2 2 20 35 0

20L/H new
product

Mlarme | Alorm | Alorm Si | Tok | Yes PORTATA (1/h)
Colore | Kolor | Color RAL 7001

Dimensioni | Wymiory | Sizes:

J—

24

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 164x70x102 h
AL-1030
ﬁ Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance: = \
Grado di fpmteziune | Stopie ochrony 1P20 =
Degree of protection \
ll 1 i ione | Zosilanie | Requires 230V 50/60 Hz =
Portata massima | Moksymalne natezenie przepfywu =
Hln.. Max flow rate | ' | 30 I/h E
- =
S - Altezza di aspirazione massima s < N
Maksymalna wysokos¢ zasysania m E \
Self priming - AN
: Altezza di mondata massima \
Maksymalna wysokos¢ doptywu 20m - =
21 DBA Discharge head \
B

" | Wb i
30L/H Indice di rumorosita | Wskaznik hatosu | Noise index 21 dBA 0 5 10 " 2 % 0 % 0
new Mlarme | Alom | Alorm Si | Tok | Yes PORTATA (1/h)
— Colore | Kolor | Color RAL 7001

product

Dimensioni | Wymiary | Sizes:

>

mm 164x70x102 h

Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block

J:,:

AL-1040

AL-1050

ﬁ Dati tecnici | Dane techniczne | Technical performance:

18
/

Grado di protezione | Stopieri ochrony
Degree GFprote(Tow P20
Alimentazione | Zosilonie | Requires 230V 50/60 Hz =
uﬁ!ﬂsu Porfata massima | Maksymalne notezenie tyw =]
enie przeplywu | ]
Hltl‘l' Max flow rate ' ! 40 I/h \\

Altezza di aspirazione massima

MANDATA (m)
9
//

o Maksymalna wysokos¢ zasysania 2m
Self priming - N
: Altezzo di mondata massima \
= g‘mk‘wmu v‘m uéy&nkoé(’ doptywu 20m N T~
scharge hes
21 DBA ischarge hea - \
40 L/H Indice di rumorositd | Wskaznik hatosu | Noise index 2.] dBA 0 s " " 20 % 0 %
new Mlorme | Alorm | Alarm Si | Tok | Yes PORTATA (1/h)
— Colore | Kolor | Color RAL 7001

D product
Dimensioni | Wymiary | Sizes:
Blocco pompa | Blok pompy | Pump Block ‘ mm 164x70x102 h

AL-1050

EN Abatex® Pumps for condensate

IT Pompe Albuirex® per caldaie u condensazione ~ PL Pompy Albatrex® do kotfdiw kondensacyjnych.




NASTRO ISOLANTE ANTICONDENSA

GOMMA

GUMA

RUBBER

cod. 9898-500

A g ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINUM
(od. 9898-400

ALLUMINIO RETINATO

cod. 9898-401

BENDA VINILICA

Rotoli in pvc elastico non adesivo. Rapidita e sempli-

citd di montaggio, ottima resistenza agli acidi.

Vengono impiegati per:

« Rivestimento esterno di protezione per tubi isolati;

« Protezione tubi inferrati contro ossidozione e
correnti vaganti;

« Protezione parti di manufatti da non trattare nei
bagni galvanici (Es: cromatura, zincatura ecc.);

« Si sconsiglia I'impiego su tubi esposti alla luce
diretta del sole.

/

IT Accessori

196

POLIETILENE
POLIETYLEN
POLYETHYLENE
cod. 9898-501

Fomito in due versioni (gomma o polietilene). Reazione al fuoco Classe 1. Temperatura di ufilizzo: -15°C

/+80°C

Dostarczana w dwdch wersjach (guma lub polietylen). Odpornosci na ogien Klasy 1. Temperatura uzytkowan-

ia: -15°C /+80°C.

Supplied in two versions (rubber or polyethylene). Class1 fire rating. Operating temperature: From -15°C

/+80°C.

9898-500
9898-501

50x3mmx10m
50x3mmx10m

= €

24Pz
24 Pz

Nastro in alluminio autoadesivo con collante forte. Classe 1. Anticondensa. Temperatura di utilizzo

-15°(/+80°C.

Samoprzylepna tasma aluminiowa z mocnym klejem. Klasy 1. Antykondensacja. Temperatura robocza

15°C/+80°C.

Self-adhesive, condensation prevention aluminum tape with strong glue. Class 1 fire rating. Operating

temperature: From -15°C /+80°C.

9898-400
9898-401

ALUMINIUM 7 WARSTWA WZMACNIAJACA
REINFORCED ALUMINUM TAPE

Rolki elastycznej nieprzylepnej tasmy PVC. Szybki i

tatwy montaz, doskonata odpomos¢ na kwasy.

Sq uzywane do:

« Tewnetrznej powtoki ochronnej do rur izolowanych;

o Ochrony rur podziemnych przed utlenioniem i
prgdami btgdzgeymi;

« Ochrony czesci wyrobdw kidre nie sq przeznaczone
do kopieli galwanicznych (np.: chromowanie,
galwanizowanie itp.);

« Nie stosowac na rurach narazonych na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

PL Akeesoria

50x0,3 mmx 50 m
50x0,3 mmx50m

9898-550-01  60m - h. 10 cm
9898-551-01  25m-h.10 cm

= €

24 Pz
24Pz

Rolls of elastic non adhesive PVC. Quick and easy to

apply, excellent resistance to acid.

They are used for:

« External finishing and protection of insulated pipes;

« Protection for in ground pipes against oxidation
and stray air flow;

« Protection of parts that cannot be treated with
galvanizing  baths, (ie.  chromium plating,
galvanization, efc.);

« Not recommended for use on pipes exposed o
direct sunlight.

= €

30Pz
30Pz

EN Accessories



CLIMARZZS

components fo

KIT DI CURVATURA
Zestaw wyginajgcy | Bending kit

« Failita la piega dei tubi di rame

o Evita lo schincciamento del tubo durante I'installazione

« Evita i problemi di resa dell’impianto dovuti allo schiacciamento dei
tubi

+ Facile rimozione

« Riutilizzabile per molteplici installazioni

« Confezionati in sacchetto apri - chiudi

* Fascette di chivsura rivtilizzabili

Facile da inserire e da togliere
tatwe wkiadanie i wyjmowanie
Easy to insert and remove

Facilita la curvatura dei tubi di rame
Utatwia wyginanie miedzianych rur
It facilitates the bending of copper tubes

Basta tubi schiacciati durante I'installazione
| Nigdy wigcej zmiazdzonych rur podczas instalagii
No more crashed pipes during installation

« Utatwia giecie rur miedzianych. « Facilitates bending of copper pipes

« Chroni przed przygnieceniem rury w czasie « Prevents the tube from crushing during
instalacji. installation

« Pozwala unikngc probleméw wydajnosciowych na -« Avoids system failure due to pipe crushing
instalacji spowodowanych przygnieceniem rur. « Easy removal

« Utatwia usuwanie. « Reusable for multiple installations

« Do ponownego uzycia na wielu roznych « Packed in open/close bag
instalacjach. « Reusable closure straps

« Pakowane w plastikowq torebke z mozliwoscig
ponownego zamknigcia.

« Ta$my zamykajgce zdatne do ponownego @/Y @3/8
wykorzystania @5/8 O
Copper Tube
1/4” +3/8” 2 rolka o dt. 4 m dla $rednicy
9899-851-00 6,35 +9,52 2 bobinas de 4 m para didmetro | 2 rolls of 4 m per diameter
mm mm
1/2” +5/8” 2 rolka o dt. 4 m dla $rednicy
9899-852-00 12,7 +15,87 2 bobinas de 4 m para didmetro | 2 rolls of 4 m per diameter
mm  mm
9899-850-00 1/4”+3/8” +1/2” +5/8” 4 rolka o dt. 4 m dla Srednicy
6,35 +9,52 +12,7 +15,87 4 bobinas de 4 m para didmetro | 4 rolls of 4 m per diameter €Y
mm mm mm mm

IT Kit di curvatura PL Zestaw wyginajqcy EN Bending kit
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TUBO IN RAME ISOLATO E ACCOPPIATO

inch
9899-821-500 | 1/4”3/8”
9899-822-500 | 1/4”1/2”

mm mm
6,35-9,52 0,80
6,35-12,70 0,80

Spessore rame
Grubos¢ miedzi
Copper thickness

Prezzi al metro su richiesta | Ceny za mefr no zapytanie | Price per mefre on request

TUBO IN RAME ISOLATO

/ N
fc%&
"kzw \‘15 I-
- /
inch mm

9899-801-500 1/4” 6,35
9899-831-500 /47 6,35
9899-802-500 1/27 12,70
9899-832-500 1/27 12,70
9899-803-500 3/8” 9,52
9899-833-500 3/8” 9,52
9899-804-500 5/8” 15,88
9899-805-500 3/4” 19,05
9899-836-500 7/8” 22,23

Spessore rame
Grubos¢ miedzi
Copper thickness

mm
0,80

1
0,80
1
0,80

Spessore isolamento
Grubosc izolagii
Insulation thickness

Prezzi al metro su richiesta \ (eny za metr na zapytanie \ Price per metre on request

IT Tubo in rame

Spessore isolamento
Grubosc izolagii
Insulation thickness
mm
6,5-7
6,5-9

Pressione di scoppio
(isnienie rozrywajqce
Bursting pressure

bar
558,02

697,53
279,01
348,76
372,21
465,26
278,92
232,51
199,25

PL Rura miedziana

25m
25m

400 m
400 m

Pressione d'esercizio
(isnienie robocze
Operating pressure

bar
139,51

174,38
69,75
87,19
93,05

116,32
69,73
58,13
49,81

50m
50m
50m
50m
50m
50m
25m
25m
25m

1000 m
1000 m
750 m
750m
1000 m
1000 m
450 m
400 m
250 m

EN Copper pipes
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KIT D’INSTALLAZIONE CON TUBO IN RAME DA 3/8"X0,80 + 1/4"X0,80
Iestaw montazowy z rurg miedziang 3/8"x0,80 + 1/4"x0,80
Installation kit with 3/8“x0,80 + 1/4"x0,80 copper pipe

Componenti | Komponenty | Components:

Tubo in rame accoppiato (rotolo da 5 m) | Rura miedziana fgczona (rolka 5 m)

Twin copper tube (L=5 m) (pg. 170)

Rondelle | Podktadki | Washers

Kit ferma macchina | Zestow blokowania maszyny | Condensing unit catch kit (pg. 134)
Bocchettone 3/8” | Kocowka 3/8" | Nut 3/8” (pg. 172)

Bocchettone 1/4” | Kodcowka 1/4” | Nut 1/4" (pg. 172)

Coppia di Staffe | Pora wspornikow | Pair of Brackets

9794-161 (pg. 122)

9794-055X (g, 108)

Tubo Rondelle Kit ferma macchina Bocchettone 3/8” Bocchettone 1/4” Coppia di Staffe

Rura Podktadki Testaw blokowania urzqdzenia Ttqczka 3/8" Ttqczka 1/4" Para Wspornikéw

Pipe Washers Anchoring machine kit Nut 3/8" Nut 1/4" Pair of Brackets
KIT794-161 ] [ ] n u [ ] 9794-161
KIT794-055X n n ] | | 9794-055X

BOMBOLA RICARICABILE IN ACCIAIO AL CARBONIO
Butla ze stali weglowej z mozliwoscig ponownego napefnienia
Refillable carbon steel cylinders

Gas refrigeranti ecologidi.
Gazy chtodnicze przyjazne dla Srodowiska.

NG CAMSIBRE) N 1EA:

NIVADTA

Prezzi su richiesta | Ceny no zapytanie | Prices on request

Environmentally friendly refrigerant gases. T
9100-121 Gas R410A (1Lt/ 800 gD 12 Pz T
9100-122 Gas R410A (2,5Lt/2kg 6 Pz -
9100-123 Gas R410A (7 Lt/5kg 2Pz
9100-141 Gas R32 (1Lt/800 g 12Pz
9100-144 Gas R32 (12,5 Lt/9 KG) 1Pz E

1l

[
RUBINETTO A SFERA PER BOMBOLE GAS R32 ) s
Zowdr kulowy do butli gazowych R32 . ,
Ball valve for gas cylinders @ 72

s

Rubinetto a sfera dritto 1/2" ACME SX F x 1/4" M
Tawdr kulowy prosty 1/2" ACME SX Fx 1/4" M 9002-401
Straight ball valve 1/2” ACME LF x 1/4" M

[y

IT Acessori PL Akeesoria EN Accessories 199
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= €] ey

2| = (€

cod (@)

Guurllllzziolped in rurdne er T(u(cordi Giunto a gomito M-M

Uszcze fu miedziona do zigeze Kolanko GZ-6

Copper flares Male-male elbow
SOZ0L I A IO 9020-081 | 1/47-1/4"|  10Pz
9020052 | 3/8 100Pz 9020-082 3/8"-3/8" 10Pz
ST 2 100Pz 9020-083 1/2°-1/2" 10Pz
9020-054 |  5/8 100Pz 9020-084 5/8"-5/8" 10Pz
SIS | 100Pz 9020-085 3/47-3/4" 10Pz

Bocchettone per tubi

Nakretka rurowa Giunto a gomito M-F

Nut Kolanko GZ-GW
9020-061 1/4 10Pz Male-female elbow
9020-062 3/8” 10 Pz 9020-091 | 1/4”-1/4" 10 Pz
9020-063 1/2” 10 Pz 9020-092 | 3/8”-3/8” 10 Pz
9020-064 5/8” 10Pz 9020-093 | 1/2”-1/2" 10 Pz
9020-065 3/4” 10 Pz 9020-094 5/8”-5/8" 10 Pz
9020-066 7/8” 10 Pz 9020-095 | 3/4”-3/4" 10 Pz
Bocchettone ridotto per tubi o

Nakrgtka rurowa redukcyjna Riduzione M-F

Reducing nut Redukja GZ-GW

Male-female reducing union

9020-201 | 1/4”-3/8"| 10Pz
9020-202 | 1/4”-1/2"| 10Pz

9020-161 | 3/8”-1/4" 10Pz
9020-162 | 1/2”-3/8” 10 Pz
9020-163 | 5/8”-1/2" 10Pz

Bocchettone cieco 9020-203 | 3/8”-1/4" 10 Pz
gﬁk{ffkﬂr Slepo 9020-204 | 3/8"-1/2"| 10Pz
Ina nu
9020-205 | 1/2”-3/8”| 10Pz
9020-041 1/4” 10 Pz
9020-206 | 1/2”-5/8"| 10Pz
9020-042 3/8” 10 Pz
9020-207 |5/8”-1/2"| 10Pz
9020-043 1/2” 10Pz
9020-044 5/8” 10Pz RACCORDO AD INVERSIONE
Giunto M-M
tqeznik GZ-6Z

Male-male union
9020-071 1/4”-1/4" 10 Pz
9020-072 | 3/8”-3/8” 10 Pz
9020-073 | 1/2”-1/2" 10 Pz
9020-074 | 5/8”-5/8" 10 Pz
9020-075 | 3/4”-3/4” 10 Pz

Giunto ridotto M-M
tqcznik zredukowany GZ./6L.

Male-male

9020-101 | 1/4”-3/8” 10 Pz
9020-102 3/8" - 1/2" 10 Pz 9020-301* 1/4" 1/4" 10 Pz
9020-103 |1/27-5/8 10Pz 9020-302* 3/8” 3/8” 10 Pz
9020-104 | 5/8”-3/4” 10 Pz

9020-303* 1/2” 1/2” 10 Pz
9020-105 | 1/4”-1/2" 10 Pz . y o
9020-106 3/8”-5/8" 10 Pz 9020-304 >/8 >/8 10Pz
9020-107  1/2” -3/4” 10 Pz 9020-311** 1/4”-3/8” 1/4”-3/8" 5 Kit
9020-108 | 1/4”-5/8” 10 Pz 9020-312** 1/4”-1/2" 1/4”-1/2" 5 Kit

*Prezzo per pezzo | Cena za sziuke | Price per piece
**Prezzo per kit | Cena zestow | Price per kit

200 IT Raccorderia in ottone PL Amatura mosigzna EN Biass Fittings




RACCORDO AUTOCARTELLANTE IN DUE PEZZI

Sostituisce le tradizionali cartelle realizzate a mano.
Permette un risparmio economico e di tempo, senza
compromettere la sicurezza della sigillatura. Compo-
sto da dado e boccola di compressione con bussola
gid inserita. Universale per tubi di rame spessore
0,80 ¢ 1 mm. Garantito e testato a 240 bar di pres-
sione, & utilizzabile con qualsiasi gas refrigerante.

Tustepuje tradycyjne, recznie robione zaciski. Zo-
pewnia oszczednos¢ pienigdzy i czasu, przy jed-
noczesnym bezpiecznym uszczelnieniu. Sktada sie z
nakretki i zhoczki zaciskowej z whozong juz tulejo.
Uniwersalna do rur miedzianych o grubosci 0,80 i 1
mm. Gwarantowana i festowana pod cisnieniem 240
bardw, moze by¢ stosowana z kazdym czynnikiem
chtodniczym.

CLIMARZS

components for air-canditioning

It replaces traditional, hand-made flare fittings.
Money and time saving is granted while obtaining
o safe sealing. The system is made of a nut, a
compression bush and an already inserted sleeve.
Universal application for copper tubes with 0,80 and
1 mm thickness. Tested and guaranteed at 240 Bar,
it can be used with all refrigerant gases.

9020-151 1/4” 10 Pz
9020-152 3/8” 10 Pz
9020-153 1/2” 10 Pz

Prezzo Kit (dado+ogiv

a) | Cena zestawu (nakrgtka+ogiwa) | Price per kit (nut and ogive)

BOCCOLA DI COMPRESSIONE
COMPRESSION BUSH

= €

TUBO IN RAME
COPPER TUBE

RACCORDO BOCCHETTONE
ONNECTOR NOT

= €

9020-181 1/47-1/4" 10 kit
9020-182 3/8”-3/8” 10 kit
9020-183 1/27-1/2" 10 kit
Prezzo per Kit | Cena za Zestow | Price per kit
VALVOLE BI-DIREZIONALI
Diametro Lunghezza Altezza
Srednica Dhugos¢ Wysokos¢
Diometer Lenght Height
mm mm mm
9006-400 1/4” 10 132 56,5
9006-402 3/8” 10 132 56,5
9006-403 1/2” 10 132 56,5
9006-404 5/8” 15 148 65
9006-405 3/4” 15 148 65
9006-406 7/8" 19 185 87 s
9006-407  1-1/8" 25 210 89 e | 2
9006-408 1-3/8” 32 210 102
9006-409 1-5/8” 40 245 114
VALVOLE PER IMPIANTI SPLIT @ @
9002-420 1/4” SAE
9002-421 5/16” SAE

IT Raccorderia in ottone

PL Armatura mosigzna EN Brass Fittings

201
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Classe di reazione al fuoco

TUBI FLESSIBILI ISOLATI ANTIRUMORE IN ALLUMINIO - DOPPIA PARETE

Realizzato con un condotto interno in alluminio/poliestere microforato, un materassino isolante in fibra di vetro e/ in fibra
di poliesteri di spessore 25 mm e densita 16 kg/m® e una protezione esterna anch'essa in alluminio/poliestere. Adatto a

diverse tipologie di impianti civili ed industriali di ventilazione, condizionamento e riscaldomento.

Skfadajqce sie z wewnetiznego kanatu z mikroperforowanego aluminium/poliestru, matq izolacyjng z widkna szklanego
i/lub poliestrowego o grubosci 25 mm i gestosci 16 kg/m3 oraz osfony zewnetrznej réwniez z aluminium/poliestru.
Odpowiednie dla roznych rodzajow domowych i przemystowych systeméw wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych i grzewczych.

With an inner ply of micro-perforated aluminium/polyester, an insulating glass fiber and/or polyester fiber mattress
(thickness: 25 mm, density: 16 kg/m®) and an outer aluminium/polyester protective layer. Suitable for many ventilation,
air-conditioning and heating applications.

Temperatura esercizio esterno

o . -30°C
Klasa odpornosci na ogien M1 Tewngtizna temperatura robocza +10°¢
Reaction to fire perform Quter operating temperature
Gamma di diametri Classe di reazione al fuoco
Takres Srednic 82 - 315 mm Klasa odpornosci na ogien 30 my/sec
Diometer range Reaction to fire perform
Temperatura esercizio inferno -30°C Gamma di diametri
Wewngtizna temperatura robocza +10°C Takres Srednic 2500 Pa
Inner operating temperature Diameter range

9899-600-600 82 e
9899-601-600 102 >
9899-602-600 127

9899-604-600 152

9899-605-600 160

9899-606-600 180

9899-607-600 204

9899-608-600 229

9899-609-600 254

9899-610-600 305

9899-611-600 315

Prezzo al metro | Cena za metr | Price per mefer

202 IT Tubo flessibile PL Wyss EN Flexible duct




TUBI FLESSIBILI IN PVC - DOPPIA PARETE

(ondotto isolante per impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. Garantisce un adeguato
isolamento termico ed acusfico.

Przewdd izolacyjny do systemow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Gwarantuje odpowiednig izo-

lacje termiczng i akustyczng.

Insulated duct for air-conditioning, heating and ventilation systems requiring thermal and noise reducing

insulation.

Classe di reazione al fuoco
Klasa odpornosci na ogier
Reaction to fire perform

Gamma di diametri
Takres $rednic
Diameter range

Temperatura esercizio
Temperatura robocza
Operating temperature

9899-600-00
9899-601-00
9899-602-00
9899-604-00
9899-605-00
9899-606-00
9899-607-00
9899-609-00
9899-610-00
9899-611-00

Prezzo ol metro | Cena zo metr | Price per meter

IT Tubo flessibile

82
102
127
152
160
180
204
254
305
315

76 - 315 mm

-20°C/+75°C

Classe di reazione al fuoco
Klasa odpornosci na ogieri
Reaction to fire perform

Gamma di diametri
Takres $rednic
Diameter range

CLIMARZS

components for air-canditioning

30 m/sec

2000 Pa

EN Flexible duct
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BOCCHETTE DI MANDATA REGOLABILI
Regulowane kratki nawiewne
Adjustable grilles

Le bocchette di mandata regolabili assicurano una  Regulowane kratki nawiewne zapewniajg cichg i wol- — Our adjustable supply vents guarantee silent air
distribuzione dellaria silenziosa e priva di turbolen-  ng od turbulendji dystrybucje powietrza. Sktadajg sie  distribution without any turbulence. Thanks to their
70. Sono composte da doppio filare di alette fronfali 2 podwdjnego rzedu przednich kierownic, oddzielnie  individually steerable, front blades — pitch: 20mm —
singolarmente orientabili passo 20 mm, al fine di  regulowanych w odstepach co 20 mm, w celu uzyska-in double row, the airflow can be directed in different

ottenere varie direzioni del flusso dell‘aria. nia réznych kierunkdw przeptywu powietrza. directions.
Materiale | Materiaf | Material Aluminio | Aluminium | Aluminium
Finitura | Wykoriczenie | Finish Anodizzato al naturale | Naturalnie anodowane | Natural anodized
Verniciato su richiesta 607 O | RAL90T0
Lakierowane na zaméwienie (maggiorazione 15% sul prezzo di listino) | (15% do ceny katalogowei)
Painted on request: (15% surcharge on current price list)

« Serranda di toratura ad alette con movimento contrapposto
« Plenum di raccordo

« Przepustnica z przeciwbieznymi fopatkami

o Skrzynka rozpreina

« Regulation blade damper with opposed movement

« Connecting plenum

Accessori | Akcesoria | Accessories

Metodi di fissaggio
Sposoby mocowania Con dips | Na zadiski | By lips
Fixing

Altre misure su richiesta
[nne wymiary na zamdwienie
Further meausures on request

HxB
BxH= Dimensione foro | Wymiar otworu | Hole dimension < . . A >
., » dim. nominali
| B-TammaH - 15mm wym. nominalne
B ¥ nominal size
Y —‘ / ”
30
ul
L L—h
Laow - > ‘ (H+35) X (B+35) ‘
< >
|

W [=]
1=

B+35mm e Hae I5mm

204 IT Bocchette di mandata regolabili PL  Regulowane zawory nawiewne wentylacyjne EN Adjustable grilles
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€ € [od (0] €] [od [€]
200x100 | 7001-013-641 7006-013 7007-013 98 7008-013
300x100 | 7001-014-641 7006-014 7007-014 98 7008-014
400x100 | 7001-015-641 7006-015 7007-015 *98 7008-015
500x100 | 7001-016-641 7006-016 7007-016 *98 7008-016
200x150 | 7001-035-641 7006-035 7007-035 148 7008-035
300x150 | 7001-036-641 7006-036 7007-036 148 7008-036
400x150 | 7001-037-641 7006-037 7007-037 148 7008-037
500x150 | 7001-038-641 7006-038 7007-038 *148 7008-038
300x200 | 7001-058-641 7006-058 7007-058 198 7008-058
400x200 | 7001-059-641 7006-059 7007-059 198 7008-059
500x200 | 7001-060-641 7006-060 7007-060 198 7008-060
400x300 | 7001-070-641 7006-070 7007-070 248 7008-070
500x300 | 7001-071-641 7006-071 7007-071 248 7008-071
* Plenum a 2 attacchi | Komora z 2 przylgczami | Plenum 2 attacks
1

NN

Serranda di taratura a contrasto

con aletle o movimento confrapposto da  montare in
abbinamento a griglie di mandata e ripresa.

Materiale: Alluminio.

Przepustnica z przeciwbieznymi topatkami do montazu w
potgczeniv z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi.
Materiat: Aluminium

Regulation dampers with opposed blade

to be installed with outlet grilles and return grilles.
Material: Aluminium.

IT Bocchette di mandata regolabili

Plenum in lamiera zincata, in abbinamento a griglie di
mandata, griglie di ripresa e diffusori.

Materiale: Lamiera zincata

Installazione: Con dlips delle griglie.

Komora rozpreina z ocynkowanej blachy, w
pofqczeniv z kratkami nawiewnymi, kratkami wywiewnymi i
nawiewnikami.

Materiat: Blacha ocynkowana

Instalacja: Zo pomocq zaciskow kratek.

Plenum, made of zinc-coated sheet

metal, suitable for outlet grilles to be instlled with refurn
grilles and ceiling diffusers.

Material: zinc-coated sheet metal.

Fixing: with grille clips.

PL Regulowane zawory nawiewne wentylacyjne

Plenum in lamiera zincata con isolamento sp. 3 mm
Materiale: lamiera zincata e poliefilene ignifugo autoestin-
quente.

Installazione: Con dlips delle griglie.

Komora rozpreina z ocynkowanej blachy z izolacjg o
gr. 3 mm

Materiat: blocha ocynkowana i samogasngcy ognioodporny
polietylen.

Instalacja: Zo pomocq zaciskow kratek.

Plenum in galvanized steel with 3 mm insulation.
Material: galvanized steel and polyethylene fire retardant,
self-extinguishing.

Installation: with clips of the grids.

EN Adjustable grilles

e
]
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GRIGLIE DI RIPRESA AD ALETTE FISSE 45°
Kratki wywiewne ze statymi kierownicami pod kgtem 45°

Retumn grilles with fixed 45° bent blades

These grilles with fixed, 45° bent blades — pitch:
25mm — are ideal both as internal and as extemnal
air infakes.

The blades special rainproof profile guarantees maxi-
mum protection.

Kratki ze statymi kierownicami o skoku 25 mm na-
chylonymi pod kgtem 45° sg stosowane jako chwyty
powietrza wewngtz i na zewngtrz budynkéw. Specjo-
Iny przeciwdeszczowy ksztatt kierownic zapewnia mo-
ksymalng ochrong.

Le griglie ad alette fisse passo 25 mm inclinate a
45° trovano applicazione come prese d‘aria all'inter-
no ed all'esterno di edifici. Il particolare profilo anti-
pioggia delle alette assicura la massima protezione.

206

Materiale | Material | Material
Finitura | Wykoriczenie | Finish
Verniciato su richiesta

Lakierowane na zamowienie
Painted on request:

Accessori | Akcesoria | Accessories

Metodi di fissaggio
Sposoby mocowania
Fixing

Altre misure su richiesta
Inne wymiary na zaméwienie
Further meausures on request

IT Griglie di ripresa

g T2
T.‘l -
A

o

Mluminio | Aluminium | Aluminium

Anodizzato al naturale | Naturalnie anodowane | Natural anodized

607 I | RAL90T0
(maggiorazione 15% sul prezzo di listino) | (15% do ceny katalogowe])
(15% surcharge on current price list)

« Serranda di toratura ad alette con movimento contrapposto
« Plenum di raccordo

« Przepustnica z przeciwhieznymi fopatkami

o Skrzynka rozpreina

« Regulation blade damper with opposed movement

« Connecting plenum

Con clips | No zaciski | By clips

3 e
SSSSSYSSSY Y

L" H-15x B-15 *

>
BxH=Dimensione foro/Hole dimension
Dimension agujero
- *
H+31xB+31

PL Kratki wywiewne EN Refum grilles
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€ € [ (0] (€ oo (€
200x100 | 7003-013-641 7006-013 7007-013 98 7008-013
300x100 | 7003-014-641 7006-014 7007-014 98 7008-014
400x100 | 7003-015-641 7006-015 7007-015 *98 7008-015
500x100 | 7003-016-641 7006-016 7007-016 *98 7008-016
200x150 | 7003-035-641 7006-035 7007-035 148 7008-035
300x150 | 7003-036-641 7006-036 7007-036 148 7008-036
400x150 | 7003-037-641 7006-037 7007-037 148 7008-037
500x150 | 7003-038-641 7006-038 7007-038 *148 7008-038
300x200 | 7003-058-641 7006-058 7007-058 198 7008-058
400x200 | 7003-059-641 7006-059 7007-059 198 7008-059
500x200 | 7003-060-641 7006-060 7007-060 198 7008-060
400x300 | 7003-070-641 7006-070 7007-070 248 7008-070
500x300 | 7003-071-641 7006-071 7007-071 248 7008-071
* Plenum a 2 attacchi | Komora z 2 przylgczami | Plenum 2 attacks
1

NN

Serranda di taratura a contrasto

con aletle o movimento confrapposto da  montare in
abbinamento a griglie di mandata e ripresa.

Materiale: Alluminio.

Przepustnica z przeciwbieznymi topatkami do montaiu w
potgczeniv z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi.
Materiat: Aluminium

Regulation dampers with opposed blade

to be installed with outlet grilles and refurn grilles.
Material: Aluminium.

ialie di ri
IT Griglie di ripresa

Plenum in lamiera zincata, in abbinamento a grigle di
mandata, griglie di ripresa e diffusori.

Materiale: Lamiera zincata

Installazione: Con dlips delle griglie.

Komora rozpreina z ocynkowanej blachy, w
pofqczeniv z kratkami nawiewnymi, kratkami wywiewnymi i
nawiewnikami.

Materiat: Blacha ocynkowana

Instalacja: Zo pomocq zaciskow kratek.

Plenum, made of zinc-coated sheet

metal, suitable for outlet grilles to be instlled with refurn
grilles and ceiling diffusers.

Material: zinc-coated sheet metal.

Fixing: with grille clips.

PL Kratki wywiewne

Plenum in lamiera zincata con isolamento sp. 3 mm
Materiale: lamiera zincato e poliefilene ignifugo autoestin-
quente.

Installazione: Con dlips delle griglie.

Komora rozpreina z ocynkowanej blachy z izolacjg o
gr. 3 mm

Materiat: blocha ocynkowana i samogasngcy ognioodporny
polietylen.

Instalacja: Zo pomocq zaciskow kratek.

Plenum in galvanized steel with 3 mm insulation.
Material: galvanized steel and polyethylene fire retardant,
self-extinguishing.

Installation: with dlips of the grids.

EN Refum grilles
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CLIMARZZS

itioning

GRIGLIE TELESCOPICHE
Kratki teleskopowe
Telescopic grilles

Le griglie telescopiche sono utilizate per effettuare il Kratki teleskopowe stuiq do recyrkulacji powietiza — Telescopic grilles are used to ensure air circulation
riciclo dell‘aria attraverso le porte. Sono caratterizzate  przez drzwi. Charakteryzujg sie one szczegolnym — through doors. Their blades feature a special “V" pro-
da un particolare profilo a “V” che impedisce la vista ~ profilem w ksztalcie V", ktdry uniemozliwia widok  file which prevents to see through the gille.

attraverso la griglia. przez kratke.
Materiale | Moateriaf | Material Alluminio | Aluminium | Aluminium
Finitura | Wykoriczenie | Finish Anodizzato al naturale | Naturalnie anodowane | Natural anodized

Verniciato su richiesta 607 I | RAL90T0
Lakierowane na zaméwienie (maggiorazione 15% sul prezzo di listino) | (15% do ceny katalogowe])

Painted on request: (15% surcharge on current price list)

Metodi di fissaggio
Sposoby mocowania Con clips | No zaciski | By clips
Fixing

Altre misure su richiesta
[nne wymiary na zamdwienie
Further meausures on request

ed [ (€]

7005-013-641  200x100
7005-014-641  300x100
iy H-18xB-15 " ‘2 5 " 7005-015-641 400x100
7005-016-641  500x100
* \ .
35 >> s 7005-017-641  600x100
1 .f
v '
: 7005-018-641  700x100
! |
H *

7005-019-641 800x100
HxB= Dimensione foro | Wymiary otworu | Hole dimension

7005-020-641 900x100
7005-021-641 = 1000x100

208 IT Griglie telescopiche PL RKratki teleskopowe EN Telescopic grilles




VALVOLE DI VENTILAZIONE

Valvola di ripresa o mandata, costruita in acciaio ver-
niciato di colore bianco con cono centrale regolabile
e cono adattatore. Montata a soffitto o direttamente
a canale per lo ventilazione o la ripresa in locali di
servizio, bagni e negozi.

Materiale:

Acciaio verniciato RAL 9010

Installazione:

Fornito con cono adattatore per aggancio a
baionetta

Tawér wywiewny lub nawiewny jest wykonany ze
stali malowanej na biato i posiada regulowany
stozek centralny oraz adapterem stozkowym. Do
montazu na suficie lub bezposrednio w kanale
wentylacyjnym lub wywiewnym w pomieszczeniach
gospodarczych, tazienkach i sklepach.

Materiat:
Stal malowana RAL 9010 | S —
Instalacja: m & = @ /

Dostarczany z adapterem stozkowym do zlgcza
bagnefowego

Material:

Painted steel RAL 9010

Installation:

Delivered with cone adapter for bayonet fitfing

wd (@] (oAl (28 [oC [2E L1 [L

J J J
9755-580-501 100 99 125 95 139 50 55
9755-581-501 125 124 150 115 169 50 65
9755-582-501 160 159 185 149 209 60 65
9755-583-501 200 199 225 203 145 60 65

Qutlet or recovery valves. Made of white painted
steel, with adjustable central cone and adaptor. To
be fitted on the ceiling or directly on the duct for air
supply or air return in ancillary facilities, bathrooms
and shops.

6 Pz
6 Pz
6 Pz
6 Pz

Valvola ripresa o mandata in ABS di colore bianco
con cono centrale regolabile. Fornite con una flan-
gia e un anello per I'installazione e montaggio. Il
cono centrale & regolabile con un numero di gir
pari.

Installazione: Con anello e flangia

9750-061-01 100 7Pz
9750-063-01 125 6Pz
9750-062-01 150 6 Pz
9750-065-01 200 6Pz

IT Valvole di ventilazione

Tawdr wywiewny lub nawiewny z biatego ABS z
regulowanym stozkiem centralnym. Dostarczany z
kotnierzem i pierscieniem do instalacji i montazu.
Stozek centralny jest regulowany z parzystq liczbg
obrotéw.

Instalacja: 7 pierscieniem i kotnierzem

€

QD

White ABS outlet or recovery valves. Adjustable cen-
tral cone. Delivered with ring and flange for easy
mounting. Their central cone is adjustable with an
even number of tums.

Installation: With ring and flange

PL Zawory wentylacyjne

EN Ventilation valves
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CLIMARZS

components for air-conditioning

MANICOTTO DRITTO MASCHIO/MASCHIO
Hqczka mufowa
Straight Sleeve male/male

wd (0] (€] d (0] (€]

7301-001 7301-006 = 200
7301-002 | 100 7301-007 = 250
7301-003 | 125 7301-008 = 315
7301-004 | 150 7301-009 = 355
7301-005 | 160 7301-010 = 400

MANICOTTO CARTELLATO
Kofnierz
Sleeve flared

wd (0] (€] [od (o] €

o2 7302-001 80 7302-006 = 200
\ 7302-002 100 7302-007 = 250

| | | e 7302-003 125 7302-008 | 315
7302-004 | 150 7302-009 = 355
]

7302-005 | 160 7302-010 = 400

MANICOTTO CONCENTRICO

Redukcja koncentryczna

Concentric sleeve ‘cod‘ ‘ @ ‘ {€W ‘cod‘ ‘ @ ‘ ‘ €W
7303-001 100/80 7303-011 | 200/150
7303-002 125/80 7303-012 | 200/160
7303-003 150/80 7303-013 | 250/160
7303-004 | 125/100 7303-014 | 250/200
7303-005 | 150/100 7303-015 | 315/160
7303-006 | 150/125 7303-016 | 315/200
7303-007 | 160/100 7303-017 | 315/250
7303-008 | 160/125 7303-018 | 355/250
7303-009 | 200/100 7303-019 | 355/315
7303-010 | 200/125

210 IT Acessori PL Akeesoria EN Accessories




VALVOLE DI NON-RITORNO
Przepustnice zwrotne
Shutters

Le valvole di non-ritorno vengono montate negli

impianti di ventilazione che funzionano in maniera

puntuale o intermittente, e consentono di evitare il

passaggio d'aria dall'esterno all'interno, in caso di

arresto dell'impianto di ventilozione.

o Installare la valvola con il pemo in posizione
verticale

Przepustnice zwrotne sq instalowane w instalacjach

wentylacyjnych, kidre nie dziatajg w sposdb ciggly.

Ich  zadaniem jest uniemozliwienie przeptywu

powietrza z zewnghz do wewngiiz w przypadku

wytgczenia instalacji.

« Zamontowac przepustnice z frzpieniem w pozycji
pionowej

cod (@] &) €]

9753-301 80 32Pz
9753-302 100
9753-303 110
9753-304 125
9753-305 150
9753-306 160
9753-307 175
9753-308 200
9753-309 250
9753-310 300
9753-311 315
9753-312 355

IT Accessori

CLIMARZZS

components fo

These shutters are mounted in air-conditioning

installations that do not work continuously. When

the installation stops, they prevent backdraughts.

« The shutter needs to be installed with the pin in
a vertical position

EN Accessories




